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章 介 绍 高 炉 煤气 余 压 发 电 基 本 知识 及 工艺 原理 、 透 平 主 机 、 发 电 
电 系 统 ， 第 四 章 介绍 自动 控制 系统 的 工作 原理 
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和 操作 要 点 ， 第 五 章 介绍 配套 系统 运行 操作 与 维护 ， 第 六 章 介绍 
点 检 、 维 护 与 检修 ， 第 七 章 介 绍 TRT 机 组 重 
大 事故 处 理 原则 与 步骤 ， 第 八 章 介绍 TRT 安全 运行 知识 及 典型 
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河北 钢铁 集团 邯郸 分 公司 〈 原 邯 钢 ) 始 建 于 1958 年 ， 邯 钢 
动力 厂 长 期 从 事 氧 气 、 和 氮气 、 和 氧气 、 和 氧气 和 压缩 空气 的 生产 输 
送 ， 高 炉 煤 气 余 压 发 电 ，220kV、110kV、35kV 输 变 电 、 继 电 
保护 试验 ， 电 机 、 变 压 器 的 修理 试验 等 工作 。 长 期 的 工作 实践 ， 
使 邯 钢 动 力 厂 积累 了 雄厚 的 技术 力量 和 丰富 的 实践 经 验 。 

近年 来 ， 伴 随 着 邯 钢 的 产业 结构 调整 、 生 产 规模 扩大 、 装 备 
更 新 换代 ， 动 力 厂 以 实现 企业 的 可 持续 发 展 为 目标 ， 一 手 抓 装 
的 更 新 改造 ， 一 手 抓 员工 素质 的 提高 。2002 年 以 来 ， 动 力 厂 始 
终 把 员工 职业 技能 的 培训 和 提高 作为 本 单位 最 重要 的 工作 之 一 ， 
常 抓 不 懈 。 本 套 培 训 教材 就 是 动力 厂 70 多 位 工程 技术 人 员 和 老 
技师 自己 编写 的 ， 并 在 动力 厂 作 为 长 期 使 用 的 操作 岗位 员工 职业 
技能 培训 专用 教材 。 

本 大 教材 以 操作 岗位 员工 为 对 象 ， 以 提高 员工 的 操作 技能 、 
安全 生产 能 力 和 应 急 处 理 能 力 为 重点 。 全 套 书 共有 10 册 ， 分 别 
是 《气体 压缩 机 运行 与 维护 》《 气 体 深 冷 分 离 操作 指南 》、《 气 体 
吸附 制 取 操作 指南 》、《 制 氧 站 辅助 系统 运行 与 维护 》《 气 体 生产 
系统 安全 》、《 余 压 发 电站 运行 与 维护 》、 《变电站 运行 与 维护 》、 
《常用 电气 设备 的 维修 》《 实 用 电气 试验 技术 》、《 电 气 运 行 维 检 
安全 》。 圳 心 希 望 本 套 培 训 教材 能 够 给 同行 们 提供 一 定 的 帮助 和 
借鉴 ， 共 同 为 冶金 动力 事业 做 出 贡献 。 
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dd 

二 次 能 源 ， 已 成 为 节约 能 源 、 降 低 成 本 的 最 有 效 措施 。 目 
ee pe 类 : 一 是 回收 的 可 燃 
气体 ， 主 要 是 焦 炉 、 转 炉 和 高 炉 煤 气 ; 二 是 余热 ， 各 工序 用 于 设 
备 、 产 品 冷却 的 余热 及 加 热 炉 产 生 的 高 热 烟 气 、 废 气 ， 如 烧结 余 
热 、 焦 炭 余 热 、 加 热 炉 烟 气 余热 等 ; 三 是 余 压 ， 如 高 炉 炉 顶 余 压 
等 。 从 目前 情况 看 ， 重 点 大 中 型 钢铁 企业 二 次 能 源 综 合 利 用 水 平 
和 自发 电 比例 不 断 提高 ， 加 强 从 业 人 员 及 相关 人 员 余 压 发 电 设备 
运行 及 事故 处 理 专业 知识 教育 显得 越 来 越 迫 切 。 

我 们 结合 我 厂 高 炉 煤 气 余 压 发 电 10 余年 的 生产 运行 经 验 ， 
并 参考 有 关 专 业 知 识 的 技术 资料 ， 编 写 了 本 教材 ， 目 的 是 提高 岗 
位 运行 人 员 、 维 护 检修 人 员 以 及 相关 技术 人 员 对 高 炉 煤 气 余 压 发 
电 的 系统 性 认识 及 操作 技能 ， 涉 及 涡轮 机 、 发 电机 、 高 低压 供 配 
电 系 统 、 自 控 系 统 等 相关 专业 。 

本 书 由 张 卫 主 编 ; 参加 编写 的 人 员 有 : 毕 红 轧 、 何 智 、 张 福 
兴 、 张 国 英 。 

本 书 在 编写 过 程 中 得 到 高 级 工程 师 陈 金 英 的 大 力 支持 和 帮 
助 。 在 编写 过 程 中 还 参考 了 一 些 相关 书籍 和 资料 ， 在 此 表示 户 心 
的 感谢 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 加 之 发 电 新 技术 发 展 迅 速 ， 书 中 难免 存 
在 疏漏 与 不 当 之 处 ， 是 请 读者 批评 指正 
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第 一 章 ” 融 炉 煤气 余 压 发 电 基 本 知识 及 
工艺 原理 


第 一 节 ”高 炉 煤 气 余 压 发 电 的 用 途 及 设置 


高 炉 煤 气 余 压 发 电 装 置 TRT (Blast Furnace Top Gas Re- 
covery Turbine Unit， 以 下 简称 TRT)， 是 应 用 于 冶金 企业 的 一 
种 高 效 节能 装置 。 

高 炉 是 钢铁 企业 的 重要 设备 ， 其 主要 作用 是 冶炼 生铁 。 炉 内 
有 铁 矿 石 、 焦 谈 及 其 他 附加 物 组 成 的 炼 铁 炉 料 ， 有 高 温 空气 鼓 人 
高 炉 ， 熔 化 的 铁 液 从 高 炉 底部 排出 。 其 顶部 则 输送 出 大 量 的 高 炉 
煤气 ， 经 除尘 得 到 较 干 净 的 煤气 ， 经 过 减 压 阀 组 减 压 后 进入 低压 
煤气 管 网 。 炼 铁 过 程 中 的 能 耗 约 占 全 厂 总 能 耗 的 70%*， 其 中 约 
有 55% 用 于 炼 铁 高 炉 ， 而 且 随 着 高 炉 大 型 化 和 炉 顶 高 压 化 的 发 
展 ， 向 高 炉 鼓 风 所 需 的 能 耗 也 越 来 越 大 。 

TRT 装置 可 以 将 高 炉 煤 气 的 压力 能 和 温度 能 回收 ， 转 化 为 
电能 ， 同 时 又 可 净化 煤气 ， 降 低 噪 声 ， 并 且 改 善 高 炉 炉 顶 压 力 的 
调节 品质 ， 在 其 运行 过 程 中 不 产生 污染 ， 降 低 发 电 成 本 ， 一 般 可 
回收 高 炉 鼓 风机 所 消耗 能 量 的 20 吧 一 50 外 ， 投 资 回 报 期 2 一 3 
年 ， 经 济 效益 十 分 显著 。TRT 开发 研制 ， 起 步 最 早 的 是 前 苏联 
发 展 速度 最 快 、 水 平 最 好 的 是 日 本 川崎 重工 、 三 井 造船 、 日 立 造 
用 三 家 公司 ， 目 前 日 本 在 透 平 机 的 数量 、 质 量 、 效 率 等 多 方面 都 
居 世 界 领 先 水 平 。TRT 迄今 为 止 已 有 近 四 十 年 的 发 展 历史 ， 对 
可 收 高 炉 煤 气 的 潜能 发 挥 了 巨大 的 作用 。 随 着 国民 经 济 的 发 展 及 
人 们 节能 意识 的 日 益 提 高 ， 越 来 越 多 的 国家 ， 都 在 高 炉 上 安装 了 
煤气 余 压 透 平 发 电 装置 ( 即 TRT) 。 近 来 随 着 干 式 除尘 技术 的 成 










































































































































































2 余 压 发 电站 运行 与 维护 





功 应 用 ， 高 炉 煤气 余 压 发 电 开 始 由 湿式 除尘 向 干 式 除尘 技术 
发 展 。 

冶金 系统 在 高 炉 治 炼 程序 中 ， 除 尘 干 燥 后 的 压缩 空气 经 高 炉 
鼓风机 进入 热风 炉 进 行 加热 ， 加 热 后 的 热 空 气 由 高 炉 下 部 吹 入 ， 
高 炉 内 焦炭 燃烧 产生 高 温 ， 并 且 和 铁 矿石 发 生还 原 反应 ， 使 铁 矿 
石 还 原 成 铁 液 ， 从 高 炉 下 部 出 铁 口 排出 。 高 炉 炉 顶 产生 的 气体 
(含有 氮气 、CO、CO; 等 ) 含有 20% 以 上 的 一 氧化 矶 ， 成 为 可 
燃 性 高 炉 煤 气 ， 经 过 重力 除尘 器 (和 干 式 旋风 分 离 ) 进行 一 次 除尘 
和 湿式 除尘 装置 〈 文 氏 洗涤 塔 ) 进行 二 次 除尘 ， 然 后 经 过 高 炉 减 
压 阀 组 减 压 ， 最 后 进入 低压 煤气 管 网 供用 户 作为 燃料 使 用 ， 多 余 
部 分 被 排放 掉 。 由 于 高 炉 排 出 的 煤气 具有 一 定 的 压力 和 温度 ( 压 
力 一 般 为 100 一 300kPa， 温 度 约 为 350C )， 也 就 是 具有 一 定 的 能 
量 。 对 于 湿式 除尘 温度 大 约 降低 到 50C 左 右 ， 对 于 干 式 除 尘 温 
度 大 约 降 低 到 200C 左 右 。 经 过 二 次 除尘 后 ， 压 力 稍 有 降低 ， 仍 
含有 较 大 的 压力 能 ， 这 部 分 压力 通过 减 压 阀 组 ， 如 图 1-1 所 示 ， 
降 压 到 约 10kPa， 大 量 的 能 量 被 消耗 在 减 压 阀 组 上 ， 形 成 能 源 浪 
费 和 噪声 污染 。 





















































图 1-1 通过 减 压 阀 组 的 高 炉 煤气 流程 











1 一 鼓风机 ”2 一 热风 炉 ”3 一 高 炉 “4 一 重力 除尘 器 ”5 一 湿式 除尘 
6 一 减 压 阀 组 7 一 低压 煤气 管 网 
采用 TRT 装置 替代 减 压 阀 组 ， 如 图 1-2 所 示 ， 回 收 了 原来 
消耗 在 高 炉 减 压 阀 组 上 的 能 量 ， 净 化 了 煤气 ， 降 低 了 噪声 ， 有 效 
地 调节 炉 顶 压力 的 波动 ， 在 运行 过 程 中 能 源 消耗 极 小 ， 发 电 成 本 
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图 1-2 
1 一 鼓风机 “2 一 热风 炉 
7 一 入 口 搬 板 阀 ”8 一 1 
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蝶阀 





湿式 除尘 


4 一 重力 除尘 器 
9 一 发 电机 
13 一 出 口 搬 板 阀 


TRT 的 高 炉 煤 气流 程 
5 一 湿式 除尘 
10 一 减 压 阀 组 


6 一 入 口 蝶阀 


11 一 低压 煤气 管 网 





14 一 湿式 TRT 





图 1-3 
1 一 或 风机 ”2 一 热风 


炉 








切换 阀 7 一 入 口 截 
11 一 入 口 蝶 阀 12 一 入 
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煤气 经 湿式 除尘 后 温度 下 降 很 多 ， 大 量 的 热 值 被 除尘 用 的 水 
带 走 而 造成 浪费 。 随 着 干 式 除尘 技术 的 发 展 (主要 有 布袋 除尘 、 
静电 除尘 、 多 管 旋风 除尘 和 充填 式 沙 滤 除 人 尘 四 种 形式 )， 很 多 
TRT 装置 采用 了 干 式 除尘 技术 ， 提 高 了 除尘 效率 ， 压 力 损 失 小 ， 
温度 下 降 小 ， 能 使 进入 TRT 的 煤气 温度 由 湿式 除尘 后 的 50C 左 
右 ， 提 高 到 干 式 除尘 后 的 130~~200'C ， 从 而 大 大 提高 了 TRT 的 
输出 功率 和 发 电量 。 采 用 干 式 除尘 TRT 的 高 炉 煤 气流 程 如 图 1- 
3 所 示 。 
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1) 按 高 炉 煤 气 在 工作 轮 中 的 流动 方向 分 为 径流 式 TRT、 轴 
流 式 TRT 和 混流 式 TRT， 一 般 混 流 式 TRT 很 少见 。 

2) 按 反动 度 分 为 反动 式 TRT 和 冲动 式 TRT。 

3) 按 进 入 透 平 机 的 煤气 的 干 湿 情 况 分 为 湿式 TRT、 干 式 
TRT 和 干 湿 两 用 TRT、 半 干 式 TRT。 

湿式 TRT 的 气体 在 采用 湿式 除尘 后 ， 成 为 含 饱 和 水 蔡 气 的 
湿 煤 气 ， 在 膨胀 过 程 中 ， 有 部 分 凝结 水 析出 。 干 式 TRT 因为 经 
过 干 式 除尘 后 ， 气 体 一 般 不 含 或 售 少 量 的 水 蔡 气 ， 在 膨胀 过 程 中 
不 存在 凝结 水 的 析出 。 干 湿 两 用 TRT 则 根据 除尘 装置 方式 兼顾 
干 式 运行 和 湿式 运行 ， 半 干 式 TRT 采用 燃烧 部 分 高 炉 煤气 并 掺 
混 加 热 , 气体 中 含有 非 饱和 水 蒜 气 ， 膨 胀 过 程 中 可 能 析出 族 
结 水 。 

4) 按 进入 透 平 的 介质 分 为 高 炉 煤 气 膨胀 透 平 型 、 烟 气 膨胀 
透 平 型 、 硝 酸 尾气 膨胀 透 平 型 、 天 然 气 膨胀 透 平 型 等 。TRT 与 
透 平 的 应 用 领域 是 密切 相关 的 。 

5) 按 煤 气 的 流程 可 分 为 单 流程 式 (一 座高 炉 带 一 台 单 流 道 
的 TRT)、 双 流程 式 (一 座高 炉 带 一 台 具 有 一 个 进 气 流 道 和 两 个 
排 气 流 道 的 共 轴 式 TRT) 及 双 负 载 式 (两 座高 炉 带 一 台 有 具有 两 
个 进 气流 道 和 一 个 排 气流 道 的 共 轴 式 TRT) 。 




































































第 一 竟 ” 高 炉 煤 气 余 压 发 电 基 本 知识 及 工艺 原理 5 





6) 按 工作 转速 分 为 高 速 型 (3000r/min 或 3600r/min)、 低 
速 型 (1500r/min 或 1800r/min) 。 

7) 按 级 数 分 为 单 级 TRT、 两 级 TRT 和 多 级 TRT。 为 了 完 
整地 命名 一 台 TRT 的 类 型 ， 往 往 把 以 上 分 类 项 组 合 在 一 起 ， 
如 : 二 级 湿式 轴 流 反动 式 TRT、 三 级 干 式 轴 流 反动 式 TRT 等 。 


第 三 节 ”高 炉 煤气 余 压 发 电 的 基本 
工作 原理 和 特点 


一 、TRT 基本 工作 原理 

高 炉 煤气 余 压 发 电 装 置 利用 了 冶金 企业 高 炉 在 炼 铁 期 间 产 生 
的 冶炼 副产品 高 炉 炉 顶 煤气 具有 的 压力 能 及 热能 ， 使 高 温 、 
高 压 的 煤气 通过 透 平 膨胀 机 做 功 ， 将 压力 能 和 温度 能 转化 为 机 械 
能 ， 驱 动 发 电机 发 电 或 驱动 其 他 装置 旋转 做 功 ， 是 一 种 二 次 能 量 
回收 装置 。 

二 、TRT 设备 的 工作 特点 

TRT 和 鞘 汽 透 平 或 燃气 透 平 相 比 有 以 下 特点 : 

1) TRT 作为 高 炉 的 附属 设备 ， 对 高 炉 正 常生 产 起 着 重要 的 
作用 ， 因 此 必须 以 保证 高 炉 正常 运行 为 前 提 ， 不 允许 对 高 炉 产生 
不 良 影响 ; 

2) 通过 TRT 装置 的 煤气 介质 具有 温度 低 、 压 力 低 、 膨 胀 
比 小 而 流量 则 相当 大 的 特点 ; 

3) 由 于 受 高 炉 炉 况 的 影响 ,通过 TRT 装置 的 煤气 流量 波 
动 大 ， 变 化 频率 大 ; 

4) 通过 TRT 装置 的 煤气 介质 具有 介质 复杂 ， 存 在 气 一 固 、 
气 一 液 、 气 一 固 一 液 二 相 或 三 相形 式 ， 而 且 还 会 产生 相 变 (凝结 
水 析出 ); 

5) 由 于 煤气 中 含有 灰尘 ， 叶 片 易 磨 损 ， 并 容易 积 灰 和 堵塞 ，; 

6) 由 于 煤气 中 含有 腐蚀 性 的 握 和 二 氧化 硫 等 ， 溶 于 水 后 形 
成 酸 而 造成 叶片 等 腐蚀 ; 
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7) TRT 装置 不 消耗 任何 原 燃料 〈 只 消耗 煤气 压力 ) ， 不 产 
生 污染 公害 ， 是 最 经 济 的 发 电 设备 ; 

8) 高 炉 煤 气 是 有 毒气 体 ， 所 以 TRT 及 系统 的 安全 性 十 分 
重要 ， 要 求 所 有 设备 必须 安全 可 靠 。 

和 其 他 发 电 设备 相 比 有 以 下 优点 : 

1) 因为 在 整个 能 量 回收 过 程 中 不 消耗 任何 燃料 ， 不 改变 原 
高 炉 煤 气 的 品质 ， 所 以 不 影响 下 道 工序 对 煤气 的 使 用 ; 

2) 因为 整个 回收 过 程 不 产生 污染 ， 所 以 是 没有 公害 、 较 为 
经 济 的 发 电 设备 ; 

3) 在 能 量 回收 过 程 中 ， 可 以 利用 透 平 机 入 口 可 调 静 叶 来 调 
节 高 炉 顶 压 ， 于 是 蔡 代 了 高 炉 系统 中 减 压 阀 组 ， 起 到 了 稳定 高 炉 
炉 顶 压力 的 作用 。 
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第 一 节 ” 透 平 机 的 工作 原理 


一 、 透 平 机 概述 

对 于 透 平 机 的 某 一 级 ， 在 静 叶 流 道内 气体 自 压力 p。 膨胀 到 
p1， 温 度 自 T, 下 降 到 六， 速度 由 w 降 至 wv， 将 动能 转换 为 机 
械 能 ， 男 一 方面 压力 由 p1 继续 膨胀 到 p;， 也 对 动 叶 片 施加 一 个 
反作用 力 ， 动 叶片 在 速度 能 和 压力 能 的 双重 作用 下 产生 转动 ， 输 
出 机 械 功 。 同 时 气体 热力 能 也 转化 为 动能 ， 作 用 在 转子 上 输出 机 












































械 功 。 

1. 特点 

高 炉 煤 气 透 平 机 ， 通 过 的 煤气 的 压力 不 高 ， 但 流量 颇 大 ， 虽 
经 多 次 除尘 ， 仍 含有 不 少 炉 灰 粒 子 ， 并 且 水 薰 气 呈 饱 和 状态 。 据 























此 透 平 设计 不 能 完全 衔 用 燃气 轮机 方法 ， 而 是 采用 大 通 流 面积 ， 
低 圆 周 速 度 ， 平 直 粗 壮 叶 型 等 新 设计 方法 。 

2. 结构 

由 定子 、 转 子 、 可 调 静 叶 、 轴 承 、 底 座 等 组 成 。 

定子 : 由 可 调 静 叶 ， 扩 压 右 等 机 构 组 成 。 

转子 : 由 主轴 、 二 级 动 叶 顶 、 和 危急 保安 锅 、 盘 车 装置 等 
组 成 。 
静 叶 调节 机 构 ， 二 级 全 静 叶 可 调 ， 伺 服 调节 。 
轴承 : 支撑 轴承 、 四 油 叶 滑动 轴承 ， 强 制 供 油 润 滑 ; 

推力 轴承 ， 金 斯 贝 雷 式 ， 强 制 供 油 润 滑 。 

底座 : 两 个 分 开 的 左 、 右 支架 底座 。 
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密封 : 充气 气 密封 ， 根 据 顶 压 波动 自动 连续 调节 。 
清洗 机 构 : 低压 喷雾 ， 间 断 或 连续 喷 水 。 

盘 车 机 构 : 电动 盘 车 ， 超 过 一 定 转速 时 自动 脱 开 。 
超速 保护 : 限 超 10% 转 速 。 























阀 、 调 速 阅 及 静 叶 。 
机 械 系统 : 危急 保安 絮 油 门 动作 ， 关 闭 快 速 切 断 阀 。 
二 、 透 平 机 的 主要 零 部 件 
(一 ) 主轴 承 
1. 主轴 承 的 种 类 














电气 系统 : 先 迅 速 打 开 旁 通 阀 组 快 开 阀 ， 同时 关 快 速 切断 











主轴 承 根 据 其 结构 不 同 ， 又 分 为 圆 简 形 轴承 、 椭 圆 形 
多 油 槐 轴承 和 可 倾 轴承 等 。 在 中 小 型 透 平 机 中 ， 多 数 应 用 贺 
轴承 和 椭圆 形 轴承 。 

透 平 机 是 高 速 旋转 的 机 械 ， 随 着 功率 的 增 大 ， 转 子 的 重 
































承 、 
简 形 





力也 


在 增 大 ， 为 了 保证 轴承 工作 正常 并 且 尽 量 减少 摩擦 功 耗 ， 透 平 机 




















主轴 承 采 用 液压 油 润滑 的 滑动 轴承 。 

2. 主轴 承 的 润滑 原理 

主轴 承 是 采用 压力 供 油 方式 进行 润滑 的 ， 对 润滑 油 质 及 
温度 都 有 一 定 的 要 求 。 润 滑 油 除了 能 在 轴 人 颈 和 轴瓦 间 形 成 
建立 液体 摩擦 外 ， 还 能 对 轴 肛 进 行 冷却 ， 带 走 因 摩擦 而 产生 
量 。 同 时 ， 对 轴承 也 是 一 种 清洗 ， 能 把 轴承 在 半 干 摩擦 中 产 
乌金 ”粉末 等 带 走 。 

轴承 在 运行 中 ， 按 其 润滑 情况 可 分 为 干 摩擦 、 半 干 摩擦 
液体 摩擦 、 液 体 摩 擦 等 四 种 情况 。 























供 油 
上 膜 ， 
的 热 
生 的 
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转子 在 静止 状态 时 ， 轴 颈 和 轴承 间 不 存在 油膜 ， 因 而 透 平 机 





转子 刚 转 动 时 ， 轴 和 承 与 轴 有 颈 属 于 干 摩擦 状态 。 
转子 转动 后 ， 随 着 转速 的 增高 ， 附 着 在 轴 肛 上 的 油 被 带 
颈 和 轴承 之 间 ， 这 时 轴承 与 轴 有 贷 属 于 半 干 摩擦 状态 。 

















”轴承 合金 。 


到 轴 
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转子 的 转速 进一步 升 高 ， 轴 有 颈 和 轴承 表面 大 部 分 面积 被 润滑 
油层 分 开 ， 这 时 轴承 表面 与 轴 人 颈 间 的 摩擦 属于 半 液 体 摩擦 状态 。 

转子 达到 一 定 的 转速 后 ， 轴 肛 和 轴承 间 出 现 了 稳定 的 、 具 有 
一 定 厚度 的 润滑 油膜 ， 这 时 在 轴 有 贷 与 轴承 表面 的 摩擦 是 润滑 油层 
之 间 的 摩擦 ， 属 于 液体 摩擦 状态 。 

研究 轴承 润滑 的 目的 ， 就 是 要 避免 发 生 干 摩擦 和 半 干 摩擦 ， 
减少 半 液 体 摩擦 ,使 轴承 处 于 良好 的 液体 摩擦 状态 。 

透 平 机 的 轴 人 颈 总 是 比 轴承 内 径 小 ， 轴 有 颈 静 止 时 落 在 轴承 的 最 
下 方 ， 如 图 2-1a 所 示 。 这 时 轴 贷 和 轴承 间 形 成 一 个 棉 形 间 际 ， 
进入 轴承 中 的 润滑 油 充满 了 横 形 空间 ， 并 渗透 到 轴 人 颈 下 方 ， 但 在 
这 里 不 形成 油 压 。 


a) b) 
图 2-1 油膜 形成 示意 图 

a) 轴 颂 静止 时 与 轴承 的 位 置 ”b) 轴 颈 转动 时 轴 颈 中 心 变化 轨迹 
当 透 平 机 转 起 来 之 后 ， 由 于 润滑 油 有 黏 性 ， 贴 在 轴 颈 上 的 一 
层 润 滑 油 便 和 轴 一 起 同 速 转动 ， 这 层 油 又 带动 下 一 层 油 一 起 旋 
转 ， 轴 和 承 内 的 润滑 油 就 这 样 层 层 带 动 旋转 起 来 。 但 由 于 润滑 油 内 
层 与 层 间 内 摩擦 阻力 的 存在 ， 从 轴 表 面 算 起 ， 由 内 到 外 ,圆周 速 

度 越 来 越 小 ， 贴 在 轴承 内 表面 上 的 油 ， 其 圆周 速度 为 零 。 
轴 转 动 的 过 程 中 ,润滑 油 不 断 地 被 从 棉 形 间 际 的 宽 口 部 分 带 
向 枫 形 的 底部 ， 聚 积 在 狭窄 的 枢 形 间 陀 中， 形成 一 定 的 压力 。 随 
着 透 平 机 转速 的 升 高 ， 带 入 横 形 间 际 中 的 油 也 增多 ， 形 成 的 油 压 
也 增高 。 当 油 压 对 轴 的 浮力 大 于 该 轴 颈 的 停 重 时 ， 轴 有 颈 被 拾 起 。 
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这 时 轴 颈 和 轴承 便 不 直接 接触 ， 而 是 被 一 层 很 蒲 的 油膜 隔 开 ， 轴 
有 颈 悬 浮 在 油膜 上 ， 实现 了 轴 贷 和 轴承 间 的 液体 摩擦 。 轴 的 转速 越 
高 ， 油 膜 的 内 压力 也 越 大 ， 轴 人 颈 也 就 被 抬 起 得 越 高 ， 轴 心 在 轴承 
内 便 处 在 较 高 的 偏心 位 置 ， 当 透 平 机 转速 无 穷 大 时 ,理论 上 讲 ， 
轴 代 中 心 便 与 轴承 中 心 重合 ， 如 果 将 轴 颈 中 心 位 置 随 转 速 变化 的 
情况 绘制 成 曲线 ， 其 轨迹 近似 一 个 半圆 曲线 ， 如 图 2-1b 所 示 。 
油膜 的 最 小 厚度 h, 是 随 轴承 负荷 的 减少 ， 润 滑 油 温 度 的 降低 ， 
润滑 油 黏度 的 增加 和 透 平 机 转速 的 提高 而 增 大 的 。 

实践 证 明 ， 圆 简 形 轴承 的 承载 能 力 与 轴 须 的 圆周 速度 及 润滑 
油 的 黏度 系数 成 正比 ， 且 随 着 油膜 厚度 h、 的 减少 而 增加 。 在 一 
定 的 h. 下， 其 承载 能 力 随 着 轴承 相对 间 际 的 增加 而 下 降 ， 随 着 
轴承 宽 径 比 L/4d 的 增 大 而 增 大 ， 在 一 定 的 L/4d 时 ， 随 着 轴承 直 
径 的 增加 而 增 大 。 

轴承 相对 间隙 为 &: 


& = (Rr)/r 






















































































式 中 RR 轴承 的 半径 (mm); 
一 一 轴 有 颈 的 半径 (mm)。 








轴承 的 宽 颈 比 工 /d 中 , 工 为 轴承 的 长 度 ，4 为 轴承 的 直径 。 
L/d 增 大 ， 虽 然 能 增 大 轴承 的 承载 能 力 ， 但 工 的 增 大 意味 
着 透 平 机 轴 向 尺寸 的 增加 ， 同 时 工 增加 太 大 ， 不 利于 轴承 的 冷 
却 ， 反 而 会 降低 轴承 的 承载 能 
3. 主轴 承 的 结构 
在 中 小 型 透 平 机 中 ， 主 轴承 最 常用 的 是 圆 简 形 轴承 和 椭圆 形 
轴承 。 两 者 在 外 观 上 没什么 大 的 区 别 ， 唯 一 的 区 别 是 轴承 的 顶部 
间隙 和 两 侧 间 隙 不 同 。 如 果 轴 的 直径 为 D， 则 
对 于 圆 简 形 轴承 
顶部 间隙 为 a=0.002D 
每 侧 间 隙 为 b=0.001D 
对 于 椭圆 形 轴 和 承 
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顶部 间隙 为 a=0.001D 
每 侧 间 隙 为 ”5 二 0.002D 
椭圆 形 轴承 比 圆 简 形 轴承 加 工 难度 大 ， 但 是 它 比 圆 简 形 轴承 
合理 ， 容 易 形成 油膜 ， 而 且 在 其 上 部 和 下 部 形成 两 个 对 称 的 油 
横 ， 压 力 油 膜 相互 作用 ,油膜 稳 定性 好 ， 使 垂直 方向 抗 振 性 能 
增加 。 
主轴 承 按 其 瓦 胎 在 轴承 座 内 的 支持 方式 ， 可 分 为 固定 式 和 自 
位 式 轴承 两 种 。 前 者 瓦 胎 的 外 表面 为 柱 形 ， 后 者 瓦 胎 的 外 表面 为 
球面 。 球 面 自 位 式 轴 承 ， 可 以 随 转 子 挠 度 的 变化 而 自动 调整 中 
心 ， 保 证 轴 有 颈 与 轴瓦 接触 良好 ， 从 而 保证 沿 轴 承 全 长 度 的 负荷 分 
配 均匀 。 
轴 有 颈 与 轴承 的 接触 角度 一 般 为 60" 左 右 。 轴 颈 与 轴承 的 接触 
面 配 合 状 况 如 图 2-2 所 示 。 它 是 在 电厂 中 由 安装 或 检修 人 员 精 心 
研 配 的 。 一 般 要 求 接触 面积 不 小 于 75%， 且 成 点 状 均匀 接触 。 
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图 2-2 轴 肛 和 轴承 的 配合 
a) 圆 简 形 轴瓦 pb) 椭圆 轴瓦 “) 轴 有 颈 与 轴承 的 接触 面 
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主轴 承 的 瓦 胎 ， 其 外 表 承 力 面 落座 在 轴承 座 上 的 轴承 洼 窝 之 
中 。 对 于 球面 轴承 ,在 轴承 与 轴承 座 之 间 ， 还 有 一 个 球面 也 枕 ， 
球面 轴承 调整 中 心 用 的 垫 铁 设 置 在 瓦 枯 上。 

主轴 承 的 结构 大 同 小 异 ， 如 图 2-3 所 示 ， 它 由 上 下 两 部 分 
组 成 。 






































图 2-3 主轴 承 的 结构 
1 一 上 轴瓦 ”2 一 下 轴瓦 ”3 一 乌金 4 一 前 油 挡 ”5 一 后 油 挡 








6 一 油 挡 紧 固 螺栓 ”7 一 上 瓦 垫 铁 ”8 一 垫 铁 螺 和 钉 9 一 垫 铁定 位 销 
10 一 温度 计 搬 孔 11 一 下 瓦 右 侧 垫 铁 12 一 下 瓦 左 侧 垫 铁 
13 一 左 侧 进 油 孔 14 一 右 侧 进 油 孔 ”15 一 轴瓦 定位 螺栓 

6 一 轴瓦 定位 销 ”17 一 油 棉 ”18 一 排 油 槽 














两 部 分 之 间 通 过 轴瓦 定位 螺栓 15 及 轴瓦 定位 销 16 加 以 固 
定 。 上 下 轴承 的 瓦 胎 用 碳 钢 铸造 后 加 工 而 成 ， 在 与 轴 接 触 的 内 侧 
挂 上 一 层 乌金 9。 乌 金牌 号 为 ChSnSb11-6。 为 了 使 乌金 和 瓦 胎 
之 间 结 合 牢 固 ， 在 瓦 胎 内 壁 上 ， 加 工 出 一 些 纵 横 交 错 的 燕尾 槽 ， 
并 在 瓦 胎 表 面 上 挂 一 层 焊锡 。 

为 了 便于 校正 透 平 机 转子 的 中 心 ， 在 轴承 上 设 有 调整 垫 铁 ， 
有 的 在 轴承 上 成 90" 对 称 布置 ， 左 右 侧 水 平 接合 面 处 各 设 一 块 ， 
上 下 部 垂直 方向 也 各 设 一 块 ， 也 有 的 轴承 左右 两 侧 执 铁 设置 在 与 
水 平面 成 一 定 角度 (20"~30") 位 置 。 










































































”轴承 合金 。 
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除 上 下 垂直 方向 设 有 垫 铁 外 ， 为 保证 润滑 油 进 入 轴承 ， 在 轴 
承 上 开 有 进 油 孔 13、14， 在 下 瓦 进 油 侧 和 排 油 侧 的 乌金 表面 上 











设 有 油 挡 4、5。 在 下 轴承 、 























都 开 有 油 棉 。 为 防止 润滑 油 从 轴 端 漏出 ， 在 轴承 的 前 后 端面 处 均 
油 挡 和 轴承 端 部 构成 排 油 权 18， 在 
其 下 部 设 有 排 油 孔 ， 将 轴承 的 排 油 导 入 轴承 箱 内 。 























轴承 在 轴承 座 内 安装 要 有 一 定 的 紧 力 ， 也 就 是 说 ， 在 扣 上 轴 





承 盖 后 ， WA 
承 盖 上 的 螺栓 后 ， 这 一 间 际 因 轴 承 盖 的 弹 怕 





个 很 小 的 间隙， 当 拧 紧 轴 
E 变 形 而 消除 ， 以 此 使 





轴承 盖 紧 紧 地 压 在 轴承 上 。 该 紧 力 一 般 用 压 铅 丝 方 法 进行 测量 。 
对 于 圆 简 形 轴承 ， 间 际 一 般 为 0.07 一 0. 15mm; 对 于 球面 轴承 ， 
间隙 一 般 为 0.03 一 0. 05mm (最 大 可 到 0. 08mm)。 

















(二 ) 推力 轴承 
1. 推力 轴承 的 结构 



































在 单 氏 透 平 机 中 ， 推 力 轴承 和 支持 轴承 多 





推力 -支持 联合 轴承 ， 如 图 2-4 
所 示 。 这 是 在 透 平 机 中 最 常 
见 的 结构 形式 。 在 球面 支持 
轴承 1 的 前 半 部 分 为 推力 轴 
承 。 

















透 平 机 在 工作 时 ， 轴 辣 
推力 是 通过 推力 盘 3 传 至 推 
力 轴承 的 主推 力 瓦 块 4 上 ， 
男 一 侧 的 副 推力 瓦 块 5 承担 
偶然 发 生 的 反 向 推力 。 推 力 
瓦 块 的 瓦 胎 有 的 用 
ZQSn13-0.5 或 ZQA19-2 牌 
号 的 铜 制 成 ， 也 有 的 用 45 号 
钢 制作 。 在 与 推力 盘 接触 的 
推力 瓦 块 接触 面 处 将 有 乌金 ， 












































0 
ES. 


制 成 一 体 的 ， 称 为 














图 2-4 推力 轴承 的 结构 


1 一 支承 轴承 ”2 一 


4 一 主推 力 瓦 块 
7 一 调整 热 片 


瓦 枕 ”3 一 推力 盘 
5 一 副 推 力 瓦 块 
8，9 一 前 后 油 挡 

















其 厚度 一 般 在 1. 5mm 左右 。 





10 一 弹簧 支 板 11 
计 插 














进 油 12 一 温度 
13 一 油封 环 
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推力 瓦 块 的 块 数 一 般 在 8 一 16 块 。 主 推力 瓦 块 和 副 推力 瓦 块 的 数 
量 不 相等 。 主 推力 瓦 块 工作 面积 较 大 ， 数 量 少 ， 在 每 块 瓦 块 的 背 
面 有 一 条 摆动 筋 ， 以 销 柱 在 瓦 块 的 支持 环 上 定位 ， 推 力 瓦 块 的 结 
构 如 图 2-5 所 示 。 

还 有 一 些 推力 轴承 的 推力 瓦 块 是 以 摆动 棱 线 或 摆动 支点 支撑 
在 文 持 环 上 。 如 果 以 摆动 筋 为 界 ， 其 进口 部 分 的 面积 总 是 要 大 于 
出 口 部 分 的 面积 。 只 有 这 样 ， 才 能 在 推力 的 作用 下 ， 使 推力 瓦 块 
与 推力 盘 间 形 成 油膜 所 需要 的 油 攀 。 另 外 还 有 一 种 推力 轴承 的 瓦 
块 不 是 分 体 的 ， 而 是 制 成 半圆 环形 的 。 在 推力 环 上 制 成 8 一 10 块 
下 方 相连 的 瓦 块 ， 如 图 2-6 所 示 。 








































































































进 油 坡 
推力 环 





图 2-5 ”推力 瓦 块 示 意图 图 2-6 推力 瓦 块 

1 一 推力 瓦 摆 动 筋 “2 一 销 孔 
推力 环 上 的 瓦 块 ， 底 部 的 2/3 上 开 有 沟 柳 ， 只 有 1/3 和 环 
体 连 在 一 起 ， 这 样 的 构造 可 保证 瓦 块 有 一 定 的 弹性 。 瓦 块 悬空 部 
分 在 推力 作用 下 ， 可 略为 倾斜 ， 形 成 一 定 的 角度 。 这 种 瓦 块 乌金 
面 的 入 口 油 坡 ， 要 比 有 摆 线 的 活动 瓦 块 做 得 大 些 ， 以 保证 推力 瓦 
块 工作 时 所 需要 的 油 攀 。 当 推力 盘 紧 贴 在 工作 瓦 块 上 时 ， 推 力 盘 
和 非 工 作 瓦 块 之 间 应 有 一 定 的 间 际 。 通 常 将 此 间 际 称 为 推力 间 
际 。 该 间隙 在 中 小 型 透 平 机 中 为 0.25~0. 35mm， 在 大 型 透 平 机 
组 中 一 般 为 0.4 一 0. 6mm。 推 力 间 际 过 小 ， 会 造成 推力 瓦 块 温度 
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升 高 、 润 滑 不 良 、 乌 金 面 出 现 磨损 ， 推 力 间 除 过 大 ， 在 透 平 机 负 
荷 突 然 发 生变 化 时 ， 特 别 是 又 然 忆 负荷 时 ， 会 造成 推力 盘 反 弹 ， 
瞬间 冲击 副 推力 瓦 块 。 间 际 越 大 ， 冲 击 的 动能 越 大 ， 这 对 副 推力 
瓦 块 的 工作 不 利 ， 严 重 时 会 造成 转子 动静 摩擦 。 为 保证 推力 盘 有 
一 个 合适 的 窜 动 间 际 ， 可 调整 副 推力 瓦 块 支持 环 后 面 热 片 的 厚 
度 。 改 变调 整 垫 片 6 和 7 (图 2-4)， 可 以 改变 推力 轴承 轴 向 位 
置 ， 即 改变 整个 透 平 机 转子 的 动静 间 际 。 在 一 些小 型 透 平 机 中 ， 
径 向 止 推 联合 轴承 只 有 主推 力 瓦 块 ， 而 没有 副 推力 瓦 块 ， 反 向 推 
力 是 靠 主 轴承 后 端面 上 的 副 推 力 面 来 承担 的 。 

2. 推力 轴承 的 润滑 

推力 -支持 联合 轴承 的 供 油 是 从 下 方 油 孔 进入 径 向 轴承 的 ， 
并 通过 进 油 口 11 进入 推力 轴承 中 ， 如 图 2-4 所 示 。 冷 却 推力 瓦 
块 的 油 从 内 径 方向 流入 ， 沿 径 向 流出 ， 润 滑 油 充满 推力 瓦 块 的 
周围 。 

为 减少 润滑 油 的 损失 ， 用 半圆 形 的 油封 环 13 将 推力 瓦 块 畦 
上 ， 该 油封 环 与 推力 盘 间 有 一 定 的 轴 癌 间 际 ,间隙 过 小 则 排 油 不 
畅 ， 推 力 轴承 温度 升 高 。 

当 推力 盘 转 动 时 ， 附 在 推力 盘 表面 及 附近 的 润滑 油 便 被 推力 
盘 沿 圆周 方向 带 入 推力 瓦 块 中 ， 由 于 推力 瓦 块 摆动 棱角 不 在 重心 
上 ， 瓦 块 在 轴 向 力 的 作用 下 ， 便 形成 一 个 倾向 瓦 块 出 口 侧 的 油 
棉 。 如 同 支持 轴承 一 样 ， 由 于 油 模 的 存在 而 形成 油膜 ， 油 膜 的 总 
压力 和 转子 的 推力 相 平衡 ， 使 推力 盘 不 和 推力 瓦 块 直 接 接触 ， 而 
形成 液体 摩擦 。 

(三 ) 透 平 机 转子 

1. 透 平 机 转子 的 结构 形式 

透 平 机 转子 是 透 平 机 转动 部 件 的 组 合体 ， 是 透 平 机 的 重要 部 
件 。 它 主要 由 主轴 、 叶 轮 、 叶 片 、 推 力 盘 、 联 轴 器 、 气 封套 简 、 
主 油泵 等 组 成 。 

透 平 机 转子 按 其 外 形 分 为 转 鼓 型 转子 和 转 轮 型 转子 。 转 鼓 型 
转子 只 适用 于 反动 式 透 平 机 ; 而 转 轮 型 转子 只 适用 于 冲动 式 透 平 
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机 。 转 轮 型 转子 按 其 结构 又 可 以 分 为 套装 转子 、 整 锯 转 子 、 套 装 
与 整 欠 组 合式 转子 、 焊 接 转子 等 几 种 类 型 。 

2. 转子 的 临界 转速 

任何 物体 都 存在 一 个 固有 的 自 振 频 率 ， 透 平 机 转子 也 不 例 
外 ， 只 要 几何 形状 一 定 了 ， 固 有 振动 的 频率 就 一 定 了 。 

由 于 制造 透 平 机 的 转子 材料 不 均匀 ， 加 工 精 度 误差 等 原因 ， 
转子 的 重心 不 在 几何 中 心 上 ， 而 是 存在 偏心 距 ， 因 此 在 转子 旋转 
时 产生 一 定 的 离心 力 。 在 离心 力 的 作用 下 ， 转子 会 产生 周期 性 振 
动 ， 这 种 振动 形式 通常 称 为 强迫 振动 。 强 迫 振动 的 频率 即 为 透 平 
机 的 转速 ， 这 个 振动 频率 通常 称 为 激 振 频率 。 

当 转 子 的 激 振 频率 与 自 振 频率 重合 时 ， 转 子 的 振动 会 明显 加 
剧 ， 这 种 现象 称 为 转子 的 共振 ， 发 生 共 振 的 转速 就 是 转子 的 临界 
转速 。 

为 了 安全 起 见 ， 设 计时 通常 将 透 平 机 转子 的 临界 转速 与 工作 
转速 错开 。 一 般 地 临界 转速 要 比 工作 转速 高 或 低 30% 左 右 。 工 
作 转 速 低 于 临界 转速 的 转子 叫 刚性 转子 ; 工作 转速 高 于 临界 转速 
的 转子 叫 找 性 转子 。 刚 性 转子 在 启动 升 速 过 程 中 不 会 发 生 共振 现 
象 ; 而 挠 性 转子 在 启动 升 速 的 过 程 中 会 发 生 共振 现象 ， 因 此 在 拨 
性 转子 的 启动 过 程 中 ， 应 平稳 而 快速 地 越过 临界 转速 ， 以 免 发 生 
共振 ， 对 透 平 机 造成 损坏 。 

转子 临界 转速 的 高 低 ， 与 转子 的 结构 形式 和 材质 有 关 。 直 径 
粗 、 支 持 轴 承 跨 距 小 的 转子 ， 其 临界 转速 高 ， 反 之 临界 转速 低 。 
临界 转速 的 高 低 与 转子 的 质量 偏心 距 的 大 小 无 关 ， 但 是 转子 振动 
的 振幅 却 与 转子 质量 的 偏心 距 成 正比 ， 因 此 要 尽量 减少 转子 的 偏 
心 质量 。 

(四 ) 叶轮 

叶轮 由 轮 缘 、 轮 面 和 轮 载 三 部 分 组 成 。 轮 缘 上 开 有 叶 根 槽 ， 
其 形状 和 叶片 的 叶 根 形状 相同 。 人 靠近 轮 孔 的 部 分 叫 轮 载 ， 轮 载 与 
轮 缘 的 连接 部 分 叫 轮 面 。 轮 缘 和 轮 载 是 等 厚度 的 ， 由 轮 缘 向 轮 面 
及 轮 面向 轮 慌 过 渡 处 均 为 圆 弧 或 其 他 曲线 连接 。 按 照 受 力 情况 的 
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不 同 ， 轮 面 有 不 同 的 断面 形状 ， 有 锥 形 叶 轮 ， 有 双 曲 线 叶 轮 ， 还 
有 等 强度 叶轮 ， 为 便于 加 工 ， 通 常 采用 等 厚度 叶轮 。 

(五 ) 叶片 

1. 叶片 的 结构 

叶片 由 叶 根 部 分 、 叶 顶部 分 和 叶 型 部 分 组 成 。 
2. 叶片 的 振动 
透 平 机 的 动 叶 片 以 很 高 的 速度 随 转 子 一 起 转动 ， 转 子 的 振动 
不 可 避免 地 要 传递 给 叶片 ， 同 时 气流 以 很 高 的 速度 冲击 着 叶片 ， 
因此 工作 中 的 动 叶片 ， 时 刻 处 于 强迫 振动 中 。 当 强迫 振动 的 频率 
与 叶片 的 固有 频率 重合 时 ， 叶 片 便 产生 了 共振 。 叶 片 发 生 共振 时 
的 振幅 增 大 ， 是 造成 叶片 损坏 的 主要 原因 ， 同 时 叶片 长 期 振动 也 
会 引起 疲劳 断裂 。 

(六 ) 联 轴 顺 

联 轴 器 又 叫 靠背 轮 ， 它 是 用 来 连接 透 平 机 转子 和 发 电机 转子 
的 部 件 ， 通 过 它 把 透 平 机 转子 的 转 和 矩 传递 给 发 电机 转子 。 联 轴 顺 
的 形式 很 多 ， 对 于 中 小 型 透 平 机 ， 一 般 采 用 刚性 联 轴 器 、 挠 性 联 
轴 需 和 半 挠 性 联 轴 咒 。 

(七 ) 盘 车 装置 

透 平 机 的 盘 车 装置 ， 其 作用 是 在 透 平 机 启动 前 和 停机 后 用 来 
盘 动 转 子 ， 使 其 均匀 加 热 或 冷却 ， 以 免 转子 发 生 弯曲 。 透 平 机 局 
动 前 ， 为 提高 凝 气 右 的 真空 度 ， 必 须 向 气缸 两 端 轴 封 供 气 ， 由 于 
煤气 的 热流 是 向 上 的 ， 从 而 造成 气 氏 上 部 的 温度 高 ， 下 部 的 温度 
低 ， 如 果 转 子 静 止 不 动 ， 就 会 产生 热 弯 曲 ， 启 动 时 转子 会 发 生 振 
动 ， 甚 至 发 生动 静摩擦 。 因 此 ， 向 轴 封 送气 前 必须 投入 盘 车 装置 
盘 动 转子 。 同 样 ， 透 平 机 停机 后 ， 如 果 转 子 静 止 不 动 ， 也 会 产生 
热 弯 曲 ， 再 次 启动 时 转子 会 发 生 振 动 ， 甚 至 发 生动 静摩擦 。 透 平 
机 停机 后 转子 静止 不 动 ， 气 氏 上 下 存在 温差 造成 的 热 弯 曲 ， 在 自 
然 状态 下 需 几 十 小 时 才能 逐渐 消失 ,在 热 弯曲 减 小 到 规定 值 以 
前 ， CA 如 果 停 机 后 投入 盘 车 装置 ， 透 平 机 转子 便 
能 均匀 冷却 ， 不 会 造成 热 弯 曲 ， 这 样 透 平 机 在 停机 后 随时 都 可 以 
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启动 





透 平 机 的 盘 车 装置 按 其 盘 动 转子 时 的 转速 不 同 ， 可 分 为 低速 
盘 车 和 高 速 盘 车 两 种 。 低 速 盘 车 用 在 中 小 型 透 平 机 中 ， 盘 动 转子 
的 转速 为 3 一 6r/min; 高 速 盘 车 用 在 大 型 机 组 中 ， 盘 动 转子 的 转 
速 为 40 一 70r/min。 高 速 盘 车 虽然 耗 电 较 多 ， 但 盘 车 转速 高 ， 有 
利于 改善 轴承 的 润滑 条 件 ， 会 减轻 低速 盘 车 造成 的 “ 研 瓦 ” 现 
象 ， 同 时 对 消除 转子 热 变 形 和 停机 时 充分 均匀 地 冷却 轴承 有 
好 处 。 

盘 车 装置 按 其 传动 齿轮 的 种 类 ， 可 分 为 蜗轮 、 蜗 杆 传动 的 盘 
车 装置 及 上 亏 轮 传动 的 盘 车 装置 。 盘 车 装置 按 其 脱 扣 装 置 的 结构 ， 
可 分 为 螺旋 传动 和 摆动 齿轮 传动 两 种 。 
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图 2-7 盘 车 装置 示意 图 
1 一 小 齿轮 2 一 大 齿轮 ”3 一 游 动 齿轮 4 一 盘 车 大 齿轮 5 一 电动 机 





6 一 小 轴 7 一 手柄 ”8 一 保险 销 ”9 一 电动 机 行程 开关 10 一 凸 肩 
11 一 透 平 机 转子 ”12 一 螺旋 轴 ”13 一 靠背 轮 ”14 一 电力 线 
15 一 润滑 油 滑 阀 ”16 一 活塞 
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尽管 盘 车 装置 构造 多 样 ， 但 不 外 乎 由 三 大 部 分 构成 : 减速 
机 构 ;， 包 嘴 合 机 构 ; 急 辅 助 机 构 〈 如 行程 开关 、 润 滑 系 统 、 联 动 
装置 等 ) 。 

中 、 小 透 平 机 使 用 的 电动 盘 车 装置 多 为 螺旋 轴 游 动 齿轮 式 ， 
如 图 2-7 所 示 。 其 中 电动 机 5 通过 小 齿轮 1、 大 人 齿轮 2、 游 动 齿 
轮 3 及 盘 车 大 齿轮 4 带动 透 平 机 主轴 旋转 。 游 动 齿轮 与 螺旋 轴 之 
间 用 螺旋 滑动 键 相连 ， 转 动手 柄 同时 盘 动 电动 机 ， 可 以 使 游 动 齿 
轮 沿 螺旋 轴 移 动 ， 并 控制 润滑 油 错 油 门 和 电动 机 行程 开关 。 投 入 
盘 车 装置 时 ， 首 先 拔 出 保险 销 8， 然 后 将 手柄 7 从 原 位 向 左 推 ， 
同时 手 盘 电动 机 转子 ， 使 游 动 齿轮 3 在 手柄 下 部 又 杆 的 作用 下 向 
右 移 ， 使 之 与 盘 车 大 齿轮 4 嘴 合 ， 这 时 手柄 也 将 润滑 油 错 油门 按 
下 ， 润 清油 接 通 ， 向 各 齿轮 处 供 油 。 此 时 也 可 将 控制 电动 机 的 行 
程 开关 闭合 ， 接 上 电源 ， 做 好 一 切 准备 工作 。 


























































































































第 二 节 ”TRT 透 平 机 的 结构 特点 


湿式 TRT 的 工 质 是 由 煤气 、 水 鞘 气 、 固 体 颗粒 和 晤 浮 水 滴 
组 成 的 多 相 流 气体 ， 若 采用 常规 多 级 透 平 三 元 流 计 算 方法 进行 气 
体 动力 设计 ， 则 透 平 效率 低下 ， 叶 片 麻 损 快 ， 叶 栅 流 通 部 分 很 快 
会 堆积 上 炉 灰 粒子 ，2 一 3 个 月 内 会 被 完全 堵塞 无 法 工作 。 所 以 
在 设计 中 就 必须 进行 特殊 处 理 ， 主 要 有 以 下 几 点 : 

1) 采用 TRT 专用 叶 形 和 叶 顶 ; 

2) 采用 合适 的 圆周 速度 ; 

3) 考虑 水 蒸气 凝结 对 透 平 性 能 的 影响 。 

一 、 典 型 结构 介绍 

图 2-8 为 一 级 静 叶 可 调 TRT 透 平 剖面 图 。 透 平 主 机 主要 由 
机 壳 、 转 子 、 叶 片 承 氏 、 静 叶 及 其 调节 机 构 、 轴 封 、 轴 承 、 轴 承 
箱 、 导 流 器 、 扩 压 器 、 盘 车 装置 、 主 油泵 、 联 轴 器 、 底 座 等 部 件 
组 成 ， 整 机 采用 水 平 剖 分 结构 ， 转 子 为 等 内 径 ， 进 气 和 排 气 方向 
垂直 向 下 。 
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图 2-8 一 级 静 叶 可 调 TRT 透 平 

(1) 机 过 ”机 过 是 透 平 机 最 重要 的 承 压 件 ， 采 用 水 平 剖 分 
式 ， 中 分 面 经 过 精密 加 工 ， 以 防 泄 漏 ， 采 用 厚 中 分 面 法 兰 ， 用 预 
紧 螺 栓 连 接 。 机 壳 为 铸造 结构 ， 具 有 刚性 好 、 不 易 变形 和 吸 噪 减 
振 的 优点 。 考 虑 到 干 湿 两 用 ， 而 干 式 TRT 的 进 气 压力 、 进 气温 
度 均 高 ， 机 过 强度 按 进 气 压力 0.25MPa ( 表 )、 温 度 三 250C 设 
计 制 造 。 机 体 为 机 这 和 静 叶 承包 双 层 结构 ， 变 形 适应 能 力 强 。 轴 
承 箱 与 机 壳 采 用 分 体 结构 或 整体 结构 ， 机 壳 进 行 水 压 试验 。 机 过 
分 四 点 支撑 在 下 机 壳 靠 中 分 面 处 ， 提 高 机 组 稳定 性 。 

(2) 转子 ”转子 由 各 级 动 叶 、 隔 叶 块 、 主 轴 等 组 成 。 主 轴 采 
用 高 合金 钢 整体 锻造 ， 经 精密 加 工 而 成 。 叶 片 沿 圆周 方向 装 入 纵 
树 形 叶 根 槽 内 ， 两 个 叶片 之 间 用 隔 叶 块 定位 ， 最 后 安装 锁 紧 隔 
叶 块 。 

(3) 静 叶 可 调 机 构 ”就 两 级 静 叶 可 调 结 构 而 言 ， 该 结构 包括 
伺服 液压 和 仙 、 调 节 币 、 导 向 环 、 滑 块 、 曲 柄 、 静 叶 轴 承 、 叶 片 承 
征 等 部 件 。 叶 片 转 动 灵 活 ， 调 节 迅 速 ， 静 叶 可 转动 60"。 叶 片 端 
面 加 工 成 以 转子 为 中 心 的 球面 ， 转 动 时 保持 间 院 不 变 ， 提 高 
效率 。 

由 于 采用 两 级 静 叶 可 调 ， 可 提高 透 平 变 工 况 效率 ， 使 炉 顶 压 
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力 稳 定 ， 节 能 显著 。 

(4) 轴承 ”采用 压力 润滑 的 滑动 轴承 。 

文 撑 轴 承 采 用 四 油 叶 轴承 ， 具 有 较 高 的 抗 油 膜 振荡 能 力 和 较 
小 的 摩擦 损失 特征 ， 对 外 部 载荷 变化 和 转速 变化 具有 良好 的 适 
应 性 。 

推力 轴承 采用 金 氏 贝 雷 型 ， 多 瓦 块 重 倒 式 ， 该 轴承 可 以 随 轴 
向 力 的 变化 自动 调整 瓦 块 位 置 ， 保 证 各 瓦 块 间 承载 的 均匀 性 ， 有 具 
有 极 高 的 承载 能 

(5) 轴 端 密封 ” 充 氮气 迷宫 密封 或 机 械 密 封 。 

(6) 盘 车 装置 ”“ 设 有 电动 盘 车 装置 ， 手 动 路 合 ， 当 主轴 超过 
一 定 转速 时 ， 自 动 脱 开 。 

(7) 主 油泵 。” 透 平 设 有 主 油泵 ， 正 常 运转 时 供 轴 承 润滑 用 。 

(8) 喷 水 装置 ”在 进 气 端 导 流 器 处 ， 装 有 一 定数 量 的 喷 水 
嘴 ， 根 据 高 炉 煤 气 含 尘 量 大 小 ， 可 连续 或 间断 喷 水 ， 冲 洗 流 道 ， 
防止 积 灰 。 透 平 级 间 设 有 排水 孔 ， 排 出 至 级 间 ， 并 排出 机 械 。 

(9) 底座 ”采用 焊接 结构 ， 设 有 滑动 键 和 固定 键 ， 既 要 保证 
机 体 自 由 热膨胀 ， 又 要 使 转子 与 定子 各 项 间 院 保持 在 允许 范 轩 
内 。 底 座 上 设置 机 体 调 整 螺 栓 和 调 平 螺栓 ， 供 安装 使 用 。 

(10) 安全 保护 装置 ” 透 平 机 还 设 有 过 速 危急 遮 断 机 构 ， 轴 
振动 、 轴 位 移 、 转 速 监测 系统 ， 轴 承 温度 监测 等 安全 保护 装置 。 

二 、TRT 结构 特点 

1) 采用 一 级 或 两 级 静 叶 可 调 ,， 具有 自动 、 灵 活 、 迅 速 的 特 
点 ， 流 量 范围 宽 ， 变 工 况 性 能 好 ， 效 率 高 。 

2) 整 机 采用 水 平 剖 分 结构 ， 设 有 单独 的 调节 机 构 ， 检 修 和 
维护 方便 ， 安 装 和 拆卸 容易 。 机 组 刚性 好 ， 吸 只 减 振 。 

3) 靠近 中 分 面 的 四 点 支撑 ， 提 高 机 组 稳定 性 。 

4) 采用 整体 锻造 等 内 径 转 子 ， 刚 性 好 ， 易 加 工 ， 可 减少 叶 
顶 间 际 和 内 泄漏 损失 ， 提 高 效率 。 

5) 采用 大 长 长 、 小 扭转 角 、 厚 叶 根 叶片 ,防止 积 灰 ， 强 





































































































zo 


度 


22 余 压 发 电站 运行 与 维护 





6) 装 设 喷 水 雾 装置 ， 清 洗 流 道 ， 减 少 积 灰 和 堵塞 
7) 完善 的 滑 销 系统 琉 导 热膨胀 ， 防 止 热 变形 。 
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第 三 节 ”提高 TRT 出 力 的 途径 


一 、 透 平 机 的 主要 损失 及 效率 

1. 透 平 机 的 主要 损失 

1) 叶 形 损失 : 摩擦 损失 ， 分 离 损 失 ， 尾 迹 损失 ; 

2) 二 次 流 损失 : 端面 二 次 回流 损失 ; 

3) 漏 气 损失 : 叶 顶 间 际 漏 气 损失 ， 

4) 余 速 损失 : 动 叶 出 口 未 能 利用 的 速度 损失 ; 

5) 轮 盘 摩擦 鼓 风 损 失 : 当 圆 周 上 为 部 分 进 气 时 ， 为 驱动 
“ 死 区 ”消耗 的 功 和 为 克服 摩擦 和 涡流 而 消耗 的 功 ; 

6) 湿 气 损失 ， 由 凝结 而 引起 的 损失 ， 

7) 机 械 损失 由 轴承 等 传动 引起 的 损失 。 

2. 透 平 机 的 效率 

由 于 定义 不 同 ， 透 平 机 有 不 同 的 效率 ， 主 要 有 以 下 几 种 : 

1) 轮 周 效率 。 轮 周 效率 只 包含 了 静 叶 、 动 叶 的 叶 形 损失 和 
余 速 损失 。 

2) 内 效率 。 内 效率 包含 了 除 机 械 损失 以 外 的 所 有 其 他 损失 。 

3) 有 效 效率 。 有 效 效率 包含 了 所 有 损失 ， 也 就 是 说 它 是 透 
平 轴 上 输出 的 有 效 功 与 可 用 能 之 比 。 可 见 : 

有 效 效率 三 内 效率 一 机 械 损失 

也 就 是 说 : 有 效 效率 二 内 效率 二 轮 周 效率 

二 、TRT 的 输出 功率 和 流量 、 温 度 、 压 力 、 效 率 等 的 关系 

N cc QTon.neLl— (Pi/Po) HE] 

式 中 QQ 一 一 进 气 流量 ; 

Tu 进 气温 度 ; 

四 一 一 透 平 有 效 效率 ; 

76 一 一 发 电机 效率 ; 
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也 ,一 一 进 气压 力 ; 
Pi 一 一 排 气 压力 。 
提高 TRT 的 功率 主要 有 以 下 途径 : 


1) 提高 透 平 差 压 ; 





2) 提高 煤气 进 气温 度 ; 
3) 增 大 煤气 流量 ; 


4) 提高 透 平 和 发 电机 效率 。 


















提高 涡轮 压 差 


提高 进口 压力 







降低 出 口 压力 






下 降 洗涤 器 压 差 


安装 干 式 过 滤器 


具体 措施 如 图 2-9 所 示 。 


提高 TRT 功率 


1 
降低 洗涤 水 量 





给 高 炉 添 加 燃料 





图 2-9 提高 TRT 功率 的 措施 


TRT 的 性 能 曲线 





透 平 的 性 能 曲线 有 多 种 表达 形式 。 而 TRT 的 性 能 曲线 往生 
以 进入 透 平 的 煤气 流量 和 压力 为 参考 坐标 ， 比 较 直 观 地 表现 透 平 





HH 











的 第 一 级 静 叶 角度 、 效 率 和 功率 与 流量 、 奈 力 的 关系 。 图 2-10 
为 TRT 的 通用 特性 曲线 。 

通过 对 性 能 曲线 的 分 析 ， 可 以 帮助 我 们 确定 合理 的 设计 点 。 
因为 TRT 大 多 数 时间 在 非 最 大 流量 下 运行 ， 而 且 工 况 经 常 变 


化 。 为 了 提高 长 期 运行 时 的 经 济 性 ，TRT 的 设计 点 就 不 能 按 最 
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进 气 压力 比 ( 设计 值 ) 
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进 气流 量 比 (设计 值 ) 

















图 2-10 ”TRT 的 通用 特性 曲线 

大 流量 来 确定 ， 而 应 该 安排 在 持续 时 间 最 长 或 相对 稳定 的 某 个 流 
量 范围 内 。 当 需要 改变 工 况 时 ， 可 以 通过 改变 静 叶 角度 的 调节 方 
式 来 实现 。 

在 许多 企业 实际 运行 中 发 现 ， 透 平 机 的 运行 长 期 达 不 到 设计 
点 ， 机 组 不 能 在 理想 的 高 效 区 工作 ， 使 得 TRT 装置 的 经 济 性 受 
到 较 大 影响 。 为 此 用 户 应 在 订购 设备 时 ， 明 确 合理 的 工 况 范围 和 
最 佳 设计 参数 。 而 确定 工 况 范围 和 设计 点 的 关键 之 处 在 于 确定 合 
理 的 高 炉 煤 气 发 生 量 和 高 炉 炉 顶 压力 。 煤 气 发 生 量 一 般 在 确定 高 
炉 炉 容 、 高 炉 焦 比 或 冶炼 强度 后 ， 能 够 比较 准确 地 确定 ， 并 据 此 
在 综合 考虑 损失 和 泄漏 后 ， 确 定 进入 TRT 的 煤气 流量 。 至 于 
TRT 的 进口 煤气 压力 ， 则 应 选择 一 代 炉 龄 的 平均 值 ， 并 扣除 净 
化 系统 及 管 系 的 压力 阻 损 ， 而 不 能 只 取 炉 项 压力 的 最 高 值 。 通 过 
计算 可 以 得 出 理论 特性 曲线 ， 并 依据 该 曲线 及 时 调整 工 况 点 ， 用 
来 指导 生产 操作 。 
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的 需 
顶 压 


压 与 ， 


第 三 草 ”发 配 电 系统 


第 一 节 ”发 电机 

















高 炉 煤气 余 压 透 平 发 电 装置 ， 是 利用 高 炉 煤气 的 压力 能 ， 通 
过 透 平 膨胀 作 功 ， 驱 动 发 电机 发 电 的 回收 装置 ， 是 高 炉 系 统 的 一 


























属 设 备 。 由 于 其 原动力 为 高 炉 煤 气 











， 发 电机 出 力 随 着 高 炉 顶 








荣 气流 量 的 波动 而 变化 ， 决 定 了 发 





电机 的 出 力 不 能 根据 负 和 荷 











要 调节 ， 而 只 能 根据 高 炉 工 况 变 化 进行 调节 ， 在 保证 高 炉 炉 


力 稳定 的 前 提 下 ， 尽 可 能 多 发 电 。 


一 、TRT 机 组 配套 发 电机 的 选择 原则 

1) 由 于 高 炉 TRT 装置 的 介质 为 易 燃 、 易 爆 气 体 ， 所 以 励 
磁 方 式 选 型 为 无 刷 励磁 ， 避 免 有 刷 励磁 产生 的 火花 引起 事故 。 
2) 高 炉 短 时 休 风 时 有 发 生 ， 发 电机 在 高 炉 短 时 休 风 时 不 停 























电机 可 以 通过 励磁 进行 调 

















机 ， 做 电动 机 运行 ， 电 动机 运行 时 ， 发 
节 (调节 功率 因数 等 );， 根 据 企业 电网 折 
补偿 。 


二 、 发 电机 的 基本 特点 


的 需要 ， 对 电网 进行 无 功 


1) 发 电机 选用 无 刷 励磁 同步 发 电机 ; 


2) 发 电机 带 主 、 辅 励磁 机 ; 
3) 发 电机 运行 方式 为 连续 运行 ; 
4) 冷却 方式 为 空 -水 冷 ; 





5) 发 电机 能 在 短 时 间 内 做 电动 机 运行 ; 








6) 实现 三 恒 调 节 : 恒 无 功 、 恒 电压 、 恒 功率 因数 。 


三 、TRT 机 组 配套 的 发 电机 











TRT 配套 无 刷 励 磁 同 步 发 电机 ， 额 定 功 率 为 3000 一 
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6000kW， 电 压 等 级 为 6. 3kV 和 10. 5kV， 转 速 为 3000r/min。 
四 、 同 步 发 电机 


发 电机 选用 无 刷 励磁 同步 发 


电机 采用 









































视 发 





磁 的 要 求 ， 并 
行 中 由 同步 电动 机 状态 恢复 到 发 
自动 适应 的 


一 Z 一 


运行 





























与 维护 
仅 对 电力 系统 的 安全 供电 十 分 重要 ， 而 





电机 的 运行 维护 。 
1. 发 电机 和 运行 中 电压 和 频率 范围 的 规定 
电力 系统 在 运行 中 ， 由 于 无 功 不 足 造 成 电压 下 降 或 无 功 过 剩 


且 对 发 电机 本 身 的 安全 也 是 十 分 重要 的 。 








电机 。 由 于 使 用 现场 多 灰尘 ， 发 
封闭 自 循环 通风 、 水 冷却 通风 的 方案 。 发 电机 采用 带 永 
磁 机 的 无 刷 励磁 方式 ， 能 满足 自动 和 手动 励磁 调节 及 灭 磁 、 强 励 
且 设 有 按 电压 、 无 功 、 功 率 因数 自动 调节 的 功能 ， 
能 从 发 电机 和 运行 状态 过 渡 到 电动 机 运行 状态 ， 同 时 也 能 满足 在 运 
电机 状态 ， 励 磁 装 置 也 同样 具有 

能 力 ， 而 发 电机 在 运行 状态 下 输出 的 无 功 功率 可 以 根 
据 电网 的 需要 进行 调节 。 
五 、 同 步 发 电机 的 

发 电机 的 稳定 运行 不 




















如 果 发 电机 不 能 按 规定 
的 标准 和 方式 运行 ， 则 有 可 能 对 发 电机 造成 损坏 ， 所 以 应 特别 重 








使 电压 升 高 ， 都 会 造成 电压 波动 。 而 有 功 功率 失去 平衡 会 使 频率 
波动 ， 也 会 造成 电压 波动 。 电 压 和 频率 的 波动 都 会 给 发 电机 带 来 


影响 。 在 保持 有 : 


流 ， 使 励磁 绕组 





























温度 升 高 ; 


低 稳定 性 ， 影 








啊 

















大 ， 定 子 绕组 发 热 增加 ， 温 度 升 高 ， 单 元 机 组 还 会 千 


下 降 ， 影 响 发 
影响 ,但 发 














电机 在 








电机 辅 机 的 工作 性 能 。 
制造 时 转子 的 机 械 强 度 有 一 定 限制 ， 频 率 高 ， 





频率 升 高 虽然 对 


发 电机 转速 加 快 ， 离 心力 大 ,， 极 易 使 转子 部 件 损 毁 ，; 





有 许多 坏处 ， 


为 保持 电动 势 不 变 ， 又 要 增加 励磁 ， 同 时 铁心 饱和 ; 另外 频率 降 
低 还 可 能 引起 汽轮机 叶片 断裂 。 








所 以 发 


由 于 转速 慢 ， 使 发 电机 冷却 性 能 变 坏 ， 温 度 升 高 





电机 运行 中 对 


功 功率 不 变 的 情况 下 ， 电 压 升 高 要 增加 励磁 电 
温度 升 高 ， 升 高 电压 会 使 定子 铁心 磁 密 度 增 大 、 
电压 升 高 还 对 发 电机 绝缘 不 利 ; 而 降低 电压 运行 会 降 
电力 系统 安全 ， 如 输出 功率 不 变 则 定子 电流 要 增 








成 三 用 电压 
电网 无 不 良 





























频率 降低 则 




















J; 

















电压 和 频率 
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变动 范围 都 有 一 定 的 规定 。 

2. 发 电机 运行 中 的 温度 和 温 升 

透 平 发 电机 和 运行 时 要 产生 损耗 ， 这 些 损耗 都 转变 为 热能 ， 使 
发 电机 各 部 分 的 温度 升 高 。 温 度 升 高 对 发 电机 的 绝缘 影响 很 大 ， 
发 电机 绕组 绝缘 结构 所 采用 的 材料 在 温度 的 作用 下 ， 其 力学 、 电 
气 、 物 理 等 性 能 都 将 逐渐 变 坏 。 如 果 温 度 升 高 到 一 定 程 度 ， 绝 毕 
材料 的 特性 会 发 生 本 质 的 变化 ， 甚 至 失去 绝缘 能 力 。 

定子 绕组 的 温度 限制 是 为 了 防止 由 于 铁心 热量 传 至 绕组 时 使 
绝缘 过 热 可 能 造成 的 危险 。 应 当 注意 的 是 温度 极限 值 并 不 一 定 是 
发 电机 运行 的 实际 温度 。 发 电机 在 运行 中 的 实际 温度 是 多 少 ， 还 
与 发 电机 冷却 介质 的 进入 温度 和 发 电机 的 设计 温 升 有 关系 ， 其 温 
度 比 极限 值 低 许多 。 所 以 不 能 认为 温度 没有 超过 规定 值 就 确定 发 
电机 没有 问题 ， 要 对 发 电机 各 部 位 运行 温度 与 往常 温度 相 比 较 ， 
发 现 有 异常 升 高 则 应 引起 注意 。 

3. 发 电机 不 同 工 况 下 的 出 力 

单 台 发 电机 在 清 后 功率 因数 运行 时 ， 其 无 功 功率 大 小 受 转 子 
绕组 发 热 限制 。 也 就 是 说 ， 无 功 功 率 的 最 大 值 不 能 使 励磁 电流 超 
出 规定 ， 造 成 转子 过 热 。 如 果 吸 收 无 功 功率 过 多 ， 定 子 电流 要 增 
加 过 多 ， 会 造成 发 电机 定子 端 部 过 热 而 损坏 。 因 此 为 了 防止 定子 
绕组 电流 过 大 造成 绕组 发 热 ， 发 电机 有 功 功率 要 限制 在 一 定 的 范 
围 内 。 

4. 发 电机 的 突然 短路 

发 电机 突然 短路 会 给 发 电机 带 来 不 利 影响 。 突 然 短 路 时 冲击 
电流 产生 的 电磁 力 很 大 。 尽 管 绕组 槽 内 部 分 由 于 有 可 靠 的 支持 不 
会 发 生 损 坏 ， 但 绕组 的 槽 外 部 分 〈 端 部 ) 由 于 紧 固 条 件 不 如 村 
内 ， 承 受 能 力 明 显 比 槽 内 弱 。 同 时 透 平 发 电机 一 般 都 是 两 极 的 ， 
节 距 大 ， 端 部 长 。 尽 管 在 制造 时 已 考虑 端 部 固定 上 的 牢固 性 ， 但 
过 大 的 冲击 短路 电流 产生 的 很 大 的 电磁 力作 用 于 端 部 导体 上 ， 对 
于 一 些 端 部 固定 不 牢 的 发 电机 仍 有 可 能 使 定子 绕组 端 部 弯曲 、 受 
损 、 变 形 。 男 外 ， 在 突然 短路 时 由 于 定子 电流 突然 增 大 ， 还 会 产 
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生 很 大 的 电磁 转 矩 ， 使 发 电机 机 械 部 分 受到 考验 。 为 了 尽量 避免 
发 生 短路 ， 特 别 是 最 严重 的 出 口 短 路 ， 发 电机 采取 装 设 封闭 母 
线 。 同 时 在 制造 发 电机 时 考虑 负载 状态 端 电 压 为 额定 电压 的 
105% 时 定子 出 线 端 突然 短路 产生 的 冲击 力 的 承受 能 力 。 但 制造 
三 应 同时 指出 尽量 避免 出 线 端 突然 短路 。 

六 、 发 电机 的 启动 和 停机 

1. 发 电机 的 局 动 

发 电机 在 启动 前 应 详细 检查 发 电机 各 部 分 及 有 关 设 备 ， 包 括 
封 轩 母线、 中 性 点 消 弧 线 圈 、 电 压 互 感 咒 、 变 压 需 和 保护 控制 设 
备 ， 测 量 发 电机 定子 绕组 绝缘 电阻 和 励磁 回路 的 绝缘 电阻 ， 检 查 
发 电机 密封 系统 油 路 水 路 的 严密 性 ,测定 定子 绕组 冷却 水 的 水 
质 ， 检 查 发 电机 供 油 系统 性 能 ， 冷 却 咒 供水 的 工作 状态 。 

在 升 高 转速 过 程 中 ,检查 发 电机 机 械 部 分 ， 若 无 异常 摩擦 则 
可 升 高 转速 ， 并 迅速 通过 一 阶 临界 转速 区 域 。 在 升 速 过 程 中 检查 
轴承 的 振动 情况 ， 若 无 异常 ， 可 升 至 额定 转速 。 调 节 冷 却 器 的 进 
水 量 ， 使 发 电机 汽 励 两 侧 进 风 温 度 基 本 相同 ， 进 风 温 度 控制 在 
30 一 46'C， 定 子 绕组 进 水 温度 控制 在 45C 左右 ,波动 范围 为 
十 3'C 。 如 果 一 切 正 常 ， 转 速达 到 额定 转速 后 可 给 发 电机 升 压 。 
升 压 应 从 零 缓 慢 升 起 ， 并 观察 发 电机 电压 表 、 电 流 表 的 变化 情 
况 ， 逐 渐 升 至 额定 电压 。 当 电压 与 频率 都 与 系统 接近 时 ， 投 入 自 
动 准 同期 装置 进行 并 网 。 发 电机 并 网 后 ， 按 透 平 机 负荷 曲线 加 
人 负 和 从。 

2. 发 电机 的 停机 

正常 情况 下 停机 ， 发 电机 必须 先 减 去 有 功 负荷 和 无 功 负 荷 ， 
然后 才 可 断 开发 电机 断路 器 ,使 发 电机 与 系统 解 列 。 解 列 后 应 调 
节 励 磁 ， 使 发 电机 电压 降 至 零 后 再 断 开 灭 磁 开关 。 一 般 不 采取 在 
发 电机 未 降下 电压 时 断 开 灭 磁 开 关 ， 这 样 可 以 减轻 灭 磁 回 路 的 负 
担 ， 在 完成 上 述 过 程 后 ， 发 电机 可 以 降低 转速 。 

发 电机 转子 停止 转动 时 ， 投 入 盘 车 装置 ， 当 转子 温度 降 至 
50C 以 下 时 ， 方 可 停机 。 
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七 、 发 电机 的 运行 维护 

发 电机 的 振动 值 是 正常 运行 的 重要 指标 ， 应 定期 进行 测试 。 
发 电机 的 振动 允许 值 是 额定 转速 运行 时 双 倍 振幅 值 。 

八 、 发 电机 的 并 列 

发 电机 并 列 时 应 满足 三 个 条 件 : 

1) 发 电机 电压 和 电网 电压 大 小 相同 ， 误 差 不 超 过 5%; 

2) 发 电机 频率 与 电网 频率 相同 ,误差 不 超过 0.2% 一 
0.5%; 

3) 发 电机 电压 与 系统 电压 相位 相同 ， 在 相 角 差 接 近 0" 时 断 
路 器 合 闸 。 

发 电机 并 列 时 ， 如 果 发 电机 电压 高 于 电网 电压 ， 则 并 入 电网 
后 发 电机 会 立即 送出 无 功 功 率 ， 送 出 无 功 功率 的 多 少 与 发 电机 电 
压 高 于 电网 电压 的 多 少 有 关 。 

九 、 励 磁 系统 

励磁 系统 框图 如 图 
3-1 所 示 。 

供给 同步 发 电机 励 
磁 电 流 的 电源 及 其 附属 
设备 统称 为 励磁 系统 。 
它 一 般 由 励磁 功率 单元 
和 励磁 调节 器 两 个 主要 部 分 组 成 。 其 中 励磁 功率 单元 是 指向 同步 
发 电机 转子 绕组 提供 直流 励磁 电流 的 励磁 电源 部 分 ， 而 励磁 调节 
器 则 是 根据 控制 要 求 的 输入 信号 和 给 定 的 调节 准则 控制 励磁 功率 
单元 输出 的 装置 。 由 励磁 调节 器 、 励 磁 功 率 单元 和 发 电机 本 身 一 
起 组 成 的 整个 系统 称 为 励磁 系统 控制 系统 。 励 磁 系 统 是 发 电机 的 
重要 组 成 部 分 ， 它 对 电力 系统 及 发 电机 本 身 的 安全 稳定 运行 有 很 
大 的 影响 。 

1. 励磁 系统 的 主要 作用 

1) 根据 发 电机 负荷 的 变化 相应 地 调节 励磁 电流 ， 以 维持 机 
端 电压 为 给 定 值 ; 





























































































































图 3-1 励磁 系统 
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2) 控制 并 列 运行 的 各 发 电机 间 无 功 功 率 分 配 ; 
3) 提高 发 电机 并 列 运行 的 静态 稳定 性 ; 
4) 提高 发 电机 并 列 运行 的 暂 态 稳定 性 ; 
5) 在 发 电机 内 部 出 现 故障 时 ， 进 行 灭 磁 ， 以 减 小 故障 损失 





6) 根据 运行 要 求 对 发 电机 实行 最 大 励磁 限制 及 最 小 励磁 限 
制 。 

同步 发 电机 励磁 系统 的 形式 有 多 种 多 样 ， 按 照 供 电 方式 可 以 
划分 为 他 励 式 和 自 励 式 两 大 类 。 

2. 发 电机 获得 励磁 电流 的 几 种 方式 

1) 直流 发 电机 供电 的 励磁 方式 ; 

) 交流 励磁 机 供电 的 励磁 方式 ; 

3) 无 励磁 机 的 励磁 方式 。 

3. 发 电机 与 励磁 电流 的 有 关 特 性 

1) 电压 的 调节 : 自动 调节 励磁 系统 可 以 看 成 为 一 个 以 电压 
为 被 调 量 的 负 反 馈 控 制 系统 。 无 功 负荷 电流 是 造成 发 电机 端 电 压 
下 降 的 主要 原因 ， 当 励磁 电流 不 变 时 ， 发 电机 的 端 电压 将 随 无 功 
电流 的 增 大 而 降低 。 但 是 为 了 满足 用 户 对 电能 质量 的 要 求 ， 发 电 
机 的 端 电压 应 基本 保持 不 变 ， 实 现 这 一 要 求 的 办 法 是 随 无 功 电 流 
的 变化 调节 发 电机 的 励磁 电流 。 

2) 无 功 功率 的 调节 : 发 电机 与 系统 并 联运 行 时 ， 可 以 认为 
是 与 无 限 大 容量 电源 的 母线 运行 ， 要 改变 发 电机 励磁 电流 ， 感 应 
电势 和 定子 电流 也 跟着 变化 ， 此 时 发 电机 的 无 功 电 流 也 跟着 变 
化 。 当 发 电机 与 无 限 大 容量 系统 并 联运 行 时 ， 为 了 改变 发 电机 的 
无 功 功率 ， 必 须 调节 发 电机 的 励磁 电流 。 此 时 改变 的 发 电机 励磁 
电流 并 不 是 通常 所 说 的 “ 调 压 ”， 而 是 只 是 改变 了 送 入 系统 的 无 
功 功 率 。 

3) 无 功 负荷 的 分 配 : 并 联运 行 的 发 电机 根据 各 自 的 额定 容 
量 ， 按 比例 进行 无 功 电流 的 分 配 。 大 容量 发 电机 应 负担 较 多 的 无 
功 负荷 ， 而 容量 较 小 的 则 负责 提供 较 少 的 无 功 负荷 。 为 了 实现 无 
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功 负荷 能 自动 分 配 ， 可 以 通过 自动 高 压 调节 的 励磁 装置 ， 改 变 发 
电机 励磁 电流 维持 其 端 电压 不 变 ， 还 可 对 发 电机 电压 调节 特性 的 
倾斜 度 进行 调整 ， 以 实现 并 联运 行 发 电机 无 功 负 蓓 的 合理 分 配 。 

4. 自动 调节 励磁 电流 的 方法 

改变 发 电机 的 励磁 电流 ， 一 般 不 直接 在 其 转子 回路 中 进行 ， 
因为 该 回路 中 电流 很 大 ， 不 便于 进行 直接 调节 。 通 常 采用 的 方法 
是 改变 励磁 机 的 励磁 电流 ， 以 达到 调节 发 电机 转子 电流 的 目的 。 
常用 的 方法 有 : 改变 励磁 机 励磁 回路 的 电阻 ;改变 励磁 机 的 附加 
励磁 电流 ; 改变 晶闸管 的 导 通 角 等 。 

5. 自动 调节 励磁 的 组 成 部 件 及 辅助 设备 

自动 调节 励磁 的 组 成 部 件 有 机 端 电压 互感 器 、 机 端 电流 互感 
器 、 励 磁 变 压 器 。 励 磁 装 置 需要 提供 以 下 电源 : 厂 用 AC 380V 
和 三 用 DC 220V 控制 电源 、 厂 用 DC 220V 合 闸 电源 ;励磁 装置 
需要 提供 以 下 空 接点 : 自动 开机 、 自 动 停机 、 并 网 〈 一 常 开 ， 一 
常 闭 ) 增 减 ;励磁 装置 需要 提供 以 下 模拟 信号 : 发 电机 机 端 电压 
100V、 发 电机 机 端 电流 5A、 母 线 电压 100V; 励磁 装置 输出 以 
下 继电器 接点 信号 : 励磁 变 过 电流 、 失 磁 、 励 磁 装 置 异 常 等 。 

6. 励磁 系统 的 作用 

1) 在 正常 运行 的 条 件 下 供给 发 电机 的 励磁 电流 ， 并 根据 发 
电机 负载 情况 做 相应 的 调整 ， 以 维持 发 电机 端 电压 或 电网 某 点 电 
压 为 一 定 水 平 ; 

2) 当 电 力 系 统 发 生 短路 故障 或 其 他 原因 使 系统 电压 严重 下 
降 时 ， 对 发 电机 进行 强行 励磁 以 提高 电力 系统 的 稳定 性 ; 

3) 当 发 电机 突然 甩 负 荷 时 ， 实 行 强行 减 磁 以 限制 发 电机 端 
电压 的 过 度 增 高 ; 

4) 当 发 电机 出 现 内 部 短路 故障 时 能 进行 灭 磁 以 减少 故障 损 
坏 程 度 ; 

5) 能 使 并 联 发 电机 的 无 功 功 率 得 到 合理 分 配 。 

7. 对 大 容量 发 电机 励磁 系统 的 要 求 

1) 保证 发 电机 在 各 种 可 能 运行 方式 下 对 励磁 的 要 求 ， 励 磁 
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装置 的 额定 电流 应 为 发 电机 转子 电流 的 1.1 售 。 

2) 励磁 系统 应 满足 所 要 求 的 项 值 电 压 和 励磁 增长 速度 : 一 
般 定 值 倍数 大 于 2， 即 最 高 励磁 电压 是 额定 励磁 电压 的 2 倍 以 
上 ， 强 励 时 间 允 许 为 10s， 可 明显 提高 暂 态 稳定 性 ， 在 故障 时 向 
系统 提供 瞬时 无 功 ， 支 持 系统 电压 。 励 磁 系 统 电 压 响 应 比 一 般 在 
3.5 以 上 。 励 磁 系 统 电压 响应 比 亦 称 励磁 系统 标 称 响应 ， 是 用 励 
磁 系 统 电 压 响 应 曲线 所 确定 的 输出 电压 增长 率 除 以 额定 励磁 电压 
所 得 之 值 ， 是 衡量 励磁 系统 动态 性 能 的 重要 指标 。 励 磁 系 统 电压 
响应 比 是 在 同步 发 电机 额定 工 况 下 ， 突 然 强 行 励磁 建立 励磁 系统 
顶 值 电压 的 条 件 下 确定 的 。 

3) 励磁 系统 应 能 维持 发 电机 端 电压 恒定 并 保证 一 定 的 精度 ， 
保证 并 列 运 行 发 电机 之 间 的 无 功 有 稳定 合理 的 分 配 ， 调 压 精 度 应 
高 于 1/100; 

4) 保证 发 电机 运行 的 可 靠 性 和 稳定 性 ; 

5) 励磁 系统 具有 能 充分 发 挥发 电机 进 相 运 行 能 力 的 功能 ; 

6) 具有 快速 减 磁 和 灭 磁 的 功能 ; 

7) 反应 速度 快 ， 具 有 高 起 始 响应 的 励磁 系统 ， 即 励磁 系统 
电压 响应 时 间 为 0. 1s; 

8) 为 改善 机 组 动态 稳定 ， 机 组 振荡 时 能 提供 正 阻尼 。 

8. 发 电机 的 强行 励磁 

1) 电力 系统 故障 时 ， 能 引起 有 关 发 电机 端 电压 剧烈 下 降 
此 时 从 提高 系统 的 稳定 性 出 发 ， 当 发 电机 电压 降低 到 80% 一 
85% 额 定 电 压 时 ， 迅 速 将 励磁 加 到 顶 值 的 措施 称 为 强行 励磁 ， 简 
称 强 励 。 

2) 强 励 的 作用 : 四 有 助 于 继 电 保护 的 正确 动作 〈 指 对 带 延 
时 的 保护 ); 外 能 缩短 短路 故障 切除 后 系统 电压 的 恢复 时 间 ，; 
有 助 于 厂 用 电动 机 的 自 启动 过 程 。 

3) 强 励 倍数 。 强 励 时 ， 励 磁 机 在 规定 条 件 下 实际 能 达到 的 
最 高 励磁 电压 与 额定 励磁 电压 的 比值 ， 称 为 强 励 倍数 。 显 然 ， 强 
励 倍数 越 大 ， 强 励 效 果 越 好 ， 但 提高 强 励 倍数 受 励磁 机 系统 结构 
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和 设备 费用 的 限制 ， 对 于 透 平 发 电机 ， 强 励 倍数 不 小 于 2。 





第 二 节 ”高 低压 配 电 系统 


一 、 高 压 配 电 系 统 

配 电 装 置 是 用 来 接受 和 分 配 电能 的 电气 设备 。 它 包括 控制 电 
器 〈 断 路 器 、 隔 离开 关 和 负荷 开关 等 )、 保 护 电器 〈 燃 断 器 、 继 
电器 及 避雷 器 )、 测 量 电器 〈 电 流 互 感 器 、 电 压 互 感 器 、 电 流 表 
和 电压 表 )， 以 及 母线 和 各 种 载 流 导体 。 

TRT 高 压 配 电 装 置 由 5 一 7 台 高 压 柜 组 成 。 并 网 设置 有 手动 
准 同期 并 网 ， 自 动 准 同期 并 网 ; 保护 功能 设置 有 ; 纵 联 差 动 保 
护 ， 过 电流 保护 ， 低 电压 保护 ， 过 负荷 保护 ， 失 磁 ， 低 周波 ， 首 
功率 等 项 保护 功能 。 

(一 ) 高 压 系统 的 构成 

1) 高 压 配 电 系 统 ; 

2) 发 电机 控制 系统 ; 

3) 发 电机 保护 系统 ; 

4) 励磁 调节 系统 ; 

5) 准 同 期 并 网 系统 ; 

6) 电压 互感 器 系统 ; 

7) 联络 柜 控 制 保护 系统 ; 

8) 站 用 变 控 制 保护 系统 ; 

9) 信和 号 报警 系统 ; 

10) 直流 电源 系统 。 

(二 ) 高 压 系统 的 功能 

1) 具有 在 准 同 期 条 件 下 实现 并 网 的 功能 ; 

2) 具有 完善 的 保护 功能 ; 

3) 具有 励磁 调节 功能 ; 

4) 具有 故障 联 锁 停 机 功能 ; 

5) 具有 完整 的 电量 计量 及 参数 测量 功能 。 
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二 、 低 压 配 电 系统 

1. 设计 原则 

1) TRT 低压 电气 系统 基本 控制 原理 与 逻辑 控制 ， 按 照 工艺 
流程 的 要 求 进行 设计 。 其 控制 方式 就 是 把 电气 控制 与 自动 控制 进 
行 结合 ， 互 相配 合 ， 实 现 电气 、 仪 表 一 体 化 ， 同 时 为 便于 用 户 现 
场 调试 和 维护 ， 设 置 现场 控制 箱 。 

2) TRT 低压 电气 系统 设置 双 电 源 切换 系统 。 其 目的 是 完成 
电源 失 电 后 的 备用 电源 的 切换 ， 为 低压 辅 机 用 电 设备 提供 可 靠 的 
电源 。 

3) 双 电 源 切换 系统 的 方式 ， 根 据 母 线 方式 分 为 单 母 线 分 段 
和 不 分 段 两 种 。 

母线 分 段 : 两 路 电源 同时 给 用 电 设备 供电 ， 中 间 设 有 母 联 开 
关 ， 两 段 电 源 互 为 备用 。 

母线 不 分 段 : 两 路 电源 ， 其 中 一 路 给 用 电 设备 供 电 ， 不 设 母 
联 开关 ， 男 一 路 电源 备用 。 

4) 双 电 源 切 换 装置 的 选择 ， 设 计时， 充分 考虑 到 低压 设备 
的 可 靠 性 、 先 进 性 ， 选 用 国外 产品 。 

2. 低压 配 电 屏 (或 低压 开关 柜 ) 

1) 作用 : 按 一 定 的 线路 方案 将 有 关 低 压 设备 组 装 在 一 起 的 
成 套 配 电 装 置 。 

2) 种 类 : 低压 抽 居 式 开关 柜 : GCL1、GCK1 系列 ; 低压 固 
定 开 关 柜 : PGL1、PGL2、GGD 系列 。 

3. TRT 低压 电 控 系统 

1) 液压 油 站 电气 控制 : 两 台 液 压 泵 互 为 备用 ， 当 系统 压力 
低 于 11MPa 时 (110kgf/cm*) 备用 液压 泵 自动 投入 ， 故 障 排除 
后 手动 停止 。 

油 温 低 于 20"C ， 液 压 泵 不 能 自 启动 。 此 时 必须 加 温 ， 待 温 
度 上 升 至 25C 时 ， 加 热 器 自动 断 开 ， 方 可 启动 液压 泵 。 

2) 润滑 油 站 电气 控制 : 加 热 器 控制 。 手 动 操 作 加 温 ， 温度 
到 25C 时 ， 自 动 断 开 ， 加 热 需 停止 工作 。 
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台 液 压 泵 互 为 备用 : 当 润 滑 油管 ， 最 远 处 油 压 低 于 约 
0. 08MPa (0. 8kgf/cm*) 时 ， 辅 助 液 压 泵 自动 投入 ， 系 统 油 压 高 
于 约 0.2 MPa (2kgf/cm*) 时 ， 手 动 停止 。 

3) 阀门 联 锁 : 喷雾 水 电 动 球阀 的 启 财 操作 ， 可 在 控制 室 及 
现场 两 地 进行 。 运 行 方式 可 连续 喷 水 或 间断 喷 水 。 通 过 时 间 继 电 
融 ， 整 定 延 时 ， 定 时 对 喷雾 水 电动 球阀 开启 和 关闭 ， 达 到 间断 吐 
水 。 当 密封 铅 水 位 超 限 ， 联 锁 动作 ， 关 闭 该 阀门 。 

冲洗 水 电动 球阀 ， 开 启 与 关闭 可 在 控制 室 及 现场 操作 箱 进 
行 。 同 时 当 密 封 钠 水 位 超 限 时 ， 联 锁 动作 ， 关 闭 该 阀门 。 

排水 电动 球阀， 开启 与 关闭 可 以 控制 室 及 现场 操作 箱 进 行 ， 
























































同时 可 紧急 快 切 阀 启 、 闭 互 锁 ， 当 紧急 快 切 阀 全 关 时 ， 经 整定 延 
时 约 120s 后 ， 排 水 阀 自动 全 开 。 当 紧急 快 切 阅 全 开 时 ， 自 动 系 


统 触 点 闭合 ， 排 水 阀 自动 关闭 。 

泄 压 旁 通 阀 ， 启 、 闭 可 在 控制 室 及 现场 两 地 手动 操作 ， 同 时 
与 入口 液压 插 板 阀 互 锁 。 当 液压 插 板 阀 全 开 时 ， 汇 压 旁 通 阀 关 
闭 ; 当 液 压 插 板 阀 全 关 时 ， 泄 压 旁 通 阀 自动 开启 。 

4) 电动 盘 车 可 在 现场 就 地 手动 操作 ， 启 动 盘 车 电动 机 。 启 
动 时 ， 挂 上 盘 车 装置 ， 当 超过 6r/min 时 ,行程 开关 动作 ， 自 动 
停机 。 

三 、 厂 用 电动 机 

在 电力 生产 过 程 中 ， 为 主 设备 (发 电机 组 ) 服务 配套 的 机 械 
设备 称 为 三 用 辅助 机 械 设 备 。 用 于 拖 动 这 些 机 械 设 备 的 主要 原 动 
机 是 电动 机 ， 称 为 三 用 电动 机 。 

1. 电动 机 的 类 型 

1) 防爆 隔 爆 型 异步 电动 机 ”YB 型 和 JB 型 电动 机 ， 多 用 于 
油水 系统 ， 如 润滑 油泵 电动 机 ， 液压 油 泵 电动 机 ， 油 水 分 离 电 动 
机 以 及 污水 泵 电动 机 。 该 类 型 电动 机 采用 封闭 式 防护 等 级 (IP44 
以 上 等 级 )， 为 自 风 启 冷却 方式 ， 要 求 外 过 的 机 械 强 度 高 ， 并 保 
证 组 成 外 壳 的 各 零 部 件 之 间 的 各 结合 面 上 具有 一 定 的 间隙 参数 ， 
旦 电动 机 内 爆 ， 不 至 于 引起 周围 环境 的 易 炸 混合 物 爆炸 。 
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2) JK 型 高 速 异 步 电动 机 。 

3) 绕 线 转子 异步 电动 机 。 

4) 立 式 安装 电动 机 。 

5) 其 他 专用 电动 机 ，。 

2. 电动 机 的 运行 和 维护 

(1) 电动 机 启动 前 的 准备 及 检查 

1) 新 的 或 长 期 不 用 的 电动 机 ,使 用 前 都 应 该 测量 电动 机 绕 
组 间 和 绕组 对 地 绝缘 电阻 。 对 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 除 检查 定子 
绝缘 外 ， 同 时 还 应 检查 转子 绕组 及 集 电 环 对 地 和 集 电 环 之 间 的 绝 
缘 电 阻 ， 每 施加 1kV 工作 电压 不 得 小 于 1MQ。 通 常 对 500V 以 
下 的 电动 机 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 对 500 一 300V 电动 机 用 
1000V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 对 3000V 以 上 的 电动 机 用 2500V 绝缘 
电阻 表 测 量 。 一 般 三 相 380V 电动 机 的 绝缘 电阻 应 大 于 0. 5MQ 
时 方 可 使 用 。 

2) 检查 铭牌 所 示 电 压 、 频 率 、 接 法 与 电路 电压 等 是 否 相 符 ， 
接 法 是 否 正确 。 

3) 对 于 开启 式 电动 机 ， 应 检查 电动 机 内 有 无 异物 ， 用 干燥 
的 压缩 空气 吹 净 内 部 ， 也 可 使 用 吹风 机 或 手 风 箱 等 来 吹 ， 但 不 能 
磁 伤 绕组 。 

4) 检查 电动 机 的 转轴 是 否 能 自由 转动 。 对 于 滑动 轴承 ， 转 
子 的 轴 疝 窜 动 量 每 边 为 2~3mm。 

5) 检查 轴承 是 否 有 油 ， 一 般 高 速 电动 机 应 采用 高 速 全 损耗 
系统 用 油 。 深 动 轴承 常用 的 润滑 脂 为 复合 钙 基 、 钉 钠 基 脂 及 锂 基 
润滑 脂 。 

6) 检查 电动 机 接地 装置 是 否 可 靠 。 

7) 对 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 还 应 检查 集 电 环 上 的 电 刷 表面 
是 否 全 部 紧 贴 集 电 环 ， 导 线 是 否 相 碰 ， 电 刷 提 升 机 械 是 否 灵活 ， 
电 刷 的 压力 是 否 正常 。 

8) 对 不 可 逆转 的 电动 机 ， 需 检查 运转 方向 ， 是 否 与 该 电动 
机 和 运转 指示 箭头 方向 相同 。 
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9) 对 新 安装 的 电动 机 ， 应 检查 地 脚 和 轴承 螺母 是 否 拧紧 ， 
以 及 机 械 方面 是 否 牢 固 。 检 查 电动 机 基 座 与 电源 线 钢管 接地 情 
况 。 

经 过 上 述 准 备 工作 和 检查 后 方 可 启动 电动 机 。 电 动机 启动 后 
应 空转 一 段 时 间 ， 在 这 段 时 间 内 应 注意 轴承 温 升 不 能 超过 有 关 规 
定 ， 而 且 应 该 注意 是 否 有 不 正常 噪声 、 振 动 、 局 部 发 热 等 现象 ， 
如 有 不 正常 现象 需要 消除 后 才能 投入 正常 运行 。 

(2) 电动 机 在 运行 中 的 维护 

1) 经 常 保持 清洁 ， 不 允许 有 水 滴 、 油 污 或 飞 尘 落 入 电动 机 
内 部 。 

2) 注意 负载 电流 不 能 超过 额定 值 。 

3) 经 常 检查 轴承 发 热 、 漏 油 等 情况 。 一 般 在 更 换 润滑 脂 时 ， 
先 用 煤油 清洗 轴承 及 轴承 盖 ， 然 后 用 汽油 洗 干 净 ， 润 滑 脂 的 容量 
不 宜 超过 轴承 内 容积 的 70%。 

4) 电动 机 各 部 分 最 高 允许 温度 和 允许 温 升 ， 根 据 电动 机 绝 
缘 等 级 和 类 型 而 定 。 

5) 电动 机 在 运转 中 不 应 有 摩擦 声 、 尖 叫 声 和 其 他 杂 声 ， 如 发 
现 有 不 正常 的 声音 应 及 时 停车 检查 ， 消 除 故 障 后 才 可 继续 运行 。 

6) 对 绕 线 转子 异步 电动 机 应 检查 电 刷 与 集 电 环 间 的 接触 情 
况 与 电 刷 的 磨损 情况 。 如 发 现 火花 时 应 清理 集 电 环 表面 ， 可 以 用 
00 号 砂纸 磨 平滑 环 ， 并 校正 电 刷 弹簧 压力 。 

7) 各 种 形式 电动 机 都 必须 使 其 通风 良好 。 电 动机 的 进 风口 
与 出 风口 必须 保持 畅通 无 阻 。 






































































































































8) 电动 机 定期 加 油 ， 参 照 厂家 说 明 结合 电动 机 运行 环境 制 
定 有 效 的 加 油 制度 。 


(3) 电动 机 的 启动 及 停车 

1) 在 供电 电路 许可 的 情况 下 ， 一 般 笼 型 异步 电动 机 可 采用 
全 压 启 动 ; 在 供电 电路 不 许可 的 情况 下 则 采用 降 压 启动 。 常 用 的 
降 压 启动 设备 有 自 耦 变压器 、 电 抗 器 、 星 三 角 启 动 器 、 延 边 三 角 
局 动 器 等 。 
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2) 绕 线 转子 异步 电动 机 启动 时 ， 应 将 启动 变阻器 接 入 转子 
电路 中 ;对 有 电 刷 提升 机 构 的 电动 机 应 将 电 刷 放下 ， 并 上 断 开 短路 
装置 ， 然 后 合 上 定子 电路 开关 ， 开 始 扳 动 变 阻 器 手柄 ,根据 电动 
机 转速 的 上 升 速度 ， 将 手柄 慢 慢 从 启动 位 置 扳 到 运转 位 置 ， 当 电 
动机 转速 达到 额定 转速 时 ， 提 起 电 刷 ， 合 上 短路 装置 ， 这 时 启动 
变阻器 回 到 原来 位 置 ， 电 动机 启动 完毕 。 电 动机 停机 时 ， 应 断 开 
定子 电路 内 的 开关 ， 然 后 将 电 刷 提升 机 构 扳 到 启动 位 置 ， 断 开 短 
路 装置 。 

3) 电动 机 的 启动 要 严格 执行 相关 规程 中 规定 的 电动 机 起 停 
次 数 的 规定 。 正 常情 况 下 ， 人 允许 冷 态 启 动 2 次 ， 每 次 间隔 不 小 于 
5min; 允许 热 态 启动 1 次 。 只 有 在 处 理事 故 时 以 及 启动 时 间 不 
超过 2 一 3h 的 电机 可 以 多 启动 一 次 。 

(4) 异步 电动 机 常见 问题 及 处 理 方法 ”三 相 异 步 电 动机 常见 
故障 的 原因 及 处 理 方法 见 表 3-1 一 表 3-12。 

表 3-1 不 能 启动 的 原因 及 处 理 方法 




















































































































故障 原因 处 理 方 法 
1) 电源 未 接 通 1) 检查 开关 、 和 熔断 器 、 接 触 器 触 头 及 电 
动机 引出 线头 ， 查 出 问题 后 进行 修复 
2) 控制 设备 接线 错误 2) 核对 接线 图 ， 校 正 接线 
3) 电压 过 低 3) 检查 电网 电压 ， 如 太 低 ， 应 与 有 关 部 
门 联系 ， 如 电源 线 过 细 造 成 压 降 太 大 ， 则 
应 更 换 合 适 的 电源 线 
4) 定子 绕组 相间 短路 ， 接 地 或 接 4) 检查 找 出 断路 、 短 路 的 部 位 进行 修 
线 错误 及 定子 、 转 子 绕组 断路 复 ， 如 果 是 接线 错误 ,经 过 检查 后 ， 进 行 
纠正 
5) 绕 线 转子 异步 电动 机 启动 误 操 5) 检查 集 电 环 短路 装置 及 启动 变阻器 位 
作 置 ， 启 动 时 应 分 开 短路 装置 ， 串 接 变阻器 
6) 熔 丝 选 小 而 烧 断 6) 按 电动 机 容量 选 配合 适 的 熔 丝 
7) 过 电流 继电器 整定 值 定 的 太 小 7) 重新 计算 整定 值 ， 按 新 整定 值 整定 
8) 电动 机 负载 过 大 8) 重新 选择 容量 较 大 的 电动 机 
9) 传动 机 械 有 故障 9) 修理 传动 机 械 ， 消 除 故 障 
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( 续 ) 
故障 原因 处 理 方法 
10) 单 相 启 动 10) 检查 电源 线 、 电 动机 引出 线 、 熔 断 
器 、 开 关 的 各 对 和 触 头 ， 找 出 故障 点 后 进行 
修复 
1) 绕 线 转子 异步 电动 机 所 接 启动 11) 按 要 求 进 行 计算 配置 新 启动 电阻 或 
电阻 太 小 ， 或 被 短路 修理 消除 启动 电阻 短路 故障 
12) 电源 到 电动 机 之 间 的 电源 线 有 2) 查 明 短路 点 后 ， 进 行 修复 
短路 


13) 改 极 重 绕 后 ， 槽 、 线 配合 不 当 





14) 小 型 日 
太 紧 


已 动机 润滑 脂 太 硬 或 装配 











3) 适当 车 小 转子 直径 ， 重 新 选择 合理 
的 绕组 形式 和 节 距 ， 重 新 计算 绕组 参数 


4) 选择 合适 的 润滑 脂 ， 提 高 装配 质量 
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表 3-2 ”电动 机 外 壳 带 电 的 原因 及 处 理 方法 
故障 原因 处 理 方法 
1) 接地 不 良 1) 找 出 原因 ， 采取 相应 措施 纠正 
2) 电动 机 绝缘 受潮 2) 进行 烘 干 处 理 
3) 绝缘 严重 老化 3) 更 新 老化 的 绝缘 
4) 绕组 端 部 顶端 盖 接 地 4) 拆 下 端 盖 ， 找 出 接地 点 ， 线 圈 接 地 点 
要 包扎 绝缘 和 涂 漆 ， 端 盖 内 壁 要 垫 绝缘 纸 
5) 引出 线 绝缘 破损 5) 包扎 或 更 新 引出 线 
6) 接线 板 有 污垢 6) 清理 接线 板 
7) 电源 线 和 接地 线 搞 错 7) 纠正 接线 
表 3-3 绝缘 电阻 低 的 原因 及 处 理 方法 
故障 原因 处 理 方 法 
1) 绕组 受潮 或 被 水 淋 湿 1) 进行 加 热 烘 干 处 理 
2) 绕组 绝缘 沾 满 灰 尘 、 油 污 2) 清洁 绕组 粉尘 、 油 污 ， 并 经 干燥 、 浸 
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( 续 ) 
故障 原因 处 理 方法 

3) 电动 机 接线 板 损坏 3) 修理 或 更 换 接线 板 或 更 新 引出 线 

4) 引出 线 绝缘 老化 破损 4) 重新 包扎 引出 线 或 更 换 引 出 线 

5) 绕组 绝缘 老化 5) 经 鉴定 可 以 继续 使 用 时 ， 可 经 清洗 、 
干燥 ， 重 新 浸 漆 处 理 ， 如 绝缘 老化 不 能 安 
全 运行 时 ， 应 更 换 绝 缘 


表 3-4 电动 机 空 载 或 负载 时 ， 





电流 表 指 针 来 回 摆动 的 原因 及 处 理 方法 







































































































































































故障 原因 处 理 方法 
1) 绕 线 转 子 异 步 电动 机 一 相 电 刷 | 1) 调整 刷 压 和 改善 电 刷 与 集 电 环 短路 装 
接触 不 良 置 接触 
2) 绕 线 转子 异步 电动 机 集 电 环 短 | 2) 检修 或 更 换 短路 装置 
路 装置 接触 不 良 
3) 绕 线 转子 一 相 断 路 3) 用 校 验 灯 、 万 用 表 等 检查 断路 处 ， 排 
除 故 障 
4) 笼 型 转子 开 焊 或 断 条 4) 采用 开口 变压器 等 检 出 断 条 并 排除 故 
障 
表 3-5 电动 机 启动 困难 加 额定 负载 后 
电动 机 的 转速 比 额定 转速 训 低 的 原因 及 处 理 方法 
故障 原因 处 理 方法 
1) 电源 电压 过 低 1) 测量 机 端 电 压 ， 进 行 相应 处 理 
2) 三 角形 绕组 误 接 成 星 形 2) 将 星 形 改 成 三 角形 
3) 笼 型 转子 开 焊 或 断 条 3) 查 明 开 焊 或 断 条 后 ， 进 行 修理 
4) 绕 线 转子 电 刷 接触 不 良 4) 调整 刷 压 和 修理 电 刷 与 集 电 环 的 接触 面 
5) 绕 线 转子 异步 电动 机 启动 变 阻 | 5) 修理 启动 变阻器 接触 部 位 
器 接触 不 良 
6) 定 、 转 子 局 部 绕组 接 错 6) 查 明 接 错 处 ， 并 改正 
7) 重 绕 时 还 数 过 多 7) 按 正确 绕组 臣 数 重 绕 
8) 绕 线 转子 一 相 断 路 8) 查 明 断 路 处 排除 故障 
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表 3-6 电动 机 空 载 电 流 不 平衡 的 原因 及 处 理 方 法 




















































































故障 原因 处 理 方法 
1) 重 绕 时 ， 三 相 臣 数 不 相等 1) 拆除 重 绕 ， 注 意 臣 数 
2) 绕组 首尾 端 接 错 2) 查 明 首尾 端 重新 改 接 
3) 电源 电压 不 平衡 3) 测量 电源 电压 ， 查 明 原 因 并 排除 
4) 绕组 有 故障 (如 还 间 有 短路 ， 4) 拆 开 电动 机 查 明 错误 或 故障 ， 改 正 或 
某 绕组 极 性 接 反 ) 排除 




























































































































































































表 3-7 空 载 电流 三 相 平 衡 但 增 大 的 原因 及 处 理 方 法 
故障 原因 处 理 方法 
1) 重 绕 时 ， 绕 组 政 数 不 够 1) 拆除 重 绕 ， 重 新 计算 ， 选 用 合理 臣 数 
2) 星 形 接线 误 接 成 三 角形 2) 将 绕组 接线 改正 成 星 形 
3) 电源 电压 过 高 3) 测量 电源 电压 ， 过 高 时 查找 原因 并 解 
决 
4) 电动 机 装配 不 当 ( 如 装 反 , 定 、| 4) 检查 装配 质量 ,重新 按 要 求 装 配 
转子 铁心 未 对 齐 ， 端 盖 螺 钉 固 定 不 匀 
称 使 端 盖 偏 斜 或 松动 等 ) 
5) 火烧 法 拆 线 ， 使 铁心 过 热 5) 检修 铁心 ， 或 重新 计算 绕组 臣 数 ， 进 
行 补偿 
6) 气 院 不 均 或 增 大 6) 调整 气 阶 ,更换 新 转子 ,或 重新 计算 
绕组 臣 数 ， 重 绕 
表 3-8 电动 机 振动 的 原因 及 处 理 方 法 
故障 原因 处 理 方 法 
1) 转子 不 平衡 1) 检查 原因 ， 经 过 清扫 、 紧 固 各 部 位 螺 
钉 后 ， 校 正 静 、 动 平衡 
2) 风扇 不 平衡 2) 检修 风扇 ， 校 正 其 几何 形状 和 平衡 
3) 气 际 不 均 3) 调整 气 阶 ,使 之 符合 规定 
4) 轴承 磨损 ， 间 院 不 合格 4) 检查 轴承 间隙， 磨损 严重 时 应 更 换 新 
轴承 
5) 基础 强度 不 够 或 地 脚 松 动 5) 加 固 基础 ， 重 新 打 平 地 脚 并 紧 固 地 脚 
螺钉 
6) 转轴 弯曲 6) 校 直 转轴 
7) 铁心 变形 或 松动 7) 校正 铁心 ， 然 后 重新 到 装 并 紧 固 铁心 
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( 续 ) 
故障 原因 处 理 方法 

8) 联 轴 器 或 带 轮 安装 不 合 要 求 8) 重新 找 正 ， 必 要 时 检修 联 轴 器 或 带 轮 
9) 绕 线 转子 的 绕 线 短路 9) 查处 短路 处 ， 进 行 修理 

10) 笼 型 转子 开 焊 或 断路 10) 查 出 开 焊 或 断路 处 ， 进 行 补 焊 或 更 

换 笼 条 

11) 机 壳 强 度 不 够 11) 找 出 薄弱 点 ， 进 行 加 固 ， 增 大 其 强度 
12) 定子 绕组 故障 〈 断 路、 短路 、 12) 拆 开 电 动机 ， 查 出 故障 ， 进 行 修理 
接地 、 连 接 错 误 等 ) 





表 3-9 集 电 环 发 热 或 火花 过 大 的 原因 及 处 理 方法 

















































































































故障 原因 处 理 方 法 

1) 电 刷 牌号 不 符 1) 采用 制造 厂 规定 牌号 的 电 刷 或 性 能 
近 的 电 刷 代替 

2) 集 电 环 椭圆 或 偏心 2) 车 削 集 电 环 ， 调 整 偏 心 

3) 电 刷 压力 太 小 或 刷 压 不 均 3) 检修 刷 握 及 弹簧 ， 调 整 压力 

4) 电 刷 被 刷 握 卡 住 4) 修 麻 电 刷 ， 使 之 在 刷 握 内 灵活 ， 间 院 
外公 

5) 集 电 环 表面 污垢 5) 清除 污垢 ， 用 干净 的 布 沾 汽 油 擦 净 集 
电 环 表面 

6) 集 电 环 表面 粗糙 6) 车 削 或 磨 削 集 电 环 表面 ， 使 其 粗糙 度 
达到 要 求 

7) 电 刷 数目 不 够 或 截面 积 过 小 7) 增加 电 刷 数目 或 增 大 电 刷 接触 面积 ， 
使 电流 密度 符合 工作 要 求 











表 3-10 电动 机 声音 不 正常 原因 及 处 理 方法 























故障 原因 处 理 方 法 
1) 气 院 不 均 1) 调整 气 际 
2) 定 、 转 子 相 蹦 2) 定 、 转 子 硅 钢 片 突出 部 分 应 铂 去 ， 如 
轴承 损坏 应 重新 装配 ， 更 换 轴 承 
3) 转子 蹦 绝缘 纸 或 槽 契 3) 修剪 绝缘 纸 或 检修 槽 契 
4) 轴承 磨损 ， 有 故障 4) 检修 或 更 换 新 轴承 





5) 改 极 重 绕 时 与 槽 配合 不 当 5) 校 验 定 、 转 子 槽 配合 
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( 续 ) 
故障 原因 处 理 方 法 
6) 定子 、 转 子 铁心 松动 6) 检查 松动 原因 ， 重 新 进行 压 装 紧 固 处 
理 
7) 轴承 缺少 润滑 脂 7) 清洗 轴承 ， 重 新 按 要 求 添加 润滑 脂 
8) 风扇 碰 风 单 8) 修理 风扇 及 风 章 ， 使 其 尺寸 正确 ， 并 
重新 安装 
9) 风 道 堵塞 9) 清理 通风 道 
10) 电压 太 高 或 不 平衡 10) 测量 电源 电压 ， 查 明 电 压 过 高 或 不 
平衡 的 原因 ， 然 后 进行 处 理 
11) 重 绕 时 ， 每 相 臣 数 不 等 11) 重新 绕 制 ， 使 各 相 臣 数 相 等 
12) 绕组 有 故障 12) 查 明 故 障 ， 进 行 处 理 
表 3-11 轴承 过 热 的 原因 及 处 理 方法 
故障 原因 处 理 方法 
1) 轴承 损坏 1) 更 换 轴 承 
2) 润滑 脂 过 多 或 过 少 2) 检查 润滑 脂 量 ， 润 滑 脂 容量 不 宜 超过 
轴承 内 容积 的 70% 
3) 油 质 不 好 ， 含 有 杂质 3) 更 换 洁净 润滑 脂 或 润滑 
4) 轴承 与 轴 颈 配合 过 松 或 过 紧 4) 过 松 时 ， 采 用 涂 镀 处 理 ， 过 紧 时 ， 适 
当 车 削 轴 颈 ， 使 之 符合 配合 公差 要 求 
5) 轴承 与 轴承 座 配合 过 松 或 过 紧 5) 过 松 时 ， 轴 承 座 涂 镀 或 馈 套 ,过 紧 时 
重新 加 工 轴承 座 ， 使 之 符合 配合 公差 要 求 
6) 油封 过 紧 6) 修理 或 更 换 油封 
7) 轴承 盖 偏 心 与 轴 相 擦 7) 修理 轴承 盖 ， 使 之 与 轴 的 间隙 合适 且 
岁 勾 
8) 电动 机 两 侧 端 盖 或 轴承 盖 未 装 8) 按 正确 工艺 装 端 盖 或 将 轴承 盖 装 人 止 
平 内 ， 然 后 均匀 紧 固 螺钉 
9) 电动 机 与 传动 机 构 连接 偏心 9) 重新 找 正 ， 校 准 电 动机 与 传动 机 构 连 
接 的 中 心 线 
10) 传动 带 过 紧 0) 调整 传动 带 张力 ， 使 之 符合 要 求 
11) 轴承 型 号 选修， 轴承 过 载 11) 重新 选择 合适 的 轴承 型 号 
12) 轴承 间 院 过 大 或 过 小 12) 更 换 新 轴承 
13) 滑动 轴承 油 环 转动 不 灵活 3) 检修 油 环 ， 使 其 尺寸 正确 ， 或 更 换 
油 环 
14) 润滑 油 太 笛 或 润滑 脂 黏度 不 够 14) 更 换 黏 度 合适 的 润滑 油 或 润滑 脂 
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表 3-12 电动 机 温 升 过 高 或 冒 烟 的 原因 及 处 理 方法 


故障 原因 





处 理 方法 





响 


过 


增 


转 


1) 电动 机 过 载 


2) 缺 相 运行 
3) 电源 电压 过 高 








4) 电源 电压 过 低 


6) 通风 不 畅 











7) 绕组 寺 
散热 


百 











8) 电动 机 频繁 启动 或 正 反 转 次 数 











多 
9) 拖 动 的 生产 机 械 阻 力 过 大 
10) 进 风 温度 过 高 





yr 


11) 环境 温度 过 究 


大 


子 开 焊 或 断 条 


14) 重 绕 后 绕组 浸渍 不 良 





15) 绕组 接线 错误 




















楼 地 


沾 满 侍 垢 或 异物 ， 影 


2) 火烧 拆 线 ， 使 铁心 过 热 ， 铁 损 


13) 绕 线 转子 绕组 接头 松 脱 或 笼 型 


16) 绕组 臣 间 短路 、 相 间 短 路 或 绕 





) 测量 定子 电流 ， 如 超过 额定 电流 ， 





降低 负载 或 更 换 较 大 容量 电动 机 








3) 如 果 电 网 电压 过 高 ， 




















Cy 


t 电 部 门 联系 解决 











轴承 如 果 轴 承 与 轴 颈 、 和 # 
轴 颈 及 轴承 座 ， 如 果 轴 杰 











泽 
) 如 果 是 电源 线 电 压 降 过 大 好 
换 合 适 的 电源 线 ， 如 果 为 电源 电压 过 低 应 


5) 检查 原因 ， 如 果 轴 承 间 院 
承 周 


人 



































6) 如 果 风 
户 ; 如果 通 风 道 堵塞 ， 
灰尘 及 杂 物 ， 移 开 遮 挡 进 出 风 




















轴 ; 如 果 铁 心 松动 或 变形 ， 则 应 修理 铁心 
扇 损 坏 ， 则 应 修理 或 更 换 反 


起 ， 应 更 


限 ， 则 更 换 
松动 ， 则 应 
则 应 校 直 


让 
mi 


2) 检查 熔断 器 、 开 关 及 电动 机 ， 排 除 故 障 
应 与 有 关 部 门 联 


























的 物件 








则 应 清理 风 道 污垢 、 


7) 清扫 或 清洗 电动 机 ， 消 除尘 垢 或 异 








物 ， 并 使 电动 机 通风 沟 畅 通 


8) 根据 生产 需要 ， 选 择 合适 型 号 的 


机 





F 排 除 故 障 
11) 改善 环境 温度 ， 


vw 








对 型 


日 光 下 曝晒 


设计 定子 绕组 ， 予 以 补偿 
3) 查 明 原因 ， 














9) 检修 生产 机 械 ， 排 除 故 障 
0) 检查 冷却 水 装置 是 否 有 故障 ,检修 


12) 做 铁心 检查 试验 ,检修 铁心 ， 
涂 漆 释 装 铁心 ， 如 铁心 磁性 变 














以 修复 ， 对 笼 型 转子 铜 条 补 焊 或 更 换 钢 
对 铸 铝 转子 ， 则 更 换 转 子 或 改 为 铜 条 转子 











4) 要 采取 两 次 淄 漆 工艺 ， 
空 浸 漆 措施 











者 至 
即 停电 改 接 








修理 方法 予以 修复 


电动 


隔离 电动 机 附近 的 


温 热源 ， 给 电动 机 遗 阳 ， 不 允许 电动 机 


查 出 绕组 转子 松 脱 处 加 


条 ， 











最 好 采 





真 





15) 星 形 接线 电动 机 误 接 成 三 角形 ， 或 
有形 接线 电动 机 误 接 成 星 形 ， 必 须 立 


16) 查找 出 短路 或 接地 的 部 分 ， 按 绕组 
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四 、 直 流 系统 和 直流 设备 

在 发 配 电 回路 中 ， 为 了 保证 发 电 、 用 电 设 备 的 控制 、 保 护 所 
需 的 直流 电源 ， 为 了 提供 事故 照明 及 事故 情况 下 机 组 保安 动力 设 
备 的 能 源 ， 配 有 一 定 容 量 的 储备 直流 电源 ， 即 蕾 电池 组 。 

1. 蓄电池 的 构造 

防 酸 隔 爆 式 铅 酸 蓄电池 的 正极 板 是 玻璃 丝 管 式 极 板 ， 由 板 
栅 、 玻 璃 丝 管 等 制 成 ,负极 板 是 涂 谊 式 结构 锐 (将 铅 粉 用 稀 硫 
酸 、 腐 植 酸 、 松 香 等 混合 ， 涂 在 由 铅 锁 合 金 制 成 的 顶 格 上 ) 。 电 
解 液 由 纯 硫 酸 和 莹 饮水 配制 而 成 。 

2. 鞭 电 池 的 工作 原理 

铅 酸 蓄电池 的 正极 板 和 负极 板 插 入 稀 硫 酸 溶 液 里 ， 就 发 生化 
学 变化 ， 在 两 极 上 产生 不 同 的 电流 。 两 极 在 外 电路 断 开 时 的 电位 
差 就 是 蓄电池 的 电动 势 。 

蕾 电池 充电 时 ， 硫 酸 铅 逐 渐 消失 ， 电 解 液 密度 逐渐 增高 ， 电 
动 势 慢 慢 增 大 ， 内 电阻 也 随 着 逐渐 减 小 。 因 此 ， 必 须 增 大 充电 时 
的 外 施 电压 ， 以 维持 一 定 的 充电 电流 。 放 电 时 ， 电 解 液 密度 逐渐 
降低 ， 电 动 势 也 逐渐 降低 ， 内 电阻 逐渐 增加 ， 电 压 损失 逐渐 增 
加 ， 使 端 电压 降低 。 蓄 电池 充电 时 ， 在 正 负极 板 上 将 有 新 的 硫酸 
产生 ， 并 集中 在 极 板 上 。 起 初 ， 硫 酸 只 能 在 极 板 的 活性 物质 细 孔 
中 析出 。 然 后 扩展 到 整个 极 板 。 所 以 在 充电 初期 ， 电 压 很 快 增加 
到 2.0 一 2.2V， 然 后 随 着 电解 液 密度 的 增加 而 慢 慢 升 高 ， 充 电 终 
时 ， 电 压 显 著 升 高 到 2.5 一 2.8V。 蓄 电池 放电 时 ， 电 压 迅 速 下 
降 。 随 着 放电 时 间 的 增加 ， 电 压 下 降 的 速度 加 快 ， 一 直下 降 到 
1.8V， 这 时 ， 正 负极 板 上 的 二 氧化 铅 和 绒 状 铅 转 为 硫酸 铅 ， 不 
允许 再 继续 放电 ， 和 否则 ， 电 压 将 急剧 下 降 ， 并 使 极 板 损 坏 。 

3. 蓄电池 的 运行 

(1) 浮 充 电 运 行 方式 ”蓄电池 的 运行 方式 一 般 以 浮 充电 方式 
运行 ， 就 是 将 充满 电 的 蓄电池 组 与 充电 装置 并 联运 行 ， 浮 充电 供 
给 恒定 的 负荷 以 外 ， 还 以 不 大 的 电流 来 补偿 电池 的 局 部 自 放电 ， 
以 及 供给 突然 增 大 的 负荷 。 这 种 运行 方式 可 以 防止 极 板 硫化 和 弯 






























































































































































































































































46 余 压 发 电站 运行 与 维护 








曲 ， 从 而 延长 蓄电池 的 使 用 寿命 。 

在 浮 充电 的 运行 中 ， 鞭 电池 的 电压 保持 在 2.15~ (2.15 十 
0.05) V。 
电解 液 的 密度 保持 在 大 体 上 使 蓄电池 经 常 保 持 充 满 电 状态 。 

(2) 充电 -放电 方式 运行 ” 当 充 电 装 置 故 障 或 其 他 原因 被 迫 
不 能 以 浮 充电 方式 运行 时 ， 则 莱 电 池 以 充电 -放电 方式 运行 。 

按 充 电 -放电 方式 运行 的 蓄电池 组 ， 在 运行 中 循环 地 进行 充 
电 与 放电 。 

(3) 均衡 充电 方式 ” 铅 蓄电池 在 运行 中 往往 因为 长 期 充电 不 
足 ， 过 放电 或 其 他 一 些 原因 ， 使 极 板 出 现 硫化 现象 ， 为 使 蓄电池 
运行 良好 必须 进行 均衡 充电 。 

均衡 充电 是 指 以 10h 放电 率 的 电流 值 充电 ， 当 蓄电池 的 电压 
达到 2. 4V、 电 解 液 发 生气 泡 时 ， 将 充电 电流 减 至 10h 放电 率 的 
1/2 或 3/4 电流 值 继续 充电 ;， 当 电池 的 电压 达到 2.6 一 2.75V 稳 
定 不 变 时 ， 电 解 液 发 生 强烈 气泡 。 密 度 稳定 不 再 上 升 时 停止 充电 
lh。 然 后 用 第 二 阶段 的 电流 值 充 电 2h， 如 此 反复 进行 ， 直 到 最 
后 充电 装置 刚 一 合 闸 时 就 发 生 强 烈 气泡 为 止 ， 均衡 充电 即 告 


完成 。 

































































































































































































































































第 三 节 发电 并 网 装置 


1. TRT 发 电机 并 网 的 特点 

TRT 发 电机 发 电 的 特点 之 一 是 不 能 单独 给 用 电 负 和 荷 供电 ， 
所 以 当 发 电机 转速 升 至 3000r/min 时 ， 就 要 求 发 电机 与 系统 电网 
并 网 运行 。 

2. TRT 发 电机 并 网 的 条 件 

在 发 电机 并 网 过 程 中 ， 出 现 的 压 差 、 频 差 以 及 相 角 差 计 大 都 
会 对 发 电机 造成 无 功 性 质 和 有 功 性 质 的 冲击 ， 给 发 电机 造成 极 大 
的 损害 ,特别 是 对 发 电机 的 机 械 方面 的 损害 ， 因 此 必须 同时 满足 
以 下 三 个 方面 的 条 件 ， 发 电机 才 可 以 安全 地 并 人 电网 : 
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1) 发 电机 电压 与 系统 电压 的 电压 差 在 允许 范围 之 内 ; 

2) 发 电机 频率 与 系统 频率 的 频率 差 在 允许 范围 之 内 ; 

3) 发 电机 电压 相位 角 与 系统 电压 相位 角 的 相 角 差 在 允许 的 
范围 之 内 。 

3. TRT 发 电机 并 网 的 方式 

(1) 手动 并 网 方式 ”手动 准 同 期 并 网 ， 就 是 操作 人 员 赁 着 自 
己 的 经 验 手 动 操作 开关 将 发 电机 并 入 电网 。 这 种 操作 方法 容易 给 
用 户 的 电网 造成 冲击 。 如 果 操 作 人 员 操 作 经 验 不 丰富 ， 并 网 瞬间 
的 时 机 把 握 不 好 ， 和 常常 会 造成 上 级 电网 停电 影响 其 他 设备 的 正常 
运行 、 使 TRT 机 组 损坏 等 严重 后 果 。 因 此 ， 提 高 同期 装置 的 自 
动 化 程度 ， 提 高 并 网 操作 的 质量 ， 就 显得 尤为 重要 。 

(2) 自动 并 网 方式 ”自动 并 网 即 通 过 自动 准 同期 装置 及 配合 
相应 的 控制 回路 ， 实 现 发 电机 自动 并 网 。 这 种 并 网 方式 对 用 户 电 
网 几乎 没有 任何 冲击 ， 因 此 对 发 电机 并 网 系统 自动 准 同期 装置 的 
选择 与 设计 ， 就 显得 尤为 重要 。 

4. TRT 发 电机 并 网 装置 的 选择 原则 

发 电机 的 并 网 是 基于 TRT 机 组 系统 的 需要 ， 因 此 要 求 发 电 
机 以 最 快 的 速度 平稳 地 并 入 电网 。 

TRT 发 电机 并 网 装置 必须 具有 快速 性 和 精确 性 。 衡 量 并 网 
快速 与 准确 性 的 一 个 具体 指标 ， 就 是 发 电机 与 系统 的 压 差 、 频 差 
及 相 角 差 都 在 控制 的 允许 范围 内 ， 尽 快 将 发 电机 并 入 电网 。 

TRT 发 电机 并 网 装置 必须 具有 精确 性 和 快速 运算 功能 ， 不 
仅 需 要 就 地 采集 数据 ， 而 且 需 要 就 地 判断 ， 就 地 控制 。 
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控制 系统 


第 一 节 ”控制 理念 


一 、TRT 自动 化 控制 思想 








由 于 TRT 机 组 是 高 速 旋转 的 透 平 发 


制 系统 的 数据 采集 、 控 制 运算 速度 很 高 ， 














电机 设备 ， 所 以 要 求 控 
因此 在 控制 系统 的 选择 





上 必须 进行 周密 地 考虑 。TRT 机 组 作为 大 功率 旋转 的 透 平 设备 ， 


对 控制 系统 要 求 相当 严格 。 一 方面 ， 控 








出 系统 要 适应 高 炉 灵 活 的 





工 况 调节 、 平 稳 生 产 的 工艺 要 求 ， 保 证 高 炉 安 全 正常 生产 ; 男 一 

方面 ， 对 TRT 机 组 来 说 ， 尽 量 使 高 炉 煤 气 通过 TRT 机 组 多 发 

电 ， 因 此 决定 了 机 组 所 配套 的 控制 系统 的 特殊 性 和 实际 要 求 。 
TRT 机 组 控制 系统 的 规模 并 非 像 高 炉 DCS 系统 那么 大 、 























LI/O 点 那么 多 ， 但 机 组 控制 复杂 ， 逻 辑 
人 区 








性 强 ， 保 


护 功 能 必须 完 


由 于 TRT 机 组 自动 保护 系统 是 在 工 况 突变 时 起 作用 的 ， 所 
以 正常 工 况 时 不 动作 ， 但 在 关键 时 刻 必 须 动 作 ， 因 此 对 控制 系统 
关系 统 的 发 展 和 现代 化 企 
业 的 管理 ， 控 制 系统 应 具有 一 定 的 先进 性 和 方便 灵活 的 通信 网 











的 可 靠 性 和 灵敏 度 要 求 很 高 。 考 虑 到 控 








络 。 





控制 技术 和 工程 经 验 是 保证 控制 系统 内 在 质量 的 关键 ， 不 仅 
可 以 提高 系统 的 可 靠 性 、 先 进 性 、 经 济 性 ， 而 且 能 有 效 地 满足 工 





























艺 生 产 和 发 挥 主机 性 能 。 
由 于 TRT 机 组 控制 系统 与 装置 控 





所 系统 控 








由 的 对 象 不 同 ， 


加 之 机 组 控制 的 特殊 性 ， 故 TRT 机 组 控制 系统 通常 单独 设置 。 
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这 样 ， 一 方面 提高 机 组 控 

















TDC3000 集散 控制 系统 。 
电 液 伺服 控制 器 ，i 


























选用 航空 
系统 由 反馈 控制 系统 、 
顶 压 复合 调节 系统 、 超 驰 控制 系统 、 








制 速度 ， 男 一 方面 使 危险 相对 分 散 。 
TRT 系统 的 检测 仪表 ， 常 采用 日 本 横 河 株式 会 
DCS 中 小 型 集散 型 控制 系统 ， 


社 jyXL 及 


以 及 美 Honey well 公司 


航天 部 609 所 研制 的 产品 。 


转 数 调节 系统 、 功 率 调节 系统 、 高 炉 








气 密封 压 差 调节 系统 、 顺 序 逻 辑 控制 系统 等 组 成 。 
由 以 上 系统 对 TRT 机 组 进行 启动 运行 和 过 程 检测 控制 。 在 





保证 高 炉 正常 生产 、 顶 压 波 动 不 超 限 的 前 提 下 ， 

















电 液 位 置 伺服 控制 系统 、 毛 








eT 


装置 的 启动 、 升 速 、 并 网 、 升 功率 、 顶 压 调 节 、 正 常 停机 、 紧 急 
停机 、 电 动 运行 、 正 常 运 行 等 项 操作 及 控制 。 
二 、 计 算 机 控制 系统 的 构成 
(一 ) 计算 机 控制 系统 配置 依据 








TRT 计算 机 控制 系统 的 配置 选 




















1) TRT 透 平 机 组 配置 形式 ， 控 制 保 护 的 特点 ; 
2) TRT 工艺 装置 的 操作 特点 ， 工 艺 要 求 ; 
3) 系统 选择 合理 ， 装 置 可 靠 性 、 先 进 性 、 经 济 性 统筹 等 满 


是 用 户 要 求 。 
(二 ) 测控 点 的 选择 
考虑 到 控制 系统 的 容 


是 : 一 般 的 点 有 选择 地 进入 控制 系统 ; 没 必 要 











型 主要 考虑 以 下 几 个 方面 : 











量 配置 ， 在 测控 点 选择 方面 








i 依据 的 原则 











的 点 不 进入 控制 系 





统 ; 关键 重要 的 点 必须 进入 控制 系统 。 目 的 是 : 简化 系统 ， 提 高 
可 靠 性 ， 减 小 系统 规模 ， 降 低 成 本 。 
在 对 高 炉 TRT 装置 的 控制 中 ， 有 两 个 关键 点 与 安全 生产 直 


接 相 关 : 





1) 并 入 电网 前 对 转速 控制 的 稳定 性 ; 
2) 充分 保证 高 炉 炉 顶 压 力 的 稳定 性 。 
(三 ) TRT 机 组 自控 系统 运行 中 的 特点 


1) 全 自动 升 速 和 调 速 
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2) 自动 调 功 率 ; 

3) 自动 调节 高 炉 顶 压 ; 

4) 自动 停机 。 

(四 ) 可 调 静 叶 复合 调节 系统 

此 调节 系统 主要 是 在 TRT 机 组 控制 系统 接 到 发 电机 并 网 成 
功 的 信号 后 ， 自 动 引 煤气 进 透 平 升 功 率 的 过 程 。 此 过 程 中 既 要 保 
证 高 炉 炉 顶 压 力 的 稳定 ， 又 要 能 自动 升 功率 。 

(五 ) 机 组 主要 调节 控制 功能 系统 

1) 转速 调节 系统 ; 

2) 功率 调节 系统 ; 

3) 高 炉 顶 压 复 合 调节 系统 ; 

4) 静 叶 定位 电 液 伺服 控制 系统 ; 

5) 氮气 密封 差 压 控 制 系统 。 

(六 ) 机 组 逻辑 控制 系统 

1) 启动 联 锁 ，; 

2) 大 型 阀门 开关 指令 ， 

3) 机 组 动力 油 控制 系统 ; 

4) 机 组 联 锁 停 车 系统 。 

(七 ) 前 馈 控 制 系统 

前 钻探 制 系统 的 作用 是 当 TRT 机 组 紧急 停机 时 ， 高 炉 炉 顶 
压力 尚未 上 升 之 前 ， 在 关闭 切断 阀 的 同时 ， 快 速 打 开 旁 通 快 开 阀 
一 定 角 度 ， 使 原先 从 透 平 流 过 的 煤气 经 由 劳 通 快 开 阀 通过 ， 从 而 
避免 对 高 炉 造成 大 的 冲击 。 
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第 二 节 ”主要 控制 部 分 组 成 


一 、 自 动 控制 技术 及 其 应 用 

所 谓 自动 控制 ， 是 指 在 没有 人 直接 参与 的 情况 下 ， 利 用 外 加 
的 设备 或 装置 ( 称 控制 装置 或 控制 器 )， 使 机 带 、 设 备 或 生产 过 
程 (统称 被 控 量 ) 的 某 个 工作 状态 或 参数 〈 即 被 控 量 ) 自动 地 按 
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照 预 定 的 规律 运行 。 

二 、 计 算 机 系统 简介 

计算 机 系统 由 “硬件 ”和 “软件 ”两 大 部 分 组 成 。 

1. 硬件 

所 谓 “ 硬 件 ” 即 指 计算 机 的 实体 部 分 ， 它 由 看 得 见 、 摸 得 着 
的 各 种 电子 元 器 件 及 各 类 光 、 电 、 机 设备 的 实物 组 成 ， 如 : 主 
机 、 外 围 设 备 等 。 

2. 软件 

所 谓 “ 软 件 ”， 它 是 看 不 见 摸 不 着 的 ， 由 人 们 事先 编制 成 具 
有 各 类 特殊 功能 的 信息 组 成 。 

软件 不 仅 可 以 充分 发 挥 计 算 机 的 “硬件 ”功能 ， 还 可 以 提高 
计算 机 的 工作 效率 。 它 的 地 位 和 作用 已 经 可 以 成 为 评价 计算 机 系 
统 性 能 好 坏 的 重要 标志 。 当 然 ， 软 件 性 能 的 发 挥 ， 也 必须 依托 硬 
件 的 支撑 。 因 此 ， 计 算 机 性 能 的 好 坏 ， 取 决 于 “ 软 ”"、“ 硬 ” 件 功 
能 的 总 和 。 

计算 机 的 软件 通常 又 可 以 分 为 两 大 类 : 系统 软件 和 应 用 软 
件 。 

系统 软件 又 称 为 系统 程序 ， 主 要 用 来 管理 整个 计算 机 系统 ， 
监视 服务 ， 使 系统 资源 得 到 合理 调度 ， 确 保 高 效率 运行 。 系 统 软 
件 包括 标准 程序 库 、 语 言 处 理 程序 、 服 务 性 程序 、 数 据 库 管理 和 
操作 系统 等 。 

应 用 软件 又 称 为 应 用 程序 ， 它 是 用 户 根 据 任 务 需要 所 编制 的 
各 种 程序 ， 例 如 : 科学 计算 程序 、 数 据 处 理 程 序 、 过 程控 制程 
序 、 事 务 管理 程序 等 。 

三 、 仪 表 控 制 原 理 

1. 常用 概念 和 术语 

测量 : 就 是 将 已 知 的 物理 量 和 未 知 的 物理 量 进行 比较 的 过 



















































































直接 测量 : 能 够 直接 显示 出 被 测量 结果 的 测量 称 为 直接 测 
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间接 测量 : 几 是 直接 测量 的 量 
系 ， 能 通过 公式 算出 被 测量 数值 的 ， 








2. 仪表 误差 的 表示 方法 





绝对 误差 : 测量 值 与 实际 被 测量 


差 。 


相对 误差 : 绝对 误差 与 实际 被 测量 真 


以 百分数 表示 。 
































与 被 测量 的 量 有 一 定 的 函数 关 
称 为 间接 测量 


真 值 之 间 的 差 值 称 为 绝对 误 


人 值 之 比 称 为 相对 误差 ， 


引用 误差 : 绝对 误差 与 仪表 范围 之 比 称 为 引用 误差 ， 以 百 分 


数 表示 。 




















基本 误差 . 在 仪表 的 正常 使 用 条 件 下 ， 测 量 结果 中 的 最 大 引 





用 误差 称 为 仪表 的 基本 误差 。 














允许 误差 : 根据 仪表 的 精确 等 级 规定 某 种 仪表 的 基本 误差 有 





一 个 允许 值 ， 称 为 允许 误差 。 
3. 仪表 的 灵敏 度 、 死 区 、 回 差 


灵敏 度 : 仪表 在 稳定 状态 下 输出 的 变化 量 与 相应 的 输入 变化 


量 〈 被 测量 ) 的 比值 定义 为 灵敏 度 。 








死 区 : 是 输入 量 的 变化 不 至 引起 输出 量 有 任何 可 察觉 的 变化 


区 间 。 死 区 用 输入 量程 的 百分数 表示 。 





回 差 〈 变 差 ) : 是 当 输 入 量 上 升 和 下 降 时 ， 同 一 输入 的 两 相 
应 输出 间 〈 若 无 其 他 规定 ， 则 指 全 范围 行程 ) 的 最 大 差 值 。 





4. 保护 接地 


























的 接地 ， 称 为 保护 接地 。 








应 进行 保护 接地 的 有 : 仪表 盘 〈 柜 、 
接线 盒 、 


仪表 外 却 、 配 电 箱 〈 盘 )、 
铠 装 保护 层 。 
5. 仪表 的 防爆 


电气 仪表 、 电 气 设 备 的 金属 部 分 ， 由 于 绝缘 损坏 等 意外 事 
故 ， 可 能 带 有 危险 电压 ， 为 了 防止 这 种 








电压 危及 人 喘 安 全 而 设置 


























箱 、 架 ) 及 底座 、 用 电 
汇 线 槽 、 导 线 管 、 铠 装 缆 的 





仪表 的 防爆 是 指 仪表 在 含有 爆炸 危险 物质 的 生产 现场 使 用 
时 ， 防 止 由 于 仪表 原因 〈 如 火花 、 升 温 ) 而 引起 的 爆炸 。 
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仪表 引起 爆炸 的 原因 主要 是 火花 。 例 如 继电器 的 接点 在 吸 合 
或 断 开 时 会 产生 火花 ; 在 异常 情况 下 ， 仪 表 变 压 需 升温 过 高 ， 局 
部 发 热 ， 引 起 其 他 元 件 短路 或 开路 也 会 产生 火花 。 当 这 些 火花 产 
生 的 同时 ， 现 场 含 有 爆炸 性 物质 达到 爆炸 界限 时 ， 就 会 引起 爆 
炸 。 因 此 凡 防 爆 现 场 应 采用 防爆 仪表 ， 并 有 良好 的 接地 或 接 零 
措施 。 

四 、 仪 控 系 统 常 见 的 检测 仪表 及 其 检测 原理 

(一 ) 常见 的 检测 参数 及 其 表示 符号 

1) 仪表 位 号 的 表示 格式 如 图 4-1 所 示 。 

二 下 CC 


| 系统 序号 
功能 参数 


图 4-1 仪表 位 号 的 表示 格式 

2) 物理 参数 : T: 温度 ; P: 压力 ; Ff: 流量 ; A: 成 分 ; 
LL: 物 位 ; X: wk Z: 位 移 ; S: 转速 

3) 功能 参数 : I: 指示 ; T: 转换 ; L: 记录 ; S: 联 锁 。 

(二 ) 温 i 

1. 热电 偶 测 温 原理 
热电 偶 的 测 温 ”利用 两 种 成 分 的 导体 ， 将 其 两 端 合 成 回路 后 
(图 4-2) ， 当 两 接点 温度 不 同时 ， 则 会 在 其 回路 内 产生 热电 势 。 
热电 偶 的 热电 势 随 着 测量 端 温 度 的 升 高 而 增 大 ， 它 的 大 小 只 
与 热电 偶 的 材料 和 两 端的 温度 有 关 ， 而 与 热电 极 的 长 度 、 半径 天 
关 。 常 用 的 有 (分 度 号 ) K 型 、 本 型 、S 型 等 。 

2. 热电 阻 的 测 温 原 理 

热电 阻 测 温 是 利用 金属 导体 或 半导体 在 温度 变化 时 本 身 电阻 
也 随 之 发 生变 化 的 特性 来 测量 温度 的 。 常 用 的 有 【分 度 号 ) 
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显示 仪表 



















































































2 
> 
5 4 
rT [Te a FT 
| 0 7 | | 4 | 
3 
图 4-2 热电 偶 接 线 图 
1 一 电极 “2 一 连接 导线 ”3 一 补偿 导线 4 一 参 比 端 ”5 一 恒温 端 
Pt100、Pt10 等 。 热 电阻 测 温 接线 图 如 
图 4-3 所 示 。 
三 ) 压力 检测 原理 











压力 是 垂直 均匀 地 作用 在 单位 面积 
上 的 力 。 计 量 单位 为 帕斯卡 (简称 帕 )， 
常用 代号 为 kPa、MPa。 

压力 、 大 气压 力 、 表 压 及 真空 度 的 
关系 如 图 4-4 所 示 。 























吉安 























绝对 


下 的 压力 称 为 绝对 零 压 
































在 » 
| | 图 4-3 热电 阻 测 温 接线 图 
p 
2 
n 
3 
1 大 气压 
4 
Db 
0 二 
绝对 零 压 
图 4-4 压力 、 大 气压 力 、 表 压 及 真空 度 的 关系 图 
1 一 pi 绝对 压力 ”2 一 pi 表 压 ”3 一 ps 负 压 (真空 度 ) ”4 一 ps 绝对 压力 
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以 绝对 零 压 为 基准 来 表示 的 压力 叫做 绝对 压力 。 

测量 流体 压力 用 的 压力 表 上 的 读数 叫做 表 压 。 它 是 流体 绝对 
压力 与 该 处 大 气压 力 的 差 值 。 
如 果 被 测 流体 的 绝对 压力 低 于 大 气压 力 ， 则 压力 表 所 测 得 的 
压力 为 负 压 。 其 值 称 为 真空 度 。 

(四 ) 仪 控 系统 所 用 的 压力 检测 仪表 

(1) 电 接 点 压力 表 ”一 种 开关 式 压力 表 ， 接 点 值 可 以 改变 ， 
输出 有 常 开 点 和 常 闭 点 两 种 。 

(2) EJA 智能 差 压 (压力 ) 变 送 器 ”两 线 制 输出 ， 两 线 制 
在 提供 24V 直流 的 同时 ， 输 出 4~20mA 直流 信号 。 可 以 用 “ 智 
能 终端 ”对 远程 变 送 器 进行 零点 、 量 程 、 单 位 等 参数 的 设置 。 

差 压 《压力 ) 变 送 器 随 着 科技 的 发 展 经 历 过 下 型 、 亚 型 、 智 
能 型 。 它 可 以 测量 压力 、 差 压 、 流 量 、 液 位 ， 其 工作 原理 基本 相 
同 ， 只 是 测量 部 分 (转换 成 差 夺 信号) 不同。 智能 差 压 ( 压 力 ) 
变 送 器 原理 如 图 4-5 所 示 。 
































































































































图 4-5 智能 差 奈 ( 压 力 ) 变 送 器 原理 
(五 ) 流量 检测 原理 
1. 术语 
流量 : 单位 时 间 内 流 过 管道 某 一 截面 的 流体 数量 ,分 为 体积 











流量 和 质量 流量 。 
体积 流量 : 单位 时 间 内 流 过 管道 某 一 截面 的 流体 数量 以 体积 
表示 ， 称 为 体积 流量 ， 用 Q 表示 。 
质量 流量 : 单位 时 间 内 流 过 管道 某 一 截面 的 流体 数量 以 质量 
































56 余 压 发 电站 运行 与 维护 





表示 ， 称 为 质量 流量 ， 用 M 表示 。 

换算 关系 : M 一 QX 密度 或 Q=M/ 密 度 。 

2. 流量 测量 装置 
流量 测量 装置 分 为 标准 节 流 装置 和 非 标 准 节 流 装 置 。 
常用 的 标准 节 流 装置 有 标准 孔 板 等 ，TRT 岗位 用 来 测量 氮 





























常用 的 非 标准 节 流 半 二 置 有 文 顾 里 管 ， 主 要 用 来 测量 大 口径 的 
管道 ，TRT 岗位 用 来 测量 煤气 人口 流量 。 

3. 电磁 流量 计 

TRT 岗位 用 电磁 流量 计 测量 冷却 水 流量 。 
电磁 流量 计 由 变 送 需 和 转换 需 两 部 分 组 成 。 其 变 送 需 是 按 电 
磁感应 定律 进行 工作 的 ， 被 测 介质 垂直 于 磁力 线 方向 流动 ， 从 而 
产生 感应 电动 势 。 
电磁 流量 计 分 为 一 顾名思义 ， 变 送 需 和 转换 
器 合 二 为 一 的 为 一 体式 。 否 则 ， 为 分 体式 。 

4. 物 ( 液 ) 位 监测 装置 

更 压 式 液 位 计 、 超 声波 物 位 计 、 辐 射 式 物 位 计 、 电 容 式 物 位 
计 等 。 

5. 成 分 检测 装置 

TRT 岗位 主要 用 来 检测 各 个 区 域 煤 气 (CO) 的 浓度 ， 有 固 
定式 和 便携 式 两 类 。 

(六 ) 转速 、 位 移 、 振 动 检测 原理 

转速 、 位 移 、 振 动 检测 是 依据 高 速 旋转 的 物体 产生 电 涡 流 的 
原理 进行 的 。 三 者 检测 的 接线 方式 相同 ， 如 图 4-6 所 示 。 




























































































图 46， 转速、 位移、 振动 检测 线路 
振动 检测 探头 安装 如 图 4-7 所 示 。 
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间隙 大 小 , 产生 
间隙 电压 不 同 





图 4-7 振动 检测 探 尖 安装 示意 图 


位 移 检测 探 尖 安装 如 图 4-8 所 示 。 
转速 检测 探头 安装 如 图 4-9 所 示 。 


HE 一 
ee 





间隙 大 小 ,产生 
间隙 电压 不 同 间隙 大 小 ,产生 
间隙 电压 不 同 全 不 司 
CQ 








图 4-8 位 移 检 测 探头 安装 示意 图 。 图 4-9 转速 检测 探头 安装 示意 图 


(七 ) 隔 


离 器 、 隔 离 配 电 吕 


1. 隔离 器 的 功能 

隔离 器 将 二 线 制 变 送 器 的 4 一 20mA 信号 转换 成 1~5V 的 信 
号 或 多 路 输出 ， 提 供 隔 离 功能 ， 实 现 输入 /输出 /电源 三 者 之 间 的 
相互 隔离 ， 有 效 地 防止 各 种 干扰 进入 控制 系统 。 

隔离 器 接线 如 图 4-10a 所 示 。 

2. 隔离 配 电器 的 功能 


隔离 配 














电器 除 具有 上 述 隔 离 器 的 功能 外 ， 还 具有 向 二 线 制 变 











送 器 提供 24V 直流 电源 的 作用 。 如 : 入 口 压力 输入 ,现场 采用 
是 EJA 差 压 〈 压 力 ) 变 送 器 。 


隔离 配 





电器 接线 如 图 4-10b 所 示 。 
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隔离 器 


进 DCS DC 24V 
系统 ”2~20mA 





1~5V 1] 一 5V 











图 4-10 隔离 器 及 隔离 配 电 器 接线 医 

a) 隔离 器 接线 图 b) 隔离 配 电 器 接线 图 
( 八 ) 仪表 阀门 
切断 闪 : 包括 截止 阅 、 球 阔 、 闻 阀 、 旋 切 阀 ， 用 于 开启 或 关 

闭 管 路 ， 也 有 一 定 的 节 流 作用 。 

单 向 阀 : 用 于 防止 管 路 内 介质 倒流 。 
节 流 交 : 用 于 调节 管 路 内 介质 的 流量 。 
减 压 阀 : 用 于 降低 管 路 内 介质 的 压力 。 
玻 水 闪 : 用 于 排除 蒸汽 系统 的 冷凝 水 。 









































第 三 节 ”TRT 计算 机 控制 系统 的 运行 与 操作 


一 、TRT 计算 机 系统 的 构成 

TRT 计算 机 系统 包括 操作 站 、 控 制 站 两 大 部 分 。 检 测控 制 
部 分 通常 采用 的 是 可 编程 控制 器 (PLC)， 比 如 : SIMATIC 
PCS7 过 程控 制 系统 。 上 位 机 监视 操作 部 分 通常 采用 SIMATIC 
WINCC， 或 者 集散 控制 系统 (DCS) ， 比 如 西 仪 横 河 的 CS1000。 

目前 TRT 系统 自动 化 程度 都 比较 高 ， 除 了 高 低压 电气 停 、 
送 电 ,气体 置换 及 特殊 情况 下 ， 设 备 需 要 现场 操作 之 外 ， 大 部 分 
操作 可 以 在 计算 机 上 实现 。 工 艺 部 分 采用 专用 软件 。PCS7 作为 
西门 子 常用 的 上 位 机 软件 ， 具 有 功能 齐全 、 画 面 清晰 、 操 作 简 单 
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等 优势 ， 利 用 鼠标 操作 ， 可 以 方便 地 查看 过 程 数据 、 报 警 、 趋 
势 、 报 表 等 ， 还 可 以 进行 阀门 的 开关 、 切 换 画 面 、 调 整 静 叶 和 输 
入 设 定 值 等 操作 ， 降 低 操作 人 员 的 劳动 ， 为 及 时 观察 机 组 运行 状 
态 和 作出 相应 反应 提供 良好 的 平台 。 

二 、SIMATIC PCS7 过 程控 制 系统 

工控 机 画面 有 14 个 。 

1. 工艺 流程 画面 

画面 如 图 4-11 所 示 。 最 上 面 中 间 为 报警 显示 部 分 ， 显 示 最 
新 产生 的 报警 信息 。 报 警 信息 的 提示 采用 “先入 先 出 ”的 原则 。 
具体 事项 详 见 后 面 的 报警 操作 说 明 。 左 边 是 该 项 目 名 称 ， 右 边 显 
示 的 是 当前 的 准确 时 间 。 












图 4-11 工艺 流程 画面 
再 往 下 面 为 画面 按钮 区 ， 点 击 不 同 的 按钮 可 以 打开 相应 的 操 
作画 面 。 最 后 两 个 按钮 为 用 户 登 录 和 退出 系统 按钮 ， 必 须 先 登录 
为 管理 员 才 能 退出 ， 操 作 人 员 没 有 退出 权限 。 
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中 间 部 分 是 流程 显示 区 ， 显 示 流 程 画面 和 工 位 数据 。 面 面 上 
也 可 以 进行 一 定 的 操作 。 将 鼠标 在 画面 上 移动 时 ， 鼠 标 箭头 上 显 
示 绿 色 的 箭头 就 说 明 该 地 方 可 以 进行 鼠标 点 击 操作 。 按 下 鼠标 左 
键 将 弹出 相应 的 操作 画面 ， 按 照 画 面 上 的 提示 进行 操作 。 

2. 润滑 油 站 

点 击 “ 润 滑 油 ”按钮 ， 弹 出 图 4-12 所 示 面 面 。 该 画面 显示 润 
滑 油 站 的 基本 流程 和 油 压 、 油 温 等 参数 。 润 滑 油 站 上 的 辅助 油泵 、 
加 热 器 、 油 雾 风 机 、 油 站 外 接 过 滤 机 等 在 这 个 画面 上 进行 操作 。 











oh es | 次 光 20 





4-12 润滑 油 站 基本 流程 


3. 控制 油 站 

该 画面 显示 动力 油 站 的 基本 流程 和 油 奈 、 油 温 等 参数 。 动 力 
油 站 上 的 1#、2 间 动力 油泵 、 加 热 器 、 循 环 油泵 等 在 这 个 画面 
上 进行 操作 。 

4. 氮气 差 压 控 制 

图 4-13 画面 显示 氮气 密封 系统 的 基本 流程 和 氮气 压力 、 损 























4-13 氮气 差 压 控制 画 国 











训 辐 焦 


双 风 妥 如 玫 马上 昌 审 部 下 党 旺 莉 带 矶 


TI9 
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气 差 压 等 参数 。 毛 气 差 压 控 制 气动 阀 在 这 个 画面 上 进行 操作 ，。 

5. 升 速 和 顶 压 控制 

图 4-14 画面 显示 发 电机 并 网 后 ， 自 控 调 节 系 统 应 转换 为 可 
Ws ee 

. 冷却 水 系统 监视 

Ra ‘冷却 水 ”按钮 ， 弹 出 图 4-15 所 示 画 面 。 该 画面 显示 
各 给 水 系统 用 水 量 ， 以 及 两 个 冷凝 水 排放 器 水 位 状态 ， 人 工 操 作 
排水 阀 也 在 这 个 画面 上 进行 确认 。 

7. 启 机 监视 

点 击 “ 启 机 画面 ”按钮 ， 弹 出 图 4-16 所 示 画 面 。 该 画面 用 
于 显示 机 组 起 机 前 各 项 参数 的 检查 和 系统 复位 ， 以 及 启动 自动 启 
机 程序 。 

8. 停机 监视 

点 击 “ 停 机 画面 ”按钮 ， 弹 出 图 4-17 所 示 画 面 。 该 画面 主要 
0 

. 数据 监视 

0 
向 一 个 工 位 号 时 ， 显 示 中 文 注释 。 点 击 右 上 角 的 “打印 ”按钮 ， 
打开 预览 窗口 ， 选 择 打 印 机 后 ， 点 击 “pint” 可 以 将 报表 输出 到 
打印 机 。 

10. 报警 记录 

点 击 “ 报 警 记录 ”按钮 ， 在 系统 中 的 报警 记录 画面 里 可 以 查 
看 所 有 产生 过 的 报警 信息 条 ， 除 了 故障 和 警报 消息 外 ， 一 些 操作 
变量 也 被 显示 在 报警 信息 里 面 ， 例 如 静 叶 全 开 和 全 关 信 和 号。 因此 
严格 意义 上 ， 报 警 监 视 并 不 是 报警 信息 的 集合 ， 而 是 所 有 系统 消 
息 的 监视 。 在 操作 说 明 中 所 提 到 的 报警 信息 就 是 指 所 有 在 报警 画 
面 中 显示 的 系统 信息 。 从 左 到 右 分 别 是 ， 消 息 列 表 、 短 期 归档 列 
表 、 长 期 归档 列表 、 锁 定 列表 、 检 索 列 表 、 确 认 中 央 信 号 发 送 设 
备 、 单 个 确认 、 组 确认 、 自 动 滚动 、 选 择 对 话 框 、 锁 定 对 话 杠 、 
打印 当前 视图 、 紧 急 确 认 、 首 个 消息 、 末 个 消息 、 下 一 个 消息 、 





























































































































图 4-14 升 速 和 顶 压 控制 画面 








效 涂 阳 对 秆 肥 是 申 亲 玉 水 与 泗 者 间 ”这 加 入 
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冷却 水 系统 监视 画面 


图 4-15 





机 画 面 








先王 拓 动 NSOO 人 | 造 平 便 传动 搞 漫 国 28.1 有 | 
选手 排 式 NS(Y) 人 1 瘟 丰 例 伟 动 辆 瀑 国 26.5 
造 千 振动 ASOO 略 
迁 平 拆 六 0.1 








训 辐 焦 


效 举 阳 对 条 肥 目 申 亲 旨 濠 与 混 才 总 


S9 





第 3 世系 御 
1 吏 叶 关 到 位 
2.SSK 关 到 位 
3.SOK 开 到 位 


第 3 步 台 条 
1 复位 退出 按 梧 
2. 夺 位 迁 折 完成 位 








4-17 停机 监视 画面 
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上 一 个 消息 、 消 息 文本 对 话 框 、 注 释 对 话 框 、 报 警 回 路 、 锁 定 \ 
解锁 消息 、 排 序 对 话 框 、 时 间 基 准 对 话 框 。 点 击 对 应 的 按钮 在 弹 
出 的 对 话 框 中 进行 相应 的 操作 。 下 面 介 绍 一 些 常用 的 操作 。 

(1) 消息 列表 窗口 ”每 次 打开 报警 记录 画面 ， 首 先 显示 的 就 
是 消息 列表 窗口 ， 这 个 窗口 显示 当前 存在 的 报警 信息 ， 如 果 有 一 
条 报警 信息 产生 ， 则 产生 相应 的 信息 列表 ， 当 该 报警 消失 后 ， 则 
该 列表 变 成 浅 色 。 如 果 这 条 报警 再 次 产生 ， 则 将 替代 前 面 产 生 的 
言 息 条 ， 并 移动 至 列表 的 最 下 方 。 也 就 是 说 ， 在 过 程 信息 窗口 
中 ， 每 一 个 信息 将 只 显示 一 次 ， 即 最 新 产生 的 一 次 。 在 过 程 信息 
窗口 中 ， 如 果 对 已 经 消失 的 报警 进行 确认 〈 点 击 单个 信息 确认 或 
者 组 确认 )， 则 该 报警 的 信息 条 也 会 消失 ， 如 果 和 希望 查看 历史 报 
警 信息 ， 可 以 切换 到 短期 归档 窗口 查看 。 

(2) 短期 归档 窗口 ”按时 间 顺 序 显 示 所 有 报警 信息 的 动作 ， 
包括 信息 产生 、 消 失 、 确 认 。 如 果 同 一 条 报警 信息 重新 产生 的 时 
候 ， 旧 的 消息 条 不 会 消失 ， 而 是 按照 时 间 排 列 继续 保留 。 短 期 归 
档 最 多 可 保留 1000 条 信息 。 

(3) 单个 信息 确认 或 者 组 确认 ”对 报警 进行 确认 操作 ， 如 果 
确认 后 的 报警 消失 ， 则 该 条 消息 也 会 从 过 程 消息 窗口 里 消失 ; 如 
果 报 警 消失 后 进行 确认 ， 则 该 条 信息 立即 消除 。 消 除 掉 的 信息 会 
在 短期 归档 里 被 保留 。 

(4) 自动 滚动 开 \ 关 在 窗口 的 右 侧 出 现 滚 动 条 ， 可 以 拖 动 
滚动 条 翻 看 前 面 的 历史 信息 。 

(5) 消息 切换 ”点 击 首 个 消息 、 末 个 消息 、 下 一 个 消息 、 上 
一 个 消息 可 以 实现 消息 的 切换 。 

报警 窗口 最 下 面 有 报警 确认 按钮 ， 这 个 按钮 用 来 复位 监视 系 
统 的 报警 。 

11. 历史 趋势 画面 

点 击 “ 历 史 趋势 ”按钮 ， 弹 出 图 4-18 所 示 画 面 。 该 画面 用 
于 显示 重要 参数 历史 趋势 。 点 击 右边 的 方向 箭头 可 以 实现 画面 之 
间 的 相互 切换 。 从 上 到 下 分 别 是 最 前 一 页 、 上 一 页 、 下 一 页 、 最 
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图 4-18 历史 趋势 画面 
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后 一 页 。 

点 击 需 要 查看 的 趋势 组 名 称 ， 打 开 相 应 的 趋势 画面 ， 在 趋势 
画面 的 最 上 方 是 功能 按钮 如 图 4-19。 从 左 到 右 分 别 是 ， 打开 参 
数 设 置 框 、 最 前 面 的 趋势 画面 、 前 一 画面 、 后 一 画面 、 最 新 的 趋 
势 、 在 此 位 置 显示 数据 、 缩 放 (放大 镜 )、 激 活 恢 复 画 面 、 时 间 
设 定 、 前 一 趋势 、 后 一 趋势 、 停 止 \ 运行 按钮 、 打 印记 录 。 





















































图 4-19 趋势 画面 上 的 功能 按钮 


1) 调用 历史 趋势 的 方法 : 点 击 停止 \ 运行 按钮 ， 停止 趋势 
刷新 ， 然 后 点 击 向 前 或 者 向 后 翻 页 ， 以 达到 所 需要 的 时 间 点 。 如 











果 需 要 的 时 间距 离 当前 比较 远 ， 可 以 直接 选择 时 间 段 来 找到 所 需 
的 时 间 点 。 点 击 时 钟 ， 打 开 时 间 选 择 对 话 框 ， 然 后 在 对 话 框 中 输 
人 需要 的 日 期 、 时 间 、 时 间 范 围 ， 点 击 “ 确 定 ” 后 就 可 以 调 出 相 
应 时 间 的 趋势 数据 。 例 如 需要 查看 变量 在 2008 年 1 月 12 日 12: 
00~12: 30 的 趋势 ， 则 在 时 间 起 点 内 输入 日 期 : 2008-1-12 时 
间 : 12: 00: 00， 然 后 在 时 间 范 围 中 输入 30， 范 围 min， 点 
“确定 ”后 就 可 以 显示 了 。 

2) 点 击 标 尺 按钮 打开 每 一 笔 趋势 条 的 图 例 ， 显 示 该 趋势 在 
某 一 时 刻 的 具体 数值 。 当 标尺 出 现时 ， 趋 势 窗口 会 显示 一 个 竖 直 
的 时 间 条 ， 用 鼠标 拖 动 时 间 条 到 达 需 要 的 时 间 ， 则 标尺 窗口 中 显 
示 该 时 间 的 趋势 变量 值 。 

3) 放大 镜 按钮 可 以 放大 显示 图 片 ， 如 果 有 看 不 清楚 的 地 方 ， 
可 以 选择 该 按钮 并 将 鼠标 在 画面 中 拖 动 ， 新 的 画面 将 放大 显示 和 鼠 
标 拖 动 框 的 内 容 。 
4) 激活 恢复 画面 按钮 可 以 在 不 论 任何 比例 的 显示 状态 下 将 
画面 切换 回 正常 比例 。 

5) 停止 \ 运行 按钮 用 来 重新 启动 实时 趋势 ， 或 查看 历史 趋势 。 

6) 打印 按钮 直接 输出 打印 ， 把 当前 的 趋势 画面 打印 出 来 。 

7) 如 果 有 需要 ， 操 作 员 还 可 以 人 为 设计 和 添加 趋势 曲线 ， 
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具体 操作 如 下 。 

@ 点 击 打开 参数 设置 框 。 增 加 或 减少 趋势 组 中 趋势 线条 的 
操作 均 在 此 窗口 中 进行 。 

ee 建立 一 个 新 的 趋势 条 ， 在 名 称 中 修改 
该 趋势 的 名 称 ; 点 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 从 弹出 窗口 中 选择 该 趋势 对 
应 的 变量 。 这 个 变量 必须 是 已 经 在 变量 归档 中 进行 归档 后 的 ， 因 
此 可 外 I 量 没 有 显示 在 选择 窗口 中 ， 此 时 应 进入 组 态 画面 进 
行 归档 ， 这 人 

还 要 到 数值 轴 界 面 选择 显示 范围 : 
先 取消 范围 选择 中 的 “自动 >， 在 下 面 的 两 个 方 框 中 输入 范 
确定 后 完成 选择 ， 相 应 的 变量 组 合 趋势 就 显示 在 了 画面 中 。 

12. 启 机 条 件 画面 

在 该 画面 中 观察 是 否 满足 启 机 条 件 ， 见 表 4-1， 在 满足 启 机 
条 件 后 方 可 启动 机 组 。 
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表 4-1 启 机 条 件 





















































无 急 停 信号 〇 | 出口 蝶阀 开 到 位 O 
静 叶 关 到 位 〇 | 润滑 油 压力 大 于 0. 08MPa O 
PTK 关 到 位 〇 | BRK 液压 站 油 压 正常 O 
SSK 关 到 位 〇 | 循环 水 压力 大 于 0. 4MPa O 
JYK 全 关 〇 | 氮气 压力 大 于 0. 35MPa O 
入口 蝶 阀 关 到 位 〇 | 动力 油 压 大 于 12MPa O 
洗涤 塔 喉 口 手动 /自动 〇 | 测试 关 OO 
































注 : 〇 为 绿色 时 满足 启 机 条 件 ，@ 〇 为 红色 时 不 满足 启 机 条 件 。 


13. 急 停 条 件 画 面 
在 该 画面 中 观察 是 否 有 急 停 条 件 ， 见 表 4-2。 
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表 4-2 急 停 条 件 
机 组 转速 过 高 〇 中 急 停 按钮 投入 O 
电气 保护 出 〇 | 控制 室 急 停 〇 
发 电机 振动 大 〇 | 透 平 进 气 侧 轴 温 1 超 限 大 于 100C | OO 
透 平 进 气 侧 振动 最 大 〇 | 透 平 进 气 侧 轴 温 2 超 限 大 于 100C | 〇 
透 平 排 气 侧 振动 最 大 〇 | 透 平 排 气 侧 轴 温 1 超 限 大 于 100C | O 〇 
透 平 轴 位 移 最 大 〇 | 透 平 排 气 侧 轴 温 2 超 限 大 于 100C | O 〇 
动力 油 总 管 压力 过 低 〇 | 透 平 止 推 轴 正 温 1 超 限 大 于 105C | O 〇 
润滑 油 总 管 压力 低 〇 | 透 平 止 推 轴 正 温 2 超 限 大 于 105C | O 〇 
BRK 液压 站 压力 小 于 14MPa 〇 | 透 平 止 推 轴 负 温 1 超 限 大 于 105C | 〇 
快 切 阀 油 压低 〇 | 透 平 止 推 轴 负 温 2 超 限 大 于 105C | O 〇 
注 : 〇 为 绿色 时 表示 正常 ， 〇 为 红色 时 表示 急 停 原因 。 








14. 电气 报警 画面 











点 击 “电气 报警 ”按钮 ， 弹 出 电气 报警 画面 。 在 该 画面 中 观 














发 电机 电气 故障 ， 见 表 4-3 。 
表 4-3 电气 故障 
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差 动 保护 〇 | 转子 两 点 接地 (2 
AT 断 线 O | TV 断 线 O 
速 断 〇 | 保护 出 口 〇 
过 流 O 级 变 电 所 断路 〇 
低 电 压 保 护 〇 | 联络 柜 合 曾 O 
低 周 波 〇 | 联络 柜 速 断 保护 O 
道 功 率 〇 | 母线 电压 绝缘 检测 O 
失 磁 〇 ”| SYN3000 故障 报警 O 
定子 接地 〇 | 联络 柜 过 流 保 护 O 
转子 一 点 接地 〇 | 过 电压 保护 O 

注 : 〇 为 绿色 时 正常 ， 〇 为 红色 时 故障 原因 。 

大 型 阀门 操作 画面 实例 如 图 4-20 所 示 ， 在 画面 中 点 击 阀门 














位 置 ， 即 可 对 阀门 进行 相应 操作 。 








a) 
大 型 阔 门 操作 画面 
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塌 与 世 攻 于 审 攻 芷 峭 


REPORT 


2000 m3 高 





b) 
图 4-20 ”大 型 阀门 操作 画面 ( 续 ) 





训 辐 焦 


效 举 阳 对 秆 肥 目 审 亲 旨 濠 与 混 才 总 
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第 五 半 高 炉 煤气 余 压 发 电 配 套 系 统 
运行 操作 与 维护 








en 高 低压 发 配 电 系 统 、 自 动 控制 
系统 ， 以 及 相配 套 的 煤气 管道 及 大 型 阀门 系统 、 润 滑 油 系统 、 液 
压 伺服 系统 、 给 排水 系统 和 气 气 密封 系统 组 成 。 
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第 一 节 ”煤气 管道 及 大 型 阀门 系统 














煤气 管道 及 大 型 阀门 系统 由 TRT 进出 口 蝶阀 、 进 出 口 插 板 
阀 、 洲 流 板 脱水 器 、 入 口 快 速 切 断 阀 、 旁 通 快 开 阀 等 以 及 煤气 管 
道 组 成 。 

一 、 进 、 出 口 电 动 偏心 蝶阀 

1) 主要 型 号 ; TD947PH 一 3 型 

2) 用 途 : 金属 双 偏 心 硬 密封 蝶阀 适用 于 压力 低 于 2. 5MPa 
的 净 煤 气 、 烟 气管 道 。 

) 适用 范围 : 可 用 于 冶金 系统 的 煤气 管 网 和 热风 炉 系 统 中 
冷风 、 煤 气 和 空气 管 网 。 

4) 使 用 压力 二 2. 5MPa， 使 用 温度 三 450°C 。 

结构 形式 : 阀门 为 双 偏 心 形式 。 闪 体 、 阀 板 均 为 钢板 焊 

es 体 、 板 的 密封 面 均 为 堆 烛 不锈钢 ， 精 磨 加 工 而 成 ， 耐 磨 
ee te er 
与 轴 头 密封 分 离 ， 便 于 维护 。 了 阀门 具有 双向 密封 的 性 能 ， 箭 头 方 
向 为 主 密封 方向 。 泄 漏 率 达到 GB/T 13927 一 2008 标准 中 的 D 
级 。 法 兰 连接 尺寸 采用 GB/T 9112 一 2000 的 规定 。 

二 、 液 动 封闭 式 插 板 阀 

(一 ) 主要 用 途 与 适用 范围 
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液 动 封闭 式 插 板 阀 是 气体 介质 管道 可 靠 的 隔断 设备 。 本 设备 
使 用 于 冶金 、 化 工 、 市 政工 程 等 系统 的 煤气 管道 及 高 炉 煤 气 余 压 
发 电 (TRT) 工程 ， 采 用 全 封闭 结构 ， 操 作 时 介质 不 外 漏 。 

(二 ) 主要 技术 参数 

液 动 封闭 式 插 板 阀 主要 技术 参数 见 表 5-1。 

表 5-1 液 动 封闭 式 插 板 阀 主 要 技术 参数 
























































公称 通 径 DN/mm 

公称 压力 PN/MPa 

使 用 介质 煤气 
使 用 温度 T/*C 二 200 
开启 压 差 /MPa 0.03 
液压 缸 工 作 压力 /MPa 8 

液压 马达 工作 压力 /MPa 8 














阀门 需要 的 吹 扫 气 源 : 


气 源 介质 ， 纯净 氮气 气 源 露 点 : 一 30°C 
气 源 压 力 : 0.11 MPa 气 源 纯度 : 99% 





气 源 温度 : 10~30 'C ”阀门 所 使 用 的 环境 温度 : 一 25 一 十 40YC 

(三 ) 阀门 结构 

该 阀门 主要 有 阀门 本 体 部 分 、 手 动 操作 部 分 、 液 压 部 分 及 电 
控 部 分 。 

1. 阀门 本 体 

阀门 主要 有 主 阀 箱 和 左右 阀 箱 形成 骨架 ， 在 主 闪 箱 设 有 阀 板 
(浮动 结构 ) 及 阀 板 执行 机 构 (包括 闪 板 项 开 、 压 紧 机 构 和 阀 板 
横 移 机 构 ) ， 用 螺栓 连接 。 左 右 阀 箱 设 有 大 检修 孔 以 及 压力 表 接 
口 ， 阀 门 与 管道 为 法 兰 连接 ， 整 个 阀门 由 主 阀 箱 支 撑 ， 并 用 螺栓 
固定 在 设 定位 置 。 

2. 液 动 传动 系统 

液压 传动 系统 控制 插 板 阀 的 开关 动作 ， 主 要 由 以 下 四 个 部 分 
组 成 : 
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1) 顶 开 、 夹 紧 液 压 缸 ; 

2) 液压 马达 

3) 液压 站 ; 

4) 辅助 装置 、 管 路 、 接 头 、 开 关 、 压 力 表 等 。 

3. 手动 操作 系统 

手动 操作 系统 用 于 手动 操作 插 板 阀 开 关 动 作 ， 主 要 由 手 轮 、 
减速 装置 、 手 动 液压 泵 组 成 。 

4. 电 控 系统 
电 控 系统 用 于 插 板 阀 在 开关 过 程 中 控制 阀门 动作 及 阀门 启 闭 
位 置 。 主 要 由 位 置 检测 器 及 现场 操作 箱 组 成 。 

(四 ) 工作 原理 

本 设备 工作 时 ， 首 先 打开 氮气 吹 扫 系 统 ， 充 氮气 ; 而 后 “ 顶 
开 、 夹 紧 ” 液 压 氏 启动 ， 沿 管道 轴线 拉动 波纹 管 ， 使 其 压缩 ，; 
“ 顶 开 、 夹 紧 ” 液 压 氏 侧 产生 间 际 ， 同 时 浮动 阀 板 簧 复原 从 而 拉 
动 阀 板 在 男 一 侧 产 生 间 际 ， 这 样 阀 板 就 与 两 侧 阀 座 形成 间 际 ; 阀 
板 纵 移 到 位 后 ， 液 压 马 达 启 动 ， 通 过 传动 轴 上 的 链 轮 带动 阀 板 横 
移 ， 形 成 阀 板 “ 通 和 孔 ” 和 “ 盲 板 ” 的 变换 ; 阀 板 变换 到 位 后 ， 
“ 顶 开 ”液压 拭 放松 ,在 压 簧 的 作用 下 ， 阀 座 恢 复原 位 ， 并 压 紧 
阀 板 密封 圈 形 成 密封 ， 最 后 关闭 氮气 吹 扫 系 统 ， 动 作 循 环 完成 。 
在 上 述 动作 过 程 中 ， 阀 箱 内 毛 气 压力 高 于 管道 内 介质 压力 ， 管 道 
内 介质 不 会 向 阀 箱 内 扩散 。 

(五 ) 阀门 操作 

按 “ 顶 开 ” 按 钮 ， 顶 开机 构 动 作 ， 顶 开 到 位 后 ,“ 顶 开 到 位 ” 
灯亮 。 

按 “ 开 痪 ”或 “ 关 阀 ”按钮 ， 横 移 机 构 动 作 ， 阀 板 开关 到 位 
后 ,“ 全 开 到 位 ”或 “全 关 到 位 ”灯亮 。 阀 门 完 成 通 孔 与 育 板 的 
切换 。 按 “ 夹 紧 ”按钮 ,，“ 顶 开 ” 机 构 反 向 动作 ， 阀 座 夹 紧 阀 板 
密封 轿 ， 夹 紧 到 位 后 ,“ 夹 紧 到 位 ”灯亮 。 阀 门 完成 由 “ 开 到 关 ” 
或 由 “ 关 到 开 ” 的 全 部 动作 。 
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三 、 紧 急切 断 疗 

1. 主要 型 号 

KD743PT—2.5 

2. 用 途 及 特点 

紧急 切断 阀 是 各 种 气体 介 道 的 紧急 切断 设备 。 能 在 
0.5~1s 内 迅速 关 断 eh oe alee 。 是 高 炉 煤气 余 压 透 
平 发 电 装置 中 ， 关 键 的 配套 设备 。 能 在 主机 出 现 异常 时 迅速 切断 
气 源 ， 保 护 主机 ， 且 不 影响 生产 。 

3. 主要 性 能 参数 

主要 性 能 参数 见 表 5-2。 

表 5-2 紧急 切断 阀 主要 性 能 参数 











































































































公称 通 径 ，DN 

公称 压力 ，PN 0. 25MPa 

使 用 介质 高 炉 煤气 

使 用 温度 ，I 250°C 

全 开 时 间 

快 开 时 间 0. 5s 达到 关闭 98%， 余 2% 在 5s 内 缓冲 关闭 
慢 开 、 慢 关 时 间 一 40s， 可 调 

泄漏 量 ( 快 关 动作 ) 三 1% 

驱动 方式 液压 开启 、 弹 得 关闭 

液压 饶 方 向 从 进 气 侧 看 ， 液 压 饶 在 阀 右 侧 





4. 主要 结构 及 工作 原理 
) 快速 切断 阀 主要 由 阀门 本 体 、 快 切 装 置 两 部 分 组 成 。 

ed 阀 板 、 ei 填料 压 盖 等 组 成 。 

快 切 装置 主要 由 液压 氏 、 传 动 装 置 、 液 压 阀 块 等 组 成 。 阀 门 
采用 三 偏心 结构 形式 。 

2) 阀门 轴 端 密封 采用 自 密封 结构 ， 阀 杆 传 动 时 摩擦 阻力 小 ， 
并 且 密 封 可 靠 。 

3) 了 阀门 采用 不 锈 钢 密 封 和 副 密 封 ， 密 封 可 靠 ， 耐 腐朽 ， 耐 
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4) 执行 机 构 为 液压 缸 : 

Q 液压 氏 有 进 油 管 、 回 油管 ， 用 于 控制 液压 氏 中 活塞 的 动作 。 

液压 氏 上 装 有 电磁 换 向 阅 ， 用 于 控制 阀门 的 开启 或 关闭 。 
其 中 一 个 用 于 控制 蝶 板 的 游 动 ， 当 透 平 机 正常 运动 时 ,快速 切 断 
阀 处 于 全 开 位 置 ， 检 查 该 阀 是 否 处 于 启动 状态 ， 以 便 为 “快速 切 
断 ” 信 号 迅速 作出 反应 。 在 这 种 情况 下 ， 只 操作 该 电磁 换 疝 阀 ， 
使 蝶 板 在 5° 左右 范围 内 摆动 ， 而 不 影响 透 平 机 组 的 正常 运行 。 
利用 手动 按 扭 和 行程 开关 使 电磁 换 向 阀 得 电 和 失 电 ， 蝶 板 就 完成 
一 次 游 动 检测 。 

快速 切断 的 弹 得 与 液压 饶 分 置 在 传动 装置 的 两 侧 。 

曲 顶 部 分 连接 阀 杆 和 执行 机 构 。 

5) 液压 控制 部 分 : 液压 阀 块 为 集成 块 式 液压 控制 装置 ， 安 装 
在 油 氏 尾部。 液压 阀 块 上 的 接管 (M64X2) 与 液压 阀 人 相连。 液 
压 饶 活 寨 动 作 实现 阀门 的 开启 与 关闭 ， 液 压 元 件 安装 在 液压 和 氏 上 。 

6) 电 控 部 分 : 快速 切断 阀 的 电 控 设备 布置 在 计算 机 主 控 室 ， 
现场 控制 箱 、 方 式 转换 开关 QT 在 现场 控制 箱 上 ， 用 来 选择 计算 
机 远程 控制 。 
电气 控制 部 分 : 参考 电气 原理 图 。 
7) 快速 切断 阀 的 动作 : 
Q 慢 开动 作 : 操作 慢 开 按 扭 ， 使 慢 开 电 磁 换 向 闪 1. 1DT 得 
电 ， 油 站 来 油 通 过 进 油 口 进入 闪 块 ， 经 过 液压 回路 进入 液压 缸 ， 
油 压 殉 服 弹簧 力 推动 活塞 ， 活 塞 杆 移动 ， 通 过 装置 中 的 曲柄 转 
动 ， 带 动 阀 杆 ， 蝶 板 开 启 ， 开 启 到 与 阀 体 轴 心 线 呈 5° 位 置 停止 。 

@ 慢 关 动作 :操作 慢 关 按 扭 ， 使 慢 开 电 磁 换 向 阀 1. 2DT 得 
电 ， 电 磁 换 回 阀 动作 ， 活塞、 活塞 杆 在 弹 先 的 作用 下 ， 向 下 移 
动 ， 曲 顶 带 动 阀 杆 转动 ， 蝶 板 慢 慢 关闭 。 

(3 紧急 切断 动作 : 在 快 关 电磁 阀 和 快速 汇 放 阀 交 会 点 处 ， 
引 一 接口 去 透 平 机 危机 保安 器 油门 。 正 常 工作 状态 下 ，1. 3DT、 
1. 4DT 保持 失 电 状态 。 当 透 平 机 出 现 故障 时 ， 透 平 机 危机 保安 
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器 将 接 通 油 路 : 1. 2DT 得 电 ， 同 时 1. 3DT、1. 4DT 得 电 ， 人 快速 
泄 放 立 迅 速 打 开 ， 液压 拭 压 力 油 从 回路 中 快速 汇 放 ， 弹 签 释 放 能 
量 推动 活塞 ,活塞 杆 快速 回 移 ， 将 要 达到 行程 终端 时 ， 通 过 液压 
氏 缓 冲 装 置 减速 ， 最 后 停 在 终端 位 置 ， 阀 门 关闭 。 

@ 碟 板 游 动 动作 ， 定期 检查 阀门 ， 有 无 故障 ， 是 否 处 于 待 
关 状 态 。 当 需要 碟 板 在 一 定 角度 范围 内 液压 游 动 时 ， 可 操作 游 动 
按 扭 ， 使 电磁 换 向 阅 1. 6DT 得 电动 作 ， 活 塞 杆 横 移 ， 横 移 到 一 
定位 置 ， 挡 板 远离 游 动 行程 开关 ， 电 磁 换 向 闪 1. 5DT 失 电 ， 活 
塞 杆 又 回 移 ， 随 着 活塞 杆 在 一 定 行程 范围 内 往复 移动 ， 装 置 内 的 
曲柄 带动 阅 杆 在 一 定 角 度 范 围 内 往返 旋转 ， 使 碟 板 来 回 摆 动 ， 说 
明了 阀门 处 于 待 启动 状态 。 操 作 游 动 按 扭 一 次 ， 游 动 一 次 ， 建 议 每 
班 游 动 一 次 。 

四 、 旁 通 快 开 阀 

1. 主要 型 号 

主要 型 号 为 D743PT 一 6 ( 液 动 )。 

2. 用 途 及 使 用 范围 

旁 通 ( 快 开 ) 阀 是 TRT 阀 组 的 专用 设备 ， 在 管 路 中 与 快 切 
阀 并 联 。 也 可 用 于 其 他 工业 管 路 作 快 速 开 启用 。 

3. 主要 技术 性 能 参数 

主要 技术 性 能 参数 见 表 5-3。 

表 5-3” 旁 通 快 开 阀 主要 技术 性 能 参数 



























































































































































公称 通 径 DN 

公称 压力 0. 25MPa 
使 用 介质 高 炉 煤 气 
介质 温度 250C 
驱动 方式 液压 伺服 
快 开 时 间 <2s 

油 压 8~10MPa 
泄漏 量 D 级 (GB/T13927 一 1992) 
输出 信号 4~20mA 
输出 电压 24V (DC) 
使 用 环境 20'C ~60°C 
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4. 主要 结构 及 工作 原理 

1) 本 阀门 由 阀门 本 体 、 驱 动 系统 等 部 分 组 成 。 

阀门 本 体 主要 由 阀 体 、 蝶 板 、 密 封 环 座 、 阀 杆 、 轴 套 等 件 组 
成 。 

驱动 系统 主要 由 液压 缸 、 标 尺 、 角 位 移 传感器 等 组 成 。 

本 阀 采 用 三 偏心 形式 ， 使 阀门 在 关闭 时 越 关 越 紧 ， 保 证 了 阀 
门 密封 ， 且 在 一 定 范围 内 可 以 补偿 密封 面 的 磨损 。 

2) 工作 原理 。 了 阀门 蝶 板 与 阅 杆 固定 在 一 起 ,轴承 外 置 ， 支 
在 阀 体 上 ， 液 压 饶 输出 轴 通 过 曲柄 与 阀 杆 相 连 ， 通 过 蝶 板 在 阀 体 
内 旋转 来 控制 流体 的 流动 ， 由 液压 伺服 系统 控制 液压 和 饶 两 端 压 力 
的 升降 使 活塞 运 动 ， 驱 动摇 辟 阀 杆 ， 实 现 蝶 板 的 旋转 。 

阀门 在 开 、 关 极限 位 置 设 有 限 位 开关 ， 蝶 板 角 度 的 变化 可 通 
过 角 位 移 变 送 器 变 为 电信 号 输出 ， 反 应 蝶 板 的 开 度 情况 。 

3) 旁 通 阀 及 液压 伺服 系统 闭环 控制 功能 图 见 图 5-1 。 






































































































输出 元 件 转换 放大 
(来 和 总 控 | [| 装置 (包括 | | 《来 会 瑟 入 
制 ) 


st 制 ) 





反馈 测量 元 件 
( 角 位 移 变 送 器 ) 


图 5-1 闭环 控制 功能 图 

高 炉 煤 气压 力 波动 时 (高 或 低 时 ) 高 炉 总 控 室 发 指令 信号 ， 
言 号 输入 到 比较 元 件 ， 与 旁 通 阀 轴 头 上 角 位 移 变 送 器 的 测量 元 件 
相 比 较 ， 把 误差 信号 再 输入 转换 放大 装置 ， 使 液 控 箱 动作 控制 伺 
服 液压 缸 活塞 上 升 或 下 降 一 定位 置 ， 从 而 使 旁 通 阀 蝶 板 旋转 一 定 
角度 ， 使 气流 通道 加 大 或 减少 来 控制 炉 顶 压力 ， 直 到 达到 指令 信 
号 要 求 。 

旁 通 阀 与 TRT 装置 中 快 切 阀 相 配合 ， 当 透 平 机 出 现 异常 
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时 ， 快 切 阀 紧急 关闭 ， 同 时 旁 通 阀 紧急 打开 ， 与 TRT 装置 连接 
的 旁 通 管 路 接 通 ， 使 高 炉 煤 气 沿 旁 通 管 路 输入 煤气 系统 ， 保 证 安 
全 生产 。 

5. 维修 保养 和 故障 排除 

1) 每 周 对 各 润滑 点 注油 脂 一 次 。 

2) 对 液压 缸 的 检修 应 仔细 进行 ， 折 下 的 零件 应 放 在 适当 地 
方 ， 严 防 碰 伤 ， Ce 配合 部 位 不 
能 倾斜 ， 避 免 出 现 类 附 现象 。 装 配 和 拆 缉 应 按 顺 序 进行 

3) 故障 与 排除 见 表 5-4。 


表 5-4 故障 与 排除 































































































故 障 原 排 ” 除 
阀 不 能 完全 闭 1. 阀 内 有 异物 . 排除 异物 
合 ， 汇 漏 多 2. 阀 座 密封 轿 有 磨损 或 损伤 2. 仔细 修平 阀 座 、 蝶 板 密 
封面 ， 压 紧密 封 圈 
阀 的 启 、 闭 动 1. 压力 油 的 油 压 、 油 量 异 常 . 检查 液压 线路 
作 异 常 2. 液压 饶 去 气 不 完全 2. 再 行 放 气 
3. 液压 缸 内 的 密封 件 破 损 3. 检查 液压 件 缸 内 部 ， 更 
换 密封 件 
阀 杆 填料 处 泄 1. 填料 松弛 1. 压 紧 填料 压 盖 
漏 2. 填料 严重 磨损 老化 2. 更 换 密封 填料 














第 二 节 ”润滑 系统 


一 、 概 述 

透 平 机 润滑 系统 是 任何 一 台 透 平 机 必 备 的 一 个 重要 的 辅助 系 
统 。 它 的 作用 是 在 机 组 启动 、 正 常 运行 以 及 停机 过 程 中 ， 向 正在 
人 传动 装置 及 其 附属 设备 ， 供 
应 数量 充足 的 、 温 度 和 压力 合适 的 、 干 净 的 润滑 油 ， 以 确保 机 组 
ee reps 
速 齿轮 及 法 兰 变形 等 事故 。 
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1. 系统 的 作用 

大 型 透 平 机 、 压 缩 机 都 是 靠 轴承 支撑 来 进行 旋转 工作 的 ， 要 
保证 机 组 安全 可 靠 地 运行 ， 其 重要 的 一 个 环节 ， 就 是 要 给 各 轴承 
润滑 点 及 时 提供 一 定量 的 循环 润滑 油 ， 以 满足 机 组 在 正常 工 况 下 
及 事故 状态 下 润滑 油 供 给 ， 这 种 系统 就 是 润滑 系统 。 

2. 系统 的 构成 

系统 由 润滑 油 站 、 高 位 油箱 、 油 和 泵 、 阀 门 及 检测 仪表 等 组 
成 。 

润滑 油 站 ， 是 把 一 定 压力 、 一 定 流量 的 润滑 油 ， 经 过 油箱 、 
冷却 器 散热 、 滤 油 器 处 理 后 ， 送 到 轴承 各 润滑 点 。 

高 位 油箱 ， 是 在 停电 和 紧急 事故 状态 下 停车 时 ， 靠 自然 位 差 
维持 机 组 惰 走 时 润滑 油 的 供给 。 

检测 仪表 ， 分 就 地 仪表 及 远 传 仪表 。 就 地 表 在 现场 设 控 制 
盘 ， 显 示 各 测 点 的 压力 、 温 度 值 。 远 传 表 ， 在 重要 的 测 点 处 安装 
变 送 器 ， 把 测量 信号 值 送 到 主 控 室 记录 、 显 示 、 报 警 联 锁 ， 以 满 
足 透 平 机 组 正常 运行 时 的 控制 需要 。 

当 机 组 在 正常 运行 中 ， 操 作 员 只 需 观测 控制 盘 上 各 测 点 的 温 
度 、 压 力 显示 数值 ， 就 可 掌握 润滑 系统 的 运行 情况 。 

当 油 泵 、 阀 门 元件 有 小 故障 时 ,或 滤 油 器 压 差 超 限时 ， 润 滑 
油 供 给 的 压力 将 逐渐 降低 。 当 最 远 点 的 压力 降低 到 80kPa 时 ， 
主 控 室 表盘 上 灯亮 ， 蜂 鸣 器 响 ， 不 管 操 作 员 是 否 观 察 到 ， 此 时 已 
提醒 他 开始 检查 并 处 理 ， 同 时 男 一 台 油 泵 自动 投入 供 油 。 当 短 时 
期 故障 排除 ， 辅 泵 可 自动 停 或 手动 停 。 若 短 时 间 内 故障 无 法 排 
除 ， 即 系统 将 转 入 重 故 障 的 处 理 方式 。 

当 发 出 报警 和 辅 泵 投入 运行 后 ， 各 操作 员 不 能 及 时 排除 设备 
问题 ， 油 压 仍 将 继续 下 降 ， 压 力 达 到 60kPa 时 ， 自 动 再 报警 ， 
停机 ， 以 保证 机 组 的 安全 ， 避 免 重 故障 的 发 生 。 

当 设备 停电 或 油泵 发 生 重 故障 不 能 供 油 时 ， 机 组 停机 后 ， 靠 
高 位 油箱 自然 位 差 维护 机 组 的 供 油 ， 进 行 即 旋转 惯性 所 需 的 油 流 
润滑 。 
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1) 油箱 。 油 箱 可 设 在 机 组 的 一 个 或 几 个 底盘 内 ， 也 可 以 设 
计 成 单独 的 容器 。 当 油箱 由 几 个 容器 组 成 时 ， 应 在 它们 之 间 用 管 
道 连通 以 平衡 油箱 内 的 压力 。 油 箱 除 了 起 贮 油 的 作用 外 ， 还 担负 
着 分 离 空气 、 水 分 和 各 种 机 械 杂 质 的 任务 。 油 箱 中 油 流速 度 应 尽 
量 缓慢 ， 回 油管 应 布置 在 接近 油箱 的 油 面 ， 以 利于 油层 内 空 气 
逸 出 。 油 箱 的 容量 越 大 ， 越 有 利于 空气 、 水 分 和 各 种 杂质 的 分 
离 。 通 常用 循环 倍率 K (全 部 润滑 油 每 小 时 通过 油箱 的 次 数 ) 
表示 系统 容积 的 相对 情况 ， 以 Q 表示 系统 的 每 小 时 油 的 容积 流 
























































常规 定 K 二 8~~10， 最 大 不 超过 12。 这 是 为 了 使 从 系统 回来 的 润 
滑 油 ,有 足够 的 时 间 将 其 夹带 的 空气 、 水 分 分 离 掉 。 不 过 ， 为 了 
结构 紧凑 ， 避 免 因 油箱 体积 过 大 而 使 设备 策 重 ， 多 数 机 组 油箱 容 
量 偏 小 ， 这 迫使 用 户 要 选择 分 水 性 能 更 好 和 空气 释放 值 较 小 的 润 
滑 油 。 

2) 主 油泵 。 这 是 机 组 正常 运行 时 的 工作 油泵 ， 可 以 由 主机 
通过 辅助 齿轮 驱动 ， 也 可 以 由 交流 电动 机 驱动 ， 大 型 机 组 为 了 简 
化 结构 多 采用 电动 。 主 油泵 的 容量 根据 系统 总 的 用 油 量 、 调 节 阀 
门 淤 流量 和 管 路 的 泄漏 量 决定 。 主 油泵 常用 的 有 齿轮 泵 和 螺杆 
泵 ， 也 可 以 是 离心 泵 。 

3) 辅助 油泵 。 这 是 机 组 启动 和 停机 时 的 工作 油泵 ,或 在 主 
油泵 出 故障 时 投入 使 用 ,通常 由 交流 电动 机 驱动 。 此 泵 多 采用 浸 
人 式 离心 人 汞 。 其 压力 和 容量 一 般 和 主 油泵 相同 或 稍微 高 一 些 。 

4) 冷却 妖 。 润 滑 油 流 过 各 润滑 点 (轴承 、 齿 轮 等 ) 后 温度 
上 升 14~33'C (配备 减速 齿轮 时 温 升 可 达 33'C)， 因 此 ， 从 系统 
回来 的 润滑 油 必 须 冷却 ， 以 保证 合适 的 供 油 温度 。 目 前 应 用 较为 
广泛 的 仍然 是 管 式 冷却 器 。 常 用 的 冷却 方式 为 水 冷 ， 其 次 是 气 
冷 。 气 冷 的 优点 是 不 需要 冷却 水 ， 可 在 缺 水 地 区 使 用 ,但 由 于 空 
气 的 传 热 系数 比 水 的 要 低 得 多 ， 因 此 空冷 式 冷 却 器 体积 相对 要 庞 
大 得 多 。 在 采用 水 冷 方式 时 ， 常 常设 置 两 个 并 联 的 可 切换 的 冷却 
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5) 主 滤 油 器 。 多 采用 两 个 并 联 的 可 切换 的 滤 油 器 。 主 滤 油 
器 应 设置 在 冷却 器 的 下 游 。 

除 上 述 的 设备 之 外 ， 润 滑 系统 还 需要 有 阀门、 孔 板 、 温 度 开 
关 、 压 力 开 关 、 油 箱 液 位 指示 器 、 润 滑 油 加 热 器 等 各 种 组 件 和 设 
施 ， 以 保证 系统 正常 、 安 全 、 可 靠 地 工作 。 

二 、TRT 润滑 油 站 运行 与 维护 

(一 ) 润 请 油 站 绿 述 

1. 概述 

透 平 机 组 带 有 一 个 润滑 油 站 ， 为 全 部 润滑 点 供 润 滑 油 。 

2. 润滑 油 站 组 成 部 分 及 原理 

(1) 润滑 油 站 技术 参数 




































































名 称 单位 量 值 
油泵 公称 流量 l/min 648 
油泵 公称 压力 MPa 0.5 
油泵 功率 kW 11 
油泵 转速 r/min 1450 
润滑 油 压力 MPa 0. 2 一 0. 25 
过 滤 精 度 20 
润滑 油 供 油 温度 C 40~45 
冷 油 器 冷却 面积 m’ 100 
冷却 水 压力 MPa <0.4 
冷却 水 温度 ‘C 32 
冷却 水 耗 量 t/h 80 
油箱 容积 mi’ 6.3 














(2) 油箱 ” 油 存 于 油箱 中 ， 油 面 以 上 留 有 空间 。 油 箱 上 装 有 
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液 位 计 ， 可 直接 观察 油 位 。 当 液 面 低 于 油箱 面 650mm 时 ， 液 位 
指示 器 报警 。 电 动 油 雾 风机 产生 一 个 很 小 的 负 压 ， 能 使 回 油 畅 
快 、 并 防止 油 沿 轴 漏 入 压缩 机 内 部 。 电 加 热 器 在 油 温 过 低 时 投入 
工作 ， 联 锁 主 机 不 启动 (开车 前 )。 油 温 升 到 规定 温度 ， 则 自动 
或 手动 切断 电 加 热 器 电源 。 回 油 经 过 分 离 板 ， 油 中 气泡 自行 破 
裂 ， 即 消除 了 泡沫 。 

(3) 油泵 

两 台 由 电动 机 驱动 的 螺杆 泵 互 为 备用 ,润滑 油 站 工作 时 ， 一 
台 工 作 , 一 台 备 用 。 由 于 事故 原因 ， 润滑 油 压力 不 能 保持 
0. 15MPa 时 ， 备 用 油泵 自动 启动 ， 压 力 恢复 正常 时 ， 备 用 油泵 
自动 关闭 。 为 使 备用 油泵 经 常 保 持 功 能 ， 应 经 常 打开 针 阀 进行 检 
查 。 当 和 针 痊 打开 时 ， 阀 后 压力 降低 ， 压 力 控 制 器 动作 使 备用 油泵 
打开 ， 此 后 应 将 针 阀 关闭 ， 备 用 油泵 也 自动 关闭 。 具 体 说 明 详 见 
《电动 油泵 使 用 说 明 书 》。 

(4) 冷却 与 过 滤 

润滑 油 在 冷却 器 中 进行 冷却 ， 冷 却 器 的 出 口 油 温 用 调节 冷却 
水 流量 的 方法 来 控制 ， 当 油 温 高 于 45"C 时 报警 。 
油 被 冷却 后 ， 进 入 滤 油 器 ， 滤 油 器 的 污染 程度 通过 压 差 指示 
计 表 示 ， 当 前 后 压 差 超过 0. 15MPa 时 ， 滤 油 器 应 立即 停止 工作 ， 
切换 清洗 。 

冷却 器 、 滤 油 器 皆 为 两 个 交替 使 用 ， 每 一 个 冷却 器 、 滤 油 器 
恬 可 通过 最 大 流量 。 压 缩 机 运行 时 ， 一 个 工作 、 一 个 备用 ， 当 工 
作 的 一 个 被 污染 时 ， 应 随时 换 用 另 一 个 。 

为 保证 润 请 系统 在 更 换 滤 油 器 滤芯 时 不 中 断 进 行 ， 必 须 按照 
下 列 步 又 切换 油 路 及 更 换 滤 世 : 
第 一 步 : 注油 。 在 转动 切换 阀 扳手 之 前 ， 必 须 使 装 有 新 滤 起 
的 备用 滤 饶 充满 油 液 。 首 先 须 打 开平 衡 阅 ， 使 油 液 缓 缓 流 进 备用 
滤 饶 ; 
第 二 步 : 放 气 。 在 注油 的 同时 ， 应 该 打开 备用 滤 饶 顶部 的 放 
气 阅 ， 以 便 油 液 进入 滤 饶 时 顺利 排除 空气 ; 
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第 三 步 : 切换 。 打 开平 衡 浆 约 10min， 当 放 气 口 有 连续 油 液 
冒 出 时 ， 表 明 该 滤 饶 已 注 满 油 液 ， 立 即 拧紧 放 气 阀 ， 至 此 备用 滤 
钢 已 处 于 切换 状态 ; 转动 扳手 90"， 即 实现 了 油 路 切换 ， 再 关闭 
平衡 阅 ;， 将 上 盖 送 时 钟 转动 而 离开 滤 饶 体 ， 拧 开 固 紧 滤 芯 的 压 紧 
螺母 ， 拿 掉 压 板 ， 此 时 ， 即 可 顺 着 中 空 导 柱 将 滤芯 取出 。 
第 四 步 : 分 别 用 手 隔 着 包装 塑料 袋 拿 着 新 滤芯 顺 着 中 空 导 柱 
套 入 ， 然 后 盖 上 压板 ， 拧 紧 压 紧 螺 母 ， 新 滤芯 即 已 换 装 到 位 。 
第 五 步 : 顺 时 针 转 回 上 盖 ， 旋 松 起 盖 螺 钉 ， 上 盖 即 重 落 滤 铅 
体 上 ， 装 上 并 拧紧 连接 螺栓 ， 旋 紧 排 污 螺 塞 ,关闭 放 油 阀 ， 至 
此 ， 该 滤 色 已 处 于 备用 状态 。 

(5) 油 压 调节 

润滑 油 站 工作 时 ， 调 节 了 阀 可 以 保持 系统 中 润滑 油 压 恒定 。 调 
节 立 维持 最 远 的 一 个 轴承 供 油 压力 为 0.15MPa， 而 多 余 的 油 返 
回 油 箱 。 

系统 中 装 有 压力 控制 器 ， 可 以 防止 在 低 油 压 下 启动 机 组 ， 同 
时 也 可 以 使 机 组 在 油 压 低 于 0.06MPa 时 停车 。 

(6) 轴承 供 字 

润滑 油 经 过 滤 后 进入 供 油管 路 ， 然 后 分 配 到 机 组 的 各 轴承 
上 。 油 进入 轴承 前 先 经 过 一 个 节 流 圈 ， 以 保证 轴承 稳定 供 油 。 

轴承 的 供 油 情况 可 以 通过 装 在 回 油管 路 上 的 油 流 指 示 器 来 


















































































































































(7) 电 加 热 器 

当 油 温 低 于 20'C 时 ， 加 热 器 开始 工作 ， 当 油 温 达到 25" 时 ， 
电 加 热 器 停止 工作 ,油泵 启动 。 

(8) 底盘 

本 油 站 中 除 冷却 器 外 ， 电 动 泵 及 其 连接 的 管道 阀门 、 滤 油 器 
等 所 有 元 件 均 安装 在 一 块 钢 制 底盘 上 。 

(9) 仪表 盘 

润滑 油 站 配 有 就 地 仪表 盘 ， 上 装 有 : 润滑 油 站 出 口 润滑 油 的 
压力 表 、 压 力 控 制 器 。 油 箱 及 冷却 器 后 温度 表 、 铂 热电 阻 及 其 他 
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检测 仪表 直接 安装 在 各 测 点 处 。 

(10) 试 压 管 路 
管 路 上 还 装 有 试验 针 阀 。 它 与 节 流 孔 板 及 测 压 管线 组 成 试验 
回路 。 测 压 点 在 节 流 孔 与 针 阀 之 间 。 当 针 阀 打开 时 ， 测 压 点 处 的 
压力 下 降 ， 压 力 控制 器 动作 ， 而 由 于 孔 板 的 限 流 作 用 主 油 路 中 的 
压力 并 不 下 降 ， 因 此 可 实现 不 停机 试验 备用 油泵 自 启 动能 力 ， 确 
保 备用 油泵 在 事故 状态 时 自 启 动 。 

(二 ) 润滑 油 规范 

1. 润滑 油 规范 

ISO VG 32 润滑 油 ， 质 量 要 求 按 GB2537 规定 。 

2. 质量 检查 

油 内 由 于 含有 自然 水 ， 因 而 当 工 作 温 度 过 高 ， 以 及 污染 时 ， 
则 润滑 油 会 迅速 老化 。 通 过 定期 检查 油 的 老化 情况 ， 即 可 及 时 采 
取 措 施 。 

为 了 判别 油 的 质量 变化 情况 ， 必 须 弄 清 所 选用 的 润滑 油 的 原 
始 数据 。 

如 果 机 组 运转 中 ， 发 现 润 清油 有 明显 的 老化 现象 ， 则 应 将 它 
排挤 ， 另 换 新 油 ， 而 不 许 它 与 新 油 相 混合 后 使 用 。 如 果 需 要 更 换 
润滑 油 品 种 ， 则 必须 搞 清 楚 新 品种 与 原来 所 用 品种 之 间 的 可 混 
合 性 。 

3. 投入 运转 后 的 检查 以 及 每 个 月 一 次 的 检查 

从 油箱 内 吸油 侧 附近 大 约 1/2 油 位 高 度 处 取 油 样 。 然 后 鉴定 
{一 般 情况 ， 并 检查 主要 性 能 指标 〈 表 5-5) 。 

4. 安装 调试 

在 现场 安装 的 管道 必须 经 过 酸 洗 除 锈 。 

在 润滑 油 系统 安装 完 后 ， 要 对 系统 进行 循环 冲洗 。 

(1) 润滑 油 系统 的 清洗 

润滑 油 站 应 安装 在 室内 。 

润滑 油 系统 的 清洗 是 一 项 极为 重要 的 工作 。 油 质 的 好 坏 、 油 
的 干净 程度 直接 影响 机 组 的 正常 运行 ， 并 且 可 能 产生 意 想不到 的 
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表 5-5 油 样 主要 性 能 指标 
一 般 鉴 定 项 目 要 求 措 施 
含水 量 不 许 含 有 自然 水 〈 看 不 | 用 离心 机 分 离 或 换 新 3 
到 乳 状 物 ) 
固体 杂质 油 必 须 清亮 检查 滤 油 器 ， 必 要 时 更 新 
空气 或 工作 介质 含 | ” 油 流出 时 不 得 有 浮 沫 检查 回 油 、 油 箱 排 气 情况 








如 发 现 不 正常 应 作 详 细 的 检查 报告 























性 能 检查 项 目 检查 方法 标准 极限 值 措施 
酸 值 按 GB264-64 0. 02mgkoh/g 同 油 厂 联 
油 了 系 解决 
按 DIN51585 或 AST- 
MD665-60 
@@ 经 验 数据 ， 它 是 工作 油 允 许 达 到 的 数值 。 但 须 注 意 ， 一 定 的 添加 剂 会 导致 








事故 。 


1) 必需 的 准备 。 清 洗 前 应 彻底 清理 油箱 ， 


中 和 值 的 升 高 。 这 样 一 来 ， 在 机 器 运转 的 
现象 。 当 降 至 最 低 限 时 ， 即 开始 回升 ， 此 让 














第 一 阶段 ， 会 出 现 中 和 值 下 降 的 
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的 回升 则 是 老化 的 一 种 标 





尽 用 带 纤维 的 清 





洗 工具 ， 最 后 要 用 面团 清洁 油箱 内 部 ， 并 加 临时 冲洗 油 (用 过 的 





同类 润滑 油 
油管 短 接 。 





2) 循环 冲洗 的 步骤 : 
中 关闭 调节 阔 闪 ， 启 动 油泵 ， 润 请 系统 单独 循环 。 
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)。 各 用 油 点 的 进出 口 用 盲 板 堵 死 、 并 用 软 管 将 进出 
取 下 正式 滤 网 ， 在 进 回 油 总 管 上 加 200 目 临 时 滤 网 。 





出 过 滤 ， 清 洗 油箱 后 再 加 入 。 关 闭 润滑 油 闸 
调节 系统 单独 循环 。 
@) 冲洗 油泵 、 油 


高 位 油箱 可 在 间隙 时 间 内 自流 循环 。 
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使 用 油泵 进行 循环 冲洗 。 

为 了 提高 循环 冲洗 效果 ， 需 按 升温 冷却 曲线 进行 升温 和 冷 
却 ， 这 样 可 使 管 壁 上 的 浮 酒 和 焊 皮 在 热 胀 冷 缩 的 状态 下 易 剥 落 。 
采用 木 椰 头 打击 也 是 保证 冲洗 效果 的 有 效 措施 。 打 击 部 位 主要 是 
在 焊 缝 和 死 区 处 。 

3) 冲洗 结果 的 检查 。 最 初 是 在 临时 滤 网 上 取 漆 称 量 检查 ， 
每 小 时 一 次 。 以 后 可 根据 取 涛 多 少 ， 确 定 取 潭 时间， 直到 取 不 出 
硬性 颗粒 为 止 。 

将 油 再 次 过 滤 ， 清 洗 油箱 ， 装 上 滤 油 器 正式 滤芯 ， 按 上 述 步 
又 再 进行 循环 冲洗 。 观 察 滤 油 器 阻力 变化 。 直 到 6h 内 阻力 无 变 
化 ， 即 认为 冲洗 合格 。 

4) 最 后 的 清洗 。 抽 出 冲洗 油 加 入 正式 油 〈30# 透 平 油 )， 拆 
除 软 管 、 育 板 、 临 时 滤 网 〈 调 速 器 处 暂 不 拆 )， 恢 复 正 式 管 路 ， 
将 各 轴承 上 半 部 盖 上 轴承 座 上 盖 ， 用 正式 油 冲 洗 2 一 3 天 后 ， 抽 
出 各 轴瓦 进行 清洗 ， 并 将 滤 油 絮 进 行 清 洗 ， 完 毕 后 各 部 分 复位 。 

(2) 润滑 油 站 调试 

启动 油泵 ， 通 过 阀 后 式 压 力 调节 阀 调整 润滑 油 出 口 压 力 为 
0. 25MPa。 油 压 正 常 后 可 进行 压力 控制 器 和 温度 控制 器 调整 。 




















































































































调整 项 目 联 锁 报警 值 

冷 油 右 出 口 油 温 /*C >45 (=20) 

润滑 油 压 力 /MPa 去 0.09 开 辅 泵 ”二 0. 06 停机 
油箱 油 位 /mm 低 于 油箱 面 650 

(三 ) 使 用 





1) 检查 油 温 ， 如 低 于 20C 需 进行 加 热 。 加 热 时 应 启动 辅助 
油泵 。 打 开 阀 前 式 压力 调节 阀 旁 通 管 上 的 截止 阀 ， 关 闭 阀 前 压力 
调节 阀 前 的 闸阀 ,使 油 循环 加 热 。 

2) 打开 排污 阀 ， 确 认 油 中 无 水 、 油 质 合格 后 关闭 。 

3) 检查 油 位 是 否 符合 要 求 。 

4) 在 机 组 启动 过 程 中 ， 由 于 油 温 需 经 过 一 段 时 间 才 能 稳定 ， 
因此 要 注意 这 段 时 间 内 的 油 温 变化 ， 并 适当 调节 冷却 水 量 ， 直 到 
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达到 稳定 温度 。 

(四 ) 维护 

所 有 的 报警 及 保护 装置 都 不 能 代替 人 ， 只 能 通知 操作 人 员 谨 
慎 地 操作 。 

1) 各 阀门 开车 前 的 位 置 : 

各 监控 仪表 进口 截止 阀 开 。 

各 排污 排 气 立 关 。 

2) 保持 环境 的 清洁 ， 发 现 泄漏 及 时 消除 。 

3) 应 经 常 (至少 每 天 一 次 ) 检查 是 否 有 水 混入 油 中 。 如 油 
中 混 有 水 ， 要 及 时 查 明 原 因 并 加 以 处 理 。 

4) 每 天 检查 一 次 油箱 油 位 ， 每 周一 次 取样 分 析 油 中 含水 量 ， 
每 年 至 少 两 次 对 油 质 进行 鉴定 ， 及 时 更 换 或 补充 。 

5) 滤 油 器 阻力 过 大 时 ， 应 切换 备用 的 滤 油 器 和 运行。 堵塞 的 
滤 油 器 经 清洗 后 ， 应 充满 油 ， 排 完 气 后 备用 。 
6) 如 冷却 水 开 至 最 大 时 ， 冷 油 器 出 口 油 温 超过 允许 值 ， 机 
组 则 应 停车 ， 把 可 能 出 现在 冷却 器 内 水 侧 或 油 侧 的 污 物 清洗 干 
净 。 




































































7) 定期 检查 控制 指示 仪表 的 可 靠 性 。 

8) 两 年 半 进 行 一 次 大 修 ， 大 修 时 要 清洗 整个 润滑 系统 。 

9) 润滑 油 站 中 各 部 件 的 使 用 和 维护 方法 详 见 有 关 说 明 书 。 

三 、GLL 型 双 联 冷却 器 

1. 作用 

压缩 机 组 的 油 冷 却 系统 中 ,冷却 器 是 必 不 可 少 的 设备 。 从 轴 
承 、 人 齿轮 箱 等 处 产生 的 热量 通过 油 携带 到 冷却 器 。 冷 却 器 使 系统 
中 的 循环 油 保持 在 所 要 求 的 温度 中 。 

2. 结构 

冷却 器 由 两 只 相同 面积 的 冷却 器 连接 至 三 通 阀 ,一 只 冷却 器 
工作 ， 另 一 只 冷却 器 备用 (两 只 冷却 器 互 为 备用 )。 每 个 冷却 器 
能 承担 整个 系统 的 冷却 负荷 。 冷 却 器 管 板 一 头 固定 ， 一 头 泽 动 ， 
油 走 壳 程 ， 水 走 管 程 ， 管 束 和 水 室 箱 盖 可 拆 缉 ,便于 运行 过 程 中 
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清洗 、 检 查 和 维修 ;管束 材质 为 铜 ， 壳 体 及 管 板 均 为 不 锈 钢 及 碳 
钢材 料 。 

3. 操作 及 维护 

1) 冷却 器 首次 运行 时 ， 先 打开 位 于 冷却 器 简体 上 部 的 放 气 
阀 ， 并 打开 冷却 器 进 油 阀 (出 油 阀 关闭 )， 当 有 油 洲 出 时 ， 关 闭 
进 油 阅 。 排 气 是 很 重要 的 ， 因 为 空气 在 冷却 器 内 会 使 传 热 效 果 降 
低 。 打 开 冷 却 器 回 水 盖 上 的 排 气 阅 ， 然 后 打开 冷却 水 的 进 水 阀 ， 
当 有 水 溢出 时 ， 关闭 进 水 阀 ， 关闭 排 气 阅 (出 水 阀 始 终 关闭 )。 
此 时 水 和 油 呈 静止 状态 ， 经 热 交 换 ， 温 度 差 逐渐 减 小 。 

2) 打开 冷却 器 出 水 阀 ， 再 慢 慢 打开 冷却 水 进 水 阀 ， 使 冷却 
水 流动 ; 同时 打开 出 油 阀 ， 再 逐渐 打开 进 油 闪 ， 使 油 也 处 于 流动 
状态 。 然 后 根据 冷却 器 出 油 口 双 金 属 温度 计 所 示 的 油 温 ， 不 断 调 
节 冷 却 水 的 进口 阁 ， 直 到 测 出 所 需 的 油 温 。 

3) 在 启用 冷却 器 时 ,切忌 快速 打开 冷却 器 进 水 阀门 。 因 为 
冷却 水 大 量 流 过 冷却 器 时 ， 会 使 换 热管 表面 形成 一 层 导 热 性 很 差 
的 “过 冷 屋 ”， 以 后 即使 大 量 的 水 流 过 冷却 器 ， 还 是 起 不 到 良好 
的 冷却 效果 。 

4) 双 联 冷却 器 采用 并 联结 构 布 置 ， 用 切换 阀 来 转换 两 并 联 
冷却 器 的 使 用 和 备用 。 在 需要 换 向 时 ， 必 须 先 把 三 通 换 向 阀 上 的 
旁 通 阀 即 压 力 平衡 开关 打开 ， 让 油 逐 渐 通 到 换 向 阀 的 男 侧 ， 这 样 
能 减 小 换 向 时 的 阻力 及 消除 液 后 冲击 。 待 两 侧 压力 平衡 后 打开 切 
换 阀 ,同时 ,打开 备用 冷却 器 的 所 有 排 气 口 和 冷却 水 的 进出 口 阀 
门 ， 但 必须 注意 不 能 立即 切换 还 在 工作 的 那 只 冷却 器 (可 先 将 阀 
芯 处 于 三 通 阀 的 中 位 ， 令 两 只 冷 油 器 同时 工作 )， 同 样 通过 调节 
冷却 水 进口 阁 ， 测 得 所 需 油 温 后 ， 即 可 将 阀 芯 完全 切换 至 男 一 
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5) 在 冷却 器 长 期 使 用 的 情况 下 ， 最 好 每 天 用 十 分 钟 开 足 进 
水 阅 ， 以 最 大 流速 通过 管子 ， 用 以 冲洗 掉 一 些 沉 积 物 ;， 若 冷却 器 
长 期 不 用 ， 需 打开 简体 及 后 盖 阀 门 ， 将 冷却 器 内 油 和 水 放 尽 ， 以 
防 冷却 絮 因 天 气 寒冷 而 冻 裂 。 
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6) 油 的 出 口 温度 和 冷却 水 的 进口 温度 之 间 的 温差 测量 是 很 
重要 的 ， 因 为 冷却 器 有 可 能 结 垢 。 如 果 温 差 增 加 就 必须 在 油 温 超 
过 最 大 容许 值 前 加 大 冷却 水 流量 或 进行 切换 。 

4. 清洗 

可 以 用 洁净 水 清洗 ， 也 可 以 用 机 械 方法 清洗 ， 也 可 以 用 化 学 
清洁 剂 ， 但 必须 分 析出 沉淀 物 的 化 学 成 分 ， 从 而 选择 最 能 溶解 它 
们 的 化 学 药品 ， 同 时 需 对 照 材 料 清单 进行 检查 ， 确 保管 子 、 壳 
体 、 垫 片 等 不 受 其 侵蚀 。 

当 冷 却 器 被 重新 装配 后 ， 必 须 作 渗 漏 试验 ， 为 了 除 掉 因 清洗 
留 下 的 灰尘 ， 在 短 时 间 内 用 最 大 的 水 量 冲洗 。 

四 、 落 地 式 双 联 滤 油 器 

落地 式 双 联 滤 油 器 是 一 种 在 用 滤 色 与 备用 滤 色 之 间 可 相互 切 
换 使 用 的 滤 油 器 ， 在 更 换 滤 芯 时 ， 系 统 油 液 不 会 中 断 ， 适 用 于 连 
续 工 作 的 润滑 系统 。 
1. 技术 指标 
型 号 : BLG 一 2200 

额定 流量 : 2200L/min 

过 滤 精 度 : 20um 

工作 压力 : 二 2. 5MPa 

初始 压 差 : 三 0. 01MPa 

报警 压 差 . 0. 15MPa 

配套 滤芯 : G-143 X4851 

单 简 滤 饶 滤 芯 数 量 : 3 

工作 温度 : 委 70YC 

2. 切换 油 路 及 更 换 滤芯 操作 步骤 

当 在 用 滤 钠 的 滤芯 被 污 物 堵 寨 ,进出 油 口 压 差 达到 规定 值 
时 ， 压 差 发 信和 器 发 出 信号 ， 这 时 必须 更 换 滤芯 。 为 保证 润滑 系统 
在 更 换 滤 芯 时 不 中 断 进 行 ， 必 须 按照 下 列 步骤 切换 油 路 及 更 换 滤 
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(1) 切换 油 路 步骤 
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第 一 步 : 注油 。 在 转动 切换 阔 扳手 之 前 ， 必 须 使 装 有 新 滤芯 
的 备用 滤 饶 充满 油 液 ， 首先 打开 平衡 闵 ， 使 油 液 组 组 流 进 备 用 滤 
饮 。 





























第 二 步 : 放 气 。 在 注油 的 同时 ， 应 该 打开 备用 滤 饶 顶部 的 放 
气 阅 ， 以 便 油 液 进入 滤 铅 时 顺利 排除 空气 。 

第 三 步 : 切换 。 打 开平 衡 阀 约 10min， 当 放 气 口 有 连续 油 液 
冒 出 时 ， 表 明 该 滤 饶 已 注 满 油 液 ， 立 即 拧紧 放 气 阀 ， 至 此 备用 滤 
饶 已 处 于 切换 状态 。 转 动 切换 扳手 90" 即 实现 了 油 路 切换 ， 再 关 
闭 平衡 痪 (扳手 朝 左边 扳 ， 表 示 右 边 滤 钠 工作 ， 反 之 亦 然 )。 

(2) 更 换 滤芯 步骤 

第 一 步 : 将 内 部 装 有 脏 滤 芒 的 滤 色 (备用 滤 龟 〉 放 油 口 的 放 
油 阅 打开 ， 同时 打开 该 滤 钠 顶部 的 放 气 阅 ， 放 出 油 龟 洁 净 腔 里 的 
油 液 ; 当 放 油 口 不 再 有 油 液 流出 时 ,再 打开 排污 阀 螺 塞 ， 将 滤 键 
的 污 油 全 部 放 掉 。 
第 二 步 : 拆 掉 该 滤 色 上 盖 的 连接 螺栓 ， 旋 紧 起 羡 螺 杀 ， 则 上 
盖 离 开 铅 体 ， 此 时 ， 可 方便 地 将 上 盖 逆 时 针 转 动 而 离开 滤 饶 体 。 
第 三 步 : 拧 开 固 紧 滤芯 的 压 紧 螺 母 ， 拿 掉 压板 ， 此 时 ， 即 可 



























































顺 着 中 空 导 柱 将 滤芯 取出 。 
第 四 步 : 分 别 用 手 隔 着 包装 塑料 袋 拿 着 新 滤芯 顺 着 中 空 导 柱 
套 和 人， 然后 盖 上 压板 ， 拧 紧 压 紧 螺 母 ， 新 滤芯 即 已 换 装 到 位 。 
第 五 步 : 顺 时 针 转 回 上 盖 ， 旋 松 起 盖 螺 钉 ， 上 盖 即 重 落 饶 体 
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上 ， 装 上 并 拧紧 连接 螺栓 ， 旋 紧 排 污 螺 寒 ,， 关闭 放 油 阀 ， 至 此 ， 
该 滤 饶 已 处 于 备用 状态 。 

五 、 润 滑 系 统 运行 实例 

1. 系统 概述 

本 系统 主要 有 高 位 油箱 、 润 滑 油 站 、 主 油泵 和 连接 管道 等 组 
成 。 

高 位 油箱 位 于 机 组 中 心 5m 以 上 高 处 。 其 下 方 有 管道 和 润滑 
油 站 供 油管 相 接 ， 上 方 有 管道 与 总 回 油箱 相通 ， 在 辅助 油泵 因 停 
电 不 能 启动 时 ， 其 储 油 量 足 以 保证 机 组 各 个 润滑 点 的 短 时 期 润滑 
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供 油 。 
润滑 油 站 主要 由 主 油箱 、 注 油 器 、 辅 助 油泵 、 冷 却 器 、 双 简 
滤 油 器 、 调 压 器 、 各 种 阀门 、 仪 器 仪表 和 管道 等 组 成 。 润 滑 油 站 
的 各 进 、 出 油 口 均 以 法 兰 形式 与 系统 其 他 部 分 相 接 ， 装 、 拆 较为 
方便 。 润滑 油 站 辅助 油泵 吸 口 中 心 线 位 于 机 组 中 心 线 下 方 约 5m 
处 。 在 TRT 主机 启动 阶段 、 停 机 过 程 和 事故 应 急 时 才 投 入 工 
作 。 

主 油泵 为 离心 泵 ， 安 装 于 透 平 机 主轴 前 端 ， 由 主轴 带动 旋 
转 ， 是 本 机 组 正常 运行 时 的 主要 润滑 油 动力 源 ; 主 油泵 的 吸油 管 
路 ( 主 油泵 的 进口 至 油 站 上 的 喷 油 器 出 口 ) 长 度 不 超过 15m， 弯 
头 数量 不 超过 3 个 。 
中 间 各 连接 管道 均 于 机 组 、 高 位 油箱 、 润 清油 站 安装 就 位 后 
现场 接 人 ; 在 每 个 供 油管 末端 均 设 有 一 节 流 孔 板 ， 其 孔 的 大 小 是 
按 该 点 所 需 油 量 设计 的 ; 在 各 回 油 支管 中 还 装 有 端 带 温度 计 和 观 
察 窗口 的 管道 ， 方 便 现场 观察 回 油 情 况 和 回 油 温 

2. 润滑 原理 

润滑 系统 工作 原理 如 图 5-2 所 示 。 

1) 机 组 启动 至 进入 正常 运转 前 ， 由 于 主 泵 处 于 过 渡 不 稳定 
工作 状态 ， 因 此 ， 在 以 盘 车 带动 机 组 转动 前 (机 组 启动 前 ),， 主 
油箱 中 的 润滑 油 沿 曾 阀 R-2-23 进入 辅助 油泵。 由 润滑 油 站 上 的 
辅助 油泵 (螺杆 泵 ) R-2-22 供 油 。 出 口 油 分 两 路 流动 ， 一 路 经 
节 流 阀 R-2-19 回 到 主 油箱 中 ， 调 节 辅 助 油泵 出 口 油 压 。 另 一 路 
经 单 向 阀 R-2-18 后 分 为 三 路 流动 : 一 路 经 冷 油 器 R-2-12、 双 简 
滤 油 器 R-2-08、 调 压 器 R-2-05 后 由 接口 A 排出 ， 这 是 系统 的 供 
油 油 路 。 另 一 路 经 节 流 阀 R-2-39 进入 喷 油 器 R-2-26。 这 股 油 从 
喷 油 器 的 喷 咀 高 速 喷 出 ， 进 入 其 喷 管 ， 为 喷 油 器 注油 。 第 三 路 经 
节 流 阀 R-2-36 回 油箱 ， 调 节 其 额定 压力 。 而 由 A 点 流出 的 油 又 
分 为 两 支流 动 。 一 支 为 其 流量 的 一 小 部 分 ， 经 截止 阅 R-1-02 从 
高 位 油箱 腹部 进入 ， 充 满 后 从 其 顶部 的 节 流 孔 板 组 和 其 后 方 的 管 
道 笛 视 口 进入 总 回 油管 ， 另 一 支 为 其 流量 的 绝 大 部 分 ， 沿 总 供 油 
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管 经 各 支管 到 达 各 润滑 点 ， 对 各 润滑 点 润滑 并 带 走 因 机 械 摩擦 产 
生 的 热量 后 进入 各 自 的 回 油管 ， 经 寅 视 口 ， 集 中 到 总 回 油管 后 ， 
回 到 主 油箱 。 

经 观察 和 检测 确认 各 润滑 点 的 润滑 良好 后 ， 启 动机 组 ， 按 工 
作 程 序 使 之 转速 逐渐 升 高 。 此 时 ， 主 油泵 逐渐 进入 正常 运行 状 
态 ， 使 主 油泵 出 口 油 压 逐渐 提高 。 

2) 机 组 倒 泵 运转 期 间 ， 当 机 组 转速 接近 额定 转速 时 
《2700 一 2900r/min)， 主 油泵 出 口 压力 逐渐 升 高 ， 此 过 程 中 可 手 
动 逐 渐 打 开 节 流 阀 R-2-19， 使 主 油 泵 的 出 口 的 压力 高 于 辅助 油 
泵 的 压力 ， 达 到 倒 泵 压力 时 ， 单 向 阀 R-2-43 被 打开 ， 主 油泵 代 
蔡 辅 油泵 供 油 (辅助 油泵 关机 停止 工作 )。 

3) 机 组 停车 开始 至 完全 停 转 期 间 ， 因 惯性 还 要 旋转 一 定时 
间 才 能 完全 停 转 。 此 时 ， 和 辅助 油泵 自动 投入 ， 代 替 转 速 逐渐 降低 
而 油 压 逐渐 降低 的 主 油泵 供 油 。 机 组 停止 转动 时 ， 辅 助 油泵 停 
机 ， 停 止 供 油 (正常 停机 可 先 关 闭 高 位 油箱 下 方 R-1-02 位 截止 
阀 )。 

4) 外 部 供电 电路 停电 时 的 应 急 润 滑 : 如 果 外 部 电路 停电 迫 
使 TRT 机 组 停机 时 ， 主 油泵 很 快 失去 供 油 能 力 ， 而 辅助 油泵 也 
因 断 电 而 不 能 代替 主 油泵 供 油 。 在 减速 过 程 中 如 果 无 油 润滑 轴承 
就 会 导致 轴承 损坏 ， 使 机 组 无 法 再 启动 运行 ， 后 果 严 重 。 此 时 ， 
高 位 油箱 内 的 润滑 油 依靠 重力 经 其 进 油管 道 流 经 机 组 的 供 油 管 并 
沿 各 支管 进入 各 润滑 点 ， 可 基本 解决 因 停电 导致 停机 过 程 的 泣 
滑 。 

5) 如 果 因 种 种 原因 (尤其 是 泄漏 ) 而 使 系统 供 油 压力 不 足 ， 
当 压 力 降低 至 0. 8MPa 时 ,辅助 油泵 会 自动 接 入 ， 补 充 供 油 ， 提 
高 供 油 压力 。 

3. 安装 和 冲洗 

(1) 安装 润滑 油 站 和 高 位 油箱 出 广 前 均 已 分 别 安装 为 一 整 
体 ， 并 清洗 干净 ， 各 节 流 孔 板 与 配对 法 兰 已 分 别 安装 在 主机 上 ， 
高 位 油箱 进 油 阅 、 排 污 阀 以 及 6 个 宕 视 口 是 单独 组 件 。 现 场 安装 
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润滑 系统 
〇 一 多 地 仪表 





图 5-2 
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时 ,分 别 将 润滑 油 站 和 高 位 油箱 就 位 后 ， 用 户 只 需 按 系统 图 连接 
润滑 油 站 、 高 位 油箱 、 主 机 之 间 的 进 回 油管 路 (6 个 突 视 口 组 件 
安装 在 回 油 路 落差 段 和 便于 观察 处 ， 高 位 油箱 进 油 阀 、 排 污 痪 安 
装 在 便于 操作 的 地 方 )、 排 污 管道 和 冷却 水 管 路 即 可 进行 系统 冲 
洗 。 






































现场 连接 的 管 路 为 不 锈 钢管 ， 
装 ， 清 洗 工艺 流程 如 下 : 
去 油脂 一 水 洗 一 酸 洗 一 水 洗 一 中 和 一 水 洗 一 干燥 一 封口 

(2) 冲洗 

1) 冲洗 前 的 准备 。 检 查 全 系统 的 安装 情况 ， 以 证 明 全 系统 
各 部 分 均 装 配 齐 全 ， 并 旦 安装 上 滤 油 器 滤芯 ; 检查 所 有 阀 位 均 处 
于 正常 位 置 上 ; 打开 两 个 滤 油 器 前 的 阀门 ， 油 箱 装 入 油 ; 油 的 牌 
号 与 质量 应 与 正常 工作 用 油 相 同 ， 油 应 经 过 不 低 20 过 滤 精 度 的 
滤 油 机 过 滤 后 ， 再 注入 油箱 ;开启 电 加 热 器 ， 将 油 温 加 热 到 
30C;， 解除 滤 油 器 压 差 外 的 所 有 仪表 的 连锁 与 报警 。 

2) 管道 的 冲洗 。 首 先 用 临时 管 短 连接 与 主机 连接 的 接口 ， 
使 主机 不 进 油 ; 高 位 油箱 出 口 的 节 流 孔 板 组 的 孔 板 朝 下 安装 。 

冲洗 中 应 用 木 锤 或 铜 锤 轻 轻 敲 击 油管 ， 注 意 滤 油 器 压 差 ， 当 
滤 油 器 压 差 在 两 小 时 内 无 变化 时 ， 可 认为 管道 冲洗 合格 ,否则 即 
使 冲洗 时 间 已 达到 5h， 也 须 继续 冲洗 ; 冲洗 过 程 中 应 将 滤 油 器 
滤芯 取出 ， 冲 洗 合格 后 再 重新 装 上 。 
管道 冲洗 合格 后 ， 将 高 位 油箱 出 口 的 节 流 孔 板 组 的 孔 板 朝 上 
安装 。 

3) 系统 的 冲洗 。Q@ 冲洗 前 可 以 关 掉 高 位 油箱 下 方 截止 阀 。 
@ 管 路 按 正 常 工作 位 置 连接 ， 冲 洗 时 管道 内 油 压 力 为 0.2 一 
0. 3MPa， 冲 洗 油 不 经 过 压力 调节 器 ， 而 通过 其 并 联 的 截止 阀 ; 
通常 需 冲 洗 48 一 72h， 直 至 用 肉眼 检查 滤 网 内 无 杂质 或 达到 
NAS 一 1638 的 11 级 〈 油 品 杂 质 的 颗粒 度 等 级 ) 为 合格 。 急 排 空 
两 油箱 、 清 除 箱 内 污 物 ， 清 洗 滤 油 器 滤芯 ， 通 过 不 低 于 20um 的 
滤 油 机 向 油箱 注入 新 油 ， 新 油 的 质量 应 符合 正常 工作 用 油 的 要 
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安装 前 必须 经 过 清洗 方 可 安 
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求 :恢复 各 仪表 的 连锁 与 报警 功能 ， 接 通 一 个 滤 油 器 前 的 阀门 。 
以 上 工作 完成 后 ， 打 开 高 位 油箱 下 方 截 止 阀 即 可 进行 系统 调整 。 
4) 主要 故障 及 排除 , 见 表 5-6。 








表 5-6 主要 故障 及 排除 方法 

























































































































































































故障 原因 排除 方法 

吸油 滤 油 器 堵塞 或 大 小 清洗 或 更 换 较 大 规格 的 滤 油 器 
油 太 冷 加 热 至 合适 温度 

油泵 转 速 过 高 词 至 规定 转速 

油箱 不 透气 或 油 薪 气 排 不 出 去 打开 风机 ， 清 洗 空气 丰 清 器 
油 位 过 低 ， 吸 油 口 露出 油 面 补 加 油 

油箱 内 油 面 过 低 加 油 至 正常 油 面 

油泵 的 轴 密 封 所 更 换 密封 环 或 修理 油 泰 
油箱 中 回 油 时 对 油 面 冲击 过 大 降低 回 油管 或 增加 缓冲 装置 
畏 助 油泵 与 润滑 油 站 底座 连接 不 牢 。 | 国定 品 答 ， 江 加 防 松 、 减 震 可 
和 二 消 和 法 册 站 中 心 线 与 站 连接 和 中 gtsh 羽 

管 卡 松动 与 输 助 油泵 产生 共振 增加 减 振 热 

油泵 磨损 ， 间 阶 调整 不 合理 修 更 或 调节 油泵 

滑 泰 与 电动 机 不 同名 调节 使 其 同 四 

油 秦 齿轮 、 轴 、 轴 套 磨损 过 大 修理 或 更 换 

电动 机 故障 修理 或 更 换 
安全 交加 值 《动作 值 偏 低 ， 湾 流 这 | 重新 闻 至 正人 

压力 调节 器 失调 或 损坏 重新 调节 、 修 理 或 更 换 

扑 力 调节 器 反 馈 油 路 针 形 闪失 调 重新 调节 

管道 破裂 或 连接 处 泄漏 过 大 修理 或 更 换 

油泵 吸入 口 漏 所 检查 密封 或 连接 

吸油 管 堵塞 检查 

油泵 转 向 错误 换 向 
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( 续 ) 
故障 原因 排除 方法 
油泵 轮 磨损 更 换 
油箱 液 面 太 低 添加 油 
进口 油 量 偏 小 调节 喷 油 器 出 口 流速 与 压力 R. 2. 39 
































节 流 阀 R.2.36 未 关 严 (或 有 较 大 开 


汝 


关 严 〈 或 关 小 ) 





节 流 孔 板 偏 小 ， 压 力 不 足 或 有 堵塞 





换 孔 板 ， 清 除 污 物 ， 调 节 压 力 调节 





























主机 轴承 间隙 调节 不 合适 重 调 

长 时 间 未 清洗 滤芯 清洗 滤芯 
积 垢 清洗 积 垢 
进出 油 口 上 的 阀门 开 度 不 够 打开 阀门 



































控制 电 加 热 器 的 温度 计 失 调 、 损 坏 或 中 


已 


间 继 电器 失效 





重新 调节 、 修 理 或 更 换 











进出 水 管 积 垢 ， 水 温 高 ， 水 压 偏 低 


清除 积 垢 ,降低 水 温 ， 增 大 水 不 或 
水 量 





增 大 供 油 量 〈 减 少 旁 路 回 油 ) 和 和 孔 





























轴承 供 油 量 小 板 孔 径 
轴承 间隙 调整 不 合适 重新 调节 
轴承 供 油 温度 过 高 加 强 油 路 冷却 
主 油箱 油 面 太 低 ， 油 循环 过 快 补 加 油 


























态 下 进行 ， 以 免 发 生意 外 。 


润滑 油 牌 号 : 32 号 L-TSA 汽轮机 油 (GB11120-89) 
使 用 hu-20 汽轮机 油 (GB2537-1981)， 但 如 两 种 油 混合 使 





注 : 所 有 设备 的 更 换 、 检 修 〈 除 双 简 滤 油 器 、 备 








冷却 器 外 ) 工作 均 在 停机 状 














(允许 
日 时 ， 











应 先进 行 融合 性 试验 无 沉淀 物 才 行 )。 
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二 下 
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一 、 系 统 的 作用 














电 液 伺服 控制 系统 ， 在 TRT 装置 中 ， 属 于 八大 系统 之 一 的 


第 五 音 ”高 炉 煤 气 余 压 发 电 配套 系统 运行 操作 与 维护 101 





分 系统 。 根 据 主 控 室 的 指令 ,来 实现 TRT 的 开 、 停 、 转 数控 
制 、 功 率 控制 、 炉 顶 压 力 以 及 过 程 检测 等 系统 控制 。 要 实现 以 上 
系统 的 功能 控制 ， 最 终 将 要 反映 在 控制 透 平 机 的 转速 上 。 要 控 甫 
透 平 机 的 转速 ， 就 要 控制 调 速 阀 或 透 平 静 叶 的 开 度 ， 而 控制 静 叶 
或 调 速 阀 开 度 的 手段 就 是 电 液 位 置 伺 服 控制 系统 。 控 制 系统 的 精 
度 、 误 差 ， 直 接 影响 着 TRT 系统 各 阶段 过 程 的 控制 。 由 此 可 
见 ， 该 系统 在 TRT 中 的 作用 是 十 分 重要 的 。 

二 、 系 统 的 构成 

系统 由 液 控 单元 、 伺 服 液压 缸 、 动 力 油 站 三 大 部 分 组 成 。 

液 控 单 元 包括 调 速 阀 控制 和 透 平 静 叶 控制 两 个 单元 ， 每 一 单 
元 均 由 电 液 伺服 阀 、 电 动用 电磁 阀 、 快 关 用 电磁 阀 油 路 块 及 底座 
等 组 成 。 

伺服 液压 伺 为 双 活 塞 杆 结构 ， 摩 控 力 很 小 ， 密 封 性 能 良好 。 

动力 油 站 由 油箱 、 变 量 液压 泵 、 滤 油 器 、 冷 却 器 、 管 道 阀 
门 、 检 测 仪表 等 组 成 。 

三 、 系 统 原 理 

经 过 方案 设计 ， 确 定 由 机 、 电 、 液 共同 构成 电 液 伺服 控制 系 
统 ， 其 控制 框图 见 图 5-3 。 
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图 5-3 机 、 电 、 液 自动 控制 杠 
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由 自控 系统 发 出 的 指令 信号 ， 在 伺服 控制 絮 中 与 液压 红 的 实 
际 位 置信 号 相 比 较 ， 成 为 误差 信号 放大 后 ， 送 入 电 液 伺服 阀 ; 僻 
服 阀 按 一 定 的 比例 将 电信 号 转变 成 液压 油 流量 推动 液压 所 运动 ; 
由 位 置 传感器 发 出 的 反馈 信号 不 断 改变 ， 直 至 与 指令 信号 相等 
时 ， 液 压 饶 停止 运动 ， 即 停 在 指定 的 位 置 上 ， 是 透 平 静 叶 稳定 在 
此 开 度 上 。 
液压 饶 的 直线 运动 ， 通 过 一 套 曲 柄 转变 成 阀 板 ( 静 叶 ) 的 旋 
转运 动 ， 改 变 阀 板 或 静 叶 的 工作 角度 。 

通过 以 上 的 分 析 说 明 ， 随 着 系统 信号 的 不 断 改 变 ， 透 平静 叶 
的 开 度 也 将 不 断 改 变 ， 并 通过 静 叶 开 度 的 变化 ， 达 到 控制 转速 ， 
控制 煤气 流量 ， 控 制 透 平 出 力 大 小 的 目的 。 

四 、 伺 服 液压 系统 操作 

1. 概述 

本 动力 油 站 是 TRT 液压 控制 系统 中 的 动力 油 源 部 分 。 它 可 
为 透 平 机 的 静 叶 角度 调节 机 构 、 煤 气 入 口 蝶阀 、 劳 通 阀 、 快 切 阀 
等 提供 动力 油 ， 即 为 伺服 马达 (伺服 液压 氏 〉 和 电 液 伺服 阀 提 供 
动力 油 。 

本 动力 油 站 主要 由 油箱 、 变 量 液压 泵 、 过 滤器 、 冷 却 器 、 加 
热 器 、 蓄 能 器 、 了 阀门 、 连 接管 道 以 及 就 地 的 检测 仪表 组 成 ， 能 按 
系统 要 求 的 油 流量 大 小 而 改变 供 油 流量 ， 并 能 保持 供 油 压力 的 稳 
定 ; 当 发 生 停电 或 其 他 故障 使 液压 泵 不 能 供 油 时 ， 能 发 出 要 求 透 
平 机 紧急 停机 信号 ， 并 能 通过 著 能 需 向 伺服 马达 提供 足够 的 压力 
油 ， 使 透 平 机 能 安全 地 停止 工作 。 

变量 液压 泵 、 滤 油 器 、 鞭 能 器 均 为 两 台 并 联 安 装 ， 互 为 备 

用 ， 并 能 不 停机 切换 检修 与 维护 。 
油箱 与 管道 均 用 不 锈 钢材 料 制造 。 
就 地 仪表 安装 在 动力 油 站 本 身 的 管 路 及 油箱 上 ， 对 动力 油 的 
压力 和 温度 进行 检测 与 显示 。 当 动力 油 的 压力 和 温度 、 油 箱 内 的 
液 位 、 滤 油 需 的 差 压 不 超过 允许 的 值 时 ， 能 发 出 相应 的 信和 号。 

2. 主要 元 件 的 结构 特点 
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(1) 油箱 

1) 油箱 及 其 本 体 上 的 附件 全 部 用 不 锈 钢 材料 制造 。 

2) 回 油 口 处 装 有 泡沫 分 离 板 ， 系 统 回 油 先 经 过 分 离 板 ， 使 
油 内 所 带 气 体 初步 分 离 后 再 与 油箱 内 的 油 接触 。 

3) 油箱 内 装 有 折 流 板 ， 用 以 延长 油 的 流程 ， 减 少 死角 。 

4) 吸油 口 装 有 消 泡 网 ， 用 以 减缓 吸油 涡流 对 油 的 搅动 ， 有 
利于 油 中 气泡 与 油 的 分 离 。 

5) 油箱 底部 有 一 定 的 坡度 ， 排 污 口 在 最 低 处 。 

6) 油箱 顶部 设 有 一 个 加 油 口 ， 上 装 空气 滤 清 器 防止 来 自 空 
气 的 污染 。 

(2) 液压 泵 

1) 两 台 恒 压 变量 轴 向 柱 塞 泵 分 别 由 电动 机 驱动 ， 动 力 油 站 
运行 期 间 ， 一 台 工 作 ， 一 台 备 用 。 和 泵 内 设 有 自动 恒 压 装置 ， 能 使 
泵 在 排出 流量 变化 时 ,保持 排 油 压力 为 恒定 值 。 

2) 备用 和 泵 受 动力 油 站 出 口 压力 变 送 器 的 控制 ， 当 系统 压力 
降低 时 能 自动 启动 。 

(3) 滤 油 器 

1) 两 台 滤 油 器 在 动力 油 站 运行 期 间 ， 一 台 工 作 、 一 台 备 用 。 
其 滤芯 为 复合 滤 材 ， 是 一 种 深度 型 过 滤 元 件 ， 不 但 对 球状 杂质 颗 
粒 有 良好 的 过 滤 效 果 ， 对 长 形 的 杂质 颗粒 也 具有 良好 的 过 滤 效 
果 。 

2) 过 滤器 自 带 压 差 发 信 装 置 ， 能 在 滤芯 污染 不 能 继续 工作 
时 发 出 信号 ， 以 便 及 时 更 换 滤芯 。 

(4) 鞭 能 器 

1) 三 台 皮 吉 式 车 能 器 随 动 力 油 站 正常 运行 ， 两 台 工 作 、 一 
台 备 用 。 这 是 一 种 隔离 型 蓄 能 器 ， 外 部 为 钢 制 沉 体 ， 内 部 装 有 一 
个 橡胶 皮 吉 ， 皮 宫 内 部 充 有 一 定 压 力 的 氮气 ， 皮 均 外 部 与 钢化 壳 
腔 内 充 油 。 油 与 气 不 直接 接触 。 当 系统 压力 降低 时 ， 皮 寺内 气体 
膨胀 ， 将 蓄 能 器 内 的 油 送 入 系统 。 其 特点 是 动作 速度 快 ， 安 全 可 
靠 。 其 单 台 容 量 能 满足 伺服 马达 两 个 全 行程 的 需要 。 






























































































































































容量 


104 余 压 发 电站 运行 与 维护 











2) 每 个 昔 能 器 配 有 一 个 安全 球阀 ， 此 阀 由 溢 流 阀 、 球 型 截 
止 阅 、 放 油 阀 组 成 。 洲 流 阀 的 作用 是 保护 鞭 能 带 不 超 压 ; 球 型 截 
止 阀 的 作用 是 切断 蓄 能 器 与 主 油 路 通道 ， 放 油 阀 的 作用 是 在 蓄 能 
器 与 主 油 路 切断 后 能 将 蓄 能 器 内 的 油 排 至 油箱 。 

(5) 加 热 器 ” 管 式 电 加 热 器 。 加 热管 外 有 不 锈 钢 套 ， 便 于 检 
修 与 更 换 。 其 启动 与 停止 由 温度 变 送 器 控制 。 

(6) 冷却 器 ” 列 管 式 冷却 器 ， 双 流程 ， 冷 却 水 走 冷 却 管内 ， 
油 走 冷 却 管 外 。 冷 却 管材 料 为 黄 铜 ， 外 壳 材 料 为 不 锈 钢 。 

3. 使 用 与 维护 

1) 启动 前 应 检查 油箱 液 位 及 各 阀门 是 否 在 正确 位 置 上 。 

2) 当 油 温 低 于 20C 时 应 将 电 加 热 器 投入 ， 待 油 温 升 到 25°%C 
时 方 可 启动 液压 泵 。 油 温 升 至 25@ 时 停止 加 热 ， 油 温 升 至 45'C 
时 投入 冷却 水 。 

3) 油箱 液 位 每 星期 检查 一 次 ， 当 液 位 下 降 100mm 时 应 补 
充 新 油 。 

4) 备用 泵 自 启动 性 能 每 星期 检查 一 次 。 

5) 蓄 能 器 充 氮气 压力 的 检查 。 在 开始 工作 的 最 初 一 个 月 每 
星期 检查 一 次 ， 以 后 每 月 检查 一 次 。 对 正在 运行 的 蓄 能 器 进行 检 
查 前 ， 应 先 按 下 述 方法 对 备用 蓄 能 器 进行 检查 ， 确 认 合 格 后 ， 将 
备用 蓄 能 器 投入 ， 然 后 再 检查 。 

检查 时 ， 先 关闭 蓄 能 器 进口 安全 球 间 上 的 球形 截止 阀 ， 再 缓 
慢 的 打开 放 油 阀 ， 将 蕃 能 器 内 的 油 缓慢 放 回 油箱 ， 同 时 观察 安全 
球 闪 上 的 压力 表 ， 起 初 压 力 下 降 缓 慢 ， 当 降 到 某 一 压力 时 突然 下 
降 至 零 ， 这 个 压力 就 是 充 氮 气压 力 。 也 可 以 利用 充 氮 气 工具 在 蓄 
能 器 充气 阀 处 检查 ， 但 每 检查 一 次 须 放 掉 一 点 氮气 ; 检查 后 关闭 
放 油 阀 缓 慢 打 开 球 形 截止 阀 。 

当 蓄 能 器 充 氮气 压力 下 降 至 8. 5 MPa 时 ， 需 补充 氮气 。 

6) 第 一 次 运行 2000h 后 应 重 换 新 油 ， 以 后 每 月 应 对 油 质 和 
含水 量 进行 一 次 检查 。 当 出 现 以 下 现象 中 的 任意 一 种 时 ， 均 应 换 
新 油 。 
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酸 值 增 加 0. 5; 

闪 点 降低 10Y ; 

含水 量 超过 3%。 

7) 每 月 打开 一 次 油箱 底部 的 排污 阅 ， 排 掉 沉 省 在 箱底 的 杂 
质 与 水 分 ， 待 流出 干净 的 油 时 关闭 排污 效 。 

8) 当 滤 油 器 的 差 压 达 到 0. 35 MPa， 差 压 发 信 装 置 发 出 信和 号 
时 ， 说 明 滤 芯 已 污染 ， 应 立即 切换 备用 滤 油 器 工作 ， 将 堵塞 的 滤 
世 拆 下 ， 清 洗 滤 油 器 壳 体 ， 换 上 新 滤芯 。 

9) 动力 油 站 中 各 元 件 在 检修 前 必须 先 将 其 内 部 油 压 印 掉 。 

10) 动力 油 站 中 各 元 件 的 详细 情况 ， 见 各 元 件 的 说 明 书 。 

11) 动力 油 站 安装 后 ， 如 遇 长 期 停止 使 用 时 ， 应 每 月 启动 一 
次 ， 每 次 运转 30min。 

12) 可 能 发 生 的 故障 及 处 理 方法 见 表 5-7。 

表 5-7 动力 油 站 故障 及 处 理 方法 



























































































































































序号 故障 特征 产生 原因 处 理 方法 
液压 泵 建立 不 起 吸入 管道 上 阀门 未 全 将 阀门 全 开 
压力 恒 压 调节 装置 或 洪流 阀 未 调 重新 调 至 设 定 值 
1 到 设 定 值 
电动 机 电源 线 接 反 倒 线 ， 重 接 
液压 泵 本 身 故 障 油泵 送 检 修 
液压 泵 噪声 过 大 吸入 管道 上 阀门 未 全 将 阀门 全 开 
2 吸入 管道 接头 漏 气 密封 、 拧 紧 
油 温 过 低 加 热 器 
3 液压 泵 噪声 突然 液压 泵 内 部 元 件 松 动 或 损坏 立即 切换 被 用 泵 了 了 
增 大 作 ， 泵 送 检修 
油 温 高 冷却 水 未 投入 投入 冷却 水 
4 溢 流 阀 开 启 压力 低 于 泵 恒 太 按 设 定 值 重 调 
恒 压 装置 的 调整 压力 不 适当 
5 液压 泵 党 温度 高 油泵 漏 损 过 大 检修 油泵 
油箱 液 面 增高 冷却 器 冷却 管 渗 漏 将 渗 漏 的 管子 用 塞 
6 子 堵 住 (最 多 可 堵 总 
管 数 的 20%) 
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( 续 ) 
序号 故障 特征 产生 原因 人 处理 方法 
蕾 能 器 充 氮 气压 充气 阀 漏 气 检修 充气 阀 
力 降 低 皮 喜 漏 气 换 皮 吉 
油 压 波动 大 泵 的 恒 压 装置 调整 压力 与 洲 按 设 定 值 调整 
8 流 阀 让 压力 太 接 近 
泵 的 恒 压 调节 装置 的 弹簧 装 更 换 弹 得 
泵 的 恒 压 装 置 故 障 拆 下 检修 
4 人 
第 四 节 ”给 排水 系统 

































































TRT 装置 的 冷却 水 一 般 引 自 站 区 内 的 循环 水 管道 ， 
力 为 0.45MPa， 分 别 为 发 电机 冷却 器 、 
压 系统 的 冷却 器 提供 冷却 用 水 ， 
喷 淋 水 。TRT 装 
冷凝 水 ， 通 过 





润滑 系统 

















时 还 要 配备 增 压 水 泵 或 排水 水 泵 


低 及 透 


排水 密 
为 外 购 选 配 。 
为 了 防 
速 阀 体 前 








止 透 平 积 








nm 上 
一 个 密 圭 


封 对 和 排水 器 均 为 钢板 焊接 而 成 ， 


及 透 平 主机 一 级 静 叶 前 ， 根 据 透 平 入 
平 积 灰 情 况 ， 可 选择 连续 喷 水 还 是 间断 喷 水 。 
在 紧急 快 切 阀 前 及 调 速 阀 体 设 有 定 
为 了 将 透 平 主机 前 、 
排放 ， 设 有 








其 他 六 





厌 、 堵 塞 ， 设 有 软水 喷雾 设施 。 

















期 冲洗 喷嘴 。 
后 管道 及 主机 内 的 机 械 水 、 











口 煤气 含 尘 


正常 压 





的 冷却 器 、 液 
并 为 湿式 透 平 机 提供 冲洗 叶片 用 
置 的 排水 主要 组 成 部 分 为 喷 淋 废水、 煤气 中 的 
冷凝 水 排放 器 、 排 放 至 储 水 池 中 ,至 一 定 液 位 时 ， 


阀门 及 各 油 站 水 冷却 屁 


通过 排水 泵 排 至 废水 池 中 。 
给 排水 系统 由 排水 密封 炙 、 排 水 絮 、 
组 成 (和 干 式 TRT 也 需 保 留 湿 法 的 给 排水 系统 设备 )， 水 压 不 足 


、 水 冷却 需 


喷 水 点 在 调 


> 量 的 高 


冷凝 水 安全 


钠 和 三 级 排水 器 (有 效 水 封 1800mmH;0O 〇 )。 


各 不 同 压 力 点 的 排水 ， 通 过 排水 管 和 节 流 孔 板 流入 排水 密封 向 


〈 随 排水 漏 泄 的 煤气 
污水 经 三 级 排水 器 外 排 。 排 水 密 雪 








经 密封 缸 顶 的 气相 管 返 回 透 平 

















出 口 管 ) 。 
寺 负 底部 设 有 定期 冲洗 喷 ! 


然后 
， 起 
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搅拌 作用 ， 用 以 防止 积 灰 ， 也 可 以 通过 这 些 喷 嘴 补 充 水 量 。 


炉 净 化 水 。 


上 
透 平 喷雾 水 为 工业 新 水 ， 快 切 阅 、 调 速 阀 、 油 冷却 器 使 用 高 


第 五 节 氮气 密封 系统 





TRT 透 平 介质 为 高 炉 煤气 ， 属 于 可 燃 有 毒气 体 ， 故 决 不 能 
让 其 外 泄 ， 其 密封 介质 为 氨 气 。 





透 平 轴 端 密 

















寺 : 气 源 氮气 压力 一 般 为 0.3 一 0.4MPa， 然 后 


经 气动 薄膜 调节 阀 调 压 后 ， 至 密封 处 的 氮气 压力 高 于 被 密封 的 煤 


气压 力 0.02 一 0. 








原则 上 无 氮气 时 停机 。 


在 透 平 机 转子 1 
方 ， 存 在 着 动 表 









































3MPa 左右 ， 以 保证 煤气 不 外 泄 。 无 备用 气 源 ， 


1 出 气缸 的 两 端 和 转子 穿 过 隔 板 中 心 孔 的 地 
间 际 ,在 压力 差 的 作用 下 ， 煤 气 会 从 这 些 间 际 中 


漏出 ， 在 周围 环境 产生 大 量 煤 气 ， 影 响 安全 ， 因 而 必须 在 这 些 部 


位 设置 气 圭 
透 平 机 高 压 端 轴 封 为 高 压轴 
为 低压 轴 封 


气 封 。 








用 是 防止 空气 i 
作用 是 防止 级 








上 





| 上 
装 


9 


高 压 端 轴 封 的 作用 是 防止 高 压 人 














[en 


和 且 。 






































封 ， 也 称 为 前 轴 封 。 低 于 端 轴 封 
电 称 为 后 轴 封 。 装 在 隔 板 气 封 槽 中 的 气 





寺 称 为 隔 板 


江 癌 外 漏 气 ， 低 压 端 轴 封 的 作 
基 入 低压 氏 内 部 ， 破 坏 透 平 机 的 真空 ; 隔 板 气 封 的 
间 漏 气 ， 维 持 隅 板 前 后 的 压力 差 。 不 论 是 轴 封 还 是 











隔 板 气 封 ， 结 构 形 式 虽 有 所 不 同 ， 但 是 工作 原理 是 一 致 的 。 

















如 果 是 轴 














时 ， 则 是 指 防止 汽缸 内 气体 向 外 泄漏 和 阻止 外 界 气体 


向 内 泄漏 的 齿 形 密 封 。 这 种 密封 在 结构 上 很 简单 ， 在 相关 的 专业 书 
上 都 会 有 介绍 。 事 实 上 ， 轴 封 不 能 完全 阻止 汽缸 内 气体 


阻止 外 界 气体 向 内 泄漏 ， 要 消除 汽 漏 情况 ， 必 须要 设置 





向 外 泄漏 和 











封 系统 。 











轴 封 系统 由 轴 封 和 及 其 相连 的 管道 组 成 。 通 常 轴 封 上 有 几 段 
蒸汽 隔 腔 ， 通 过 管道 将 漏 入 隅 腔 内 的 蒸汽 玻 通 走 或 向 


防止 了 正 压 侧 的 











已 














腔 内 供 汽 ， 





荣 气 外 漏 和 负 压 侧 的 空气 进入 机 体内 ， 从 而 保证 
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汽轮机 正常 运行 。 
一 、 气 封 的 工作 原理 


常用 的 迷宫 式 气 封 工 作 原 理 如 





图 5-4a 所 示 ， 在 透 平 机 大 轴 


上 车 出 很 多 凸 房 ， 在 气缸 的 相应 部 分 装 有 一 定数 量 的 气 封 片 ， 气 


封 片 与 大 轴 间 保持 一 定 的 
间 隐 6。 煤气 每 通过 一 个 
气 封 间隙 9 时， 受到 一 次 
节 流 作用 使 压力 下 降 ， 流 
速 增加 。 当 煤气 进入 轴 封 
片 间 的 小 室 时 ， 气 流 因 碰 
撞 、 涡 流 作 用 消耗 了 动 
能 ， 流 速 下 降 ， 气 流 的 动 
能 又 转变 成 热能 ， 但 压力 
不 能 恢复 原 值 。 这 样 煤气 
通过 气 封 的 流动 过 程 ， 压 
力 逐 渐 下 降 ， 流 速 多 次 增 
加 与 降低 ， 经 过 最 后 一 级 
气 封 片 的 压力 和 流速 都 很 
低 ， 从 而 使 漏 过 轴 封 的 煤 
气量 显著 减少 。 













































































图 5-4 





迷宫 式 气 封 的 工作 原理 示意 图 
a) 工作 原理 
从 节 流 作用 的 原理 来 看 ， 气 封 齿 的 齿 顶 越 尖 锐 ， 
节 流 的 效果 越 好 ， 因 此 制造 三 都 把 气 

煤气 在 气 封 内 的 膨胀 过 程 如 图 5-4b 所 示 ， 





b) 膨胀 过 程 








里 具 加 工 成 锐角 。 
图 中 1-2、3-4、 


5-6、7-8 等 竖 线 表示 煤气 通过 间 际 6 时 的 压力 降 和 速度 增加 的 过 
程 ，2-3、4-5、6-7、8-9 等 斜 线 表 示 煤 气 在 小 室内 速度 消失 ， 动 
能 变 为 热能 ， 使 煤气 热 炊 又 增加 到 原来 数值 的 过 程 。 

由 此 可 见 ， 气 封 片 数 愈 多 ， 煤 气压 力 降 得 越 低 ， 比 容 变 得 越 
大 ， 通 过 最 后 一 个 气 封 片 的 速度 越 小 ， 漏 气量 也 就 越 少 。 因 此 ， 
工作 煤气 压力 越 高 的 透 平 机 ， 高 压 端 轴 封 片 个 数 就 越 多 。 

二 、 气 封 的 结构 形式 和 材质 

气 封 的 结构 形式 有 很 多 种 ， 这 里 主要 介绍 梳 齿 形 和 高 低 齿 形 
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两 种 形式 。 
1) 梳 齿 形 气 封 ” 梳 齿 形 气 封 (又 叫 ] 形 气 封 )， 其 结构 形式 
里 环 4 上 车 出 具有 一 定 
宽度 和 深度 的 沟 槽 ， 用 不 锈 钢 丝 1 将 ] 形 不 锈 钢 片 2 舱 入 沟 槽 


如 


内 


部 饮 紧 ， 防 止 钢丝 和 J 








图 5-5 所 示 ， 分 别 在 气 封 套 简 3 上 和 气 


， 再 将 沟 档 的 外 口 局 




















形 不 锈 钢 片 脱出 。 
梳 齿 形 气 封 在 气 封 
商 的 顶部 留 有 一 定 的 间 3 
隙 (0.15 ~ 0.25mm)， 图 5-5 气 封 结构 
由 此 构成 了 曲折 的 气 封 1 一 不 锈 钢丝 ”2 一 不 锈 钢 片 


通 
用 


轴 产 生 局 部 过 热 而 产生 永久 性 变形 。 这 种 气 寺 








道 ， 起 到 封 气 的 作 





3 一 气 封套 简 4 一 气 封 环 





， 达 到 减少 漏 气 的 目的 。 梳 齿 形 气 封 的 最 大 优点 是 气 封 片 比较 
软 ， 一 旦 动静 之 间 发 生 摩 擦 ， 气 封 片 首先 发 生 弯 曲 ， 不 至 于 使 主 





























的 缺点 是 气 封 片 比 


较 薄 (一 般 为 0.2~0. 3mm)， 不 能 承受 较 大 的 压力 差 .， 所 以 当 
气 和 的 内 外 压 差 较 大 时 ， 应 增加 气 封 片 的 数量 。 

杭 齿 形 气 封 多 应 用 在 轴 端 气 封 上 。 一 般 地 ， 前 轴 封 的 气 封 上 
数 比 后 轴 封 的 贞 数 多 ， 这 是 由 于 前 轴 封 的 内 外 压 差 比 后 轴 封 
的 大 。 
2) 高 低 齿 形 气 封 如 图 5-6 所 示 为 高 低 齿 形 气 封 结构 。 它 是 


直接 在 气 
然后 将 预制 好 的 气 封 片 镶嵌 在 档 


内 


轴 上 车 出 方形 凸 肩 ， 气 封 具 与 凸 肩 
及 凸 肩 权 之 间 留 有 一 定 的 间 际 


SS Ss 
.25~0.3mm)， 由 此 构成 了 曲折 i 6 






























































2 E2272 4 
， 再 加 工 成 尖 具 。 在 透 平 机 的 主 5 

















4 


(0 
的 气 封 通道 ， 起 到 封 气 的 作用 , 达 ”图 5-6 
到 减少 漏 气 的 目的 。 


高 低 齿 形 气 封 多 应 用 在 隔 板 气 


.== 


时 环 内 侧 车 出 高 低 不 同 的 齿 , 或 先 将 气 封 环 车 上 淘 模 ， 






高 低 齿 形 气 封 结 构 


1 一 气 封 体 2 一 气 封 环 





主轴 4 一 弹 繁 片 
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封 上 ， 由 于 隔 板 前 后 的 压 差 不 大 ， 因 此 气 封 齿 数 比较 少 。 气 封 环 
在 圆周 上 分 成 4~6 块 ， 装 在 气 封 体 上 的 气 封 覃 内 或 隔 板 内 孔 处 
的 气 封 槽 内 ， 通 过 弹簧 片 将 其 推 向 内 侧 。 当 主轴 与 气 封 齿 发 生 碰 
撞 时 ， 气 封 环 有 一 定 的 退让 余地 ， 以 防止 动静 摩擦 。 气 封 体 的 侧 
面 各 有 一 个 调整 热 片 ， 用 来 调整 气 封 齿 的 轴 疝 位 置 ， 保 证 气 封 齿 
处 于 凸 肩 的 中 间 位 置 。 





























第 六 节 ”气体 置换 


一 、 常 见 TRT 工艺 流程 
(一 ) 与 高 炉 调 压 装 置 串 接 工艺 流程 〈 见 图 5-7) 


/7 


Ebb bok 
pl Ds Qa Ha 周记 6 








网 vv 









































图 5-7 串 接 式 TRT 流程 

1 一 高 炉 “2 一 重力 除尘 器 ”3 一 旋风 除尘 器 “4 一 洗涤 塔 ”5 一 旁 通 调节 阀 
6 一 低压 煤气 管 网 7 一 TRT 装置 进口 管 ”8 一 入 口 蝶阀 9 一 入 口 插 板 阀 
10 一 快速 切断 闻 11 一 透 平 发 电机 组 ”12 一 出 口 持 板 阀 ”13 一 出 口 蝶阀 
14 一 旁 通 快 开 闪 

TRT 装置 与 洗涤 塔 内 的 环 缝 减 压 装 置 串 联 使 用 。 在 TRT 设 
备 未 运 用 直 商工 全 的 多 00 的 识 是 全 生生 和 条 全 
器 2、 旋风 除尘 器 3、 洗 涤 塔 4、TRT 旁 通 调节 阀 5 进入 约 
10kPa 的 低压 煤气 管 网 6。TRT 设备 运行 时 ， 高 炉 煤 气 在 洗涤 塔 
4 之 后 、 旁 通 调节 了 阀 5 之 前 进入 TRT 装置 进口 管 7， 经 人 口 蝶阀 
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8、 人 入 口 插 板 闪 9、 快 速 切断 闪 10 进入 透 平 发 电机 组 11 做 功 ， 
拖 动 发 电机 发 电 ， 同 时 蔡 代 洗 许 塔 内 的 环 缝 减 压 装置 将 高 压 煤气 


变 为 低压 煤气 ， 经 TRT 出 口 插 板 阀 12、 出 口 蝶阀 13， 进入 低压 
。TRT 停车 时 ， 快 速 切断 阅 10 关 断 、 旁 通 调节 了 阀 5 


煤气 管 网 6 








打开 ， 由 洗涤 塔 内 的 减 压 装置 调节 炉 顶 压力 。 
(二 ) 与 高 炉 调 压 装置 并 接 工艺 流程 〈 见 图 5-8) 
人 | 





1 一 高 炉 






























































图 5-8 并 接 式 TRT 流程 
2 一 重力 除尘 器 “3 一 洗涤 塔 4 一 减 压 阅 组 ”5 一 低压 煤气 管 网 

















6 一 TRT 装置 进口 管 7 一 入 口 蝶阀 8 一 入 口 插 板 阀 9 一 快速 切断 阀 


























10 一 透 平 机 ”11 一 发 电机 ”12 一 出 口 插 板 阀 13 一 出 口 蝶阀 


TRT 与 高 炉 减 压 阀 组 并 联 使 用 。 在 TRT 设备 未 运行 时 ， 高 
炉 1 产生 的 约 200kPa 的 高 压 煤气 ， 经 重力 除尘 器 2、 减 压 阀 组 4 
进入 约 10kPa 的 低压 煤气 管 网 5。TRT 设备 运行 时 ， 高 炉 煤 气 


在 洗涤 塔 3 
蝶 痪 7、 和信 











后 、 减 压 阀 组 之 前 进入 TRT 装置 进口 管 6， 经 人 口 
口 插 板 闪 8、 快 速 切断 阀 9 进入 透 平 机 10 做 功 ， 拖 动 








发 电机 11 发 电 ， 同 时 将 高 压 煤 气 变 为 低压 煤气 ， 经 TRT 出 口 


插 板 阀 12、 





出 口 蝶阀 13， 进入 低压 煤气 管 网 5。TRT 停车 时 ， 


人 口 蝶 阀 关 闭 ， 由 减 压 阀 组 调节 炉 顶 压力 。 
二 、 气 体 置换 原则 
TRT 气体 置换 流程 如 图 5-9 所 示 。 




































































图 5-9 TRT 气体 置换 流程 图 





1 一 高 炉 “2 一 洗涤 塔 3 一 减 压 阀 组 4 一 放 散 阔 F。 5 一 出 口 蝶阀 (AK)〉 6 一 放 散 阀 Fi 
7 一 出 口 插 板 阅 (ABS) ”8 一 放 散 阀 F， 9 一 吹 扫 阀 C。 10 一 放 散 冰 Fl 11 一 入 口 蝶 阀 (EK) 
12 一 放 散 阀 F。 13 一 入 口 插 板 阀 (EBS) ”14 一 放 散 阀 F; 15 一 启动 阀 16 一 旁 通 阀 组 
17 一 均 压 阀 ”18 一 快速 切断 阀 ”19 一 透 平 机 ”20 一 发 电机 
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(一 ) 毛 气 置换 空气 ,煤气 置换 氮气 

1. TRT 本 体 置 换 方 案 

在 TRT 新 投 运 或 设备 检修 后 开车 前 ， 都 要 先进 行 氮气 置换 
空气 ， 煤 气 置换 空气 的 工作 。 

1) 各 了 阀门 所 处 状态 、EK11、 启 动 闪 15、EBS13、AK5、 
ABS7、 旁 通 阀 组 16 在 关 位 ， 快 速 切断 闪 18 和 可 调 静 叶 在 开 位 ， 
放 散 阀 F;14 在 开 位 ， 其 他 的 放 散 阀 在 关 位 。 

2) 氮气 置换 空气 、 在 C; 氮气 吹 扫 阀 9 处 接 通 氮气 进行 吹 
扫 ， 沿 C, 吹 扫 阀 9 习 透 平 机 19 习 快速 切断 阀 18 和 可 调 静 叶 一 Fs 
放 散 阀 14 的 路 径 吹 扫 20min 后 ， 关 闭 快 速 切 断 阀 18， 打 开 旁 通 
阀 组 16， 沿 C; 吹 扫 阀 9 一 旁 通 阀 组 16 一 F; 放 散 阀 14 的 路 径 吹 
扫 10min 后 ， 在 取样 阀 处 进行 氮气 取样 ， 直 至 合格 ， 关 闭 C。 吹 
扫 阀 9。 

3) 煤气 置换 氮气 : 打开 ABS 阀 7、AK 阀 5， 引 入 低压 煤 
气 ,， 沿 AK 阀 5 一 ABS 阀 7 一 旁 通 阅 组 16 一 F, 放 散 阅 14 的 路 径 
置换 10min 后 ， 关 闭 旁 通 阀 组 16， 打 开 快速 切断 阀 18 和 可 调 涡 
叶 ， 沿 AK 阀 5 一 ABS 阀 7 一 透 平 机 19 习 快速 切断 朔 18 和 可 调 
静 叶 一 F, 放 散 阀 14 的 路 径 置 换 20min 后 ， 在 取样 阀 处 进行 煤气 
取样 (由 煤气 防护 站 执行 )， 合 格 后 ， 关 闭 Fs 放 散 阀 14。 至 此 ， 
煤气 置换 工作 完成 。 

2. TRT 外 部 管 网 置换 方案 

1) 高 炉 1 休 风 ，TRT 外 部 管 网 检修 后 复 风 前 ， 先 要 进行 煤 
气 置 换 工 作 。 

2) 各 阀门 所 处 状态 : EBS、ABS 阀门 13、7 在 关 位 ，EK、 
AK 阀门 11、5 在 开 位 ，F, 、F;、F;、F。 放 散 阅 10、12、6、4 
在 开 位 。 

3) 煤气 厂 开始 煤气 置换 工作 (此 工作 有 两 种 方法 ， 第 一 种 、 
管道 中 先 通气 气 ， 再 用 低压 煤气 置换 氮气 ; 第 二 种 、 管 道中 直 提 
引入 低压 煤气 )。 

4) 由 煤气 三 人 员 逐 个 地 在 取样 阀 处 取样 合格 后 ，TRT 岗位 
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人 员 逐 一 关闭 F。 、F; 、F; 、F 放 散 阅 和 取样 阅 。 至 此 ， 外 部 管 
网 煤气 置换 工作 完成 。 

(二 ) 氮气 置换 煤气 ， 空 气 置换 氮气 的 操作 

1. TRT 本 体 置换 方案 

在 TRT 停 运 进行 检修 前 ， 要 先进 行 氮 
换 和 氮气 的 工作 。 

1) 各 了 阀门 所 处 状态 : EK11、 启 动 闪 1 5、EBS13、AK5、 
ABS7、 旁 通 阀 组 16 在 关 位 ， 快 速 切断 闪 18 和 可 调 静 叶 在 开 位 ， 
放 散 阀 F;14 在 开 位 ， 其 他 的 放 散 阀 在 关 位 。 

2) 氮气 置换 煤气 、 打 开 Fs 放 散 阀 14， 待 管道 没有 压力 后 ， 
在 C; 氮气 吹 扫 阀 处 接 通 氮气 进行 吹 扫 ，20min 后 ， 关 闭 快 速 切 
断 阀 18SSK 打开 旁 通 阀 组 16， 沿 C, 吹 扫 了 阀 9 一旁 通 阀 组 16 一 F， 
放 散 阀 14 的 路 径 吹 扫 10min 后 ， 在 取样 阀 处 进行 氮气 取样 ， 合 
格 后 ， 关 闭 C; 氮气 吹 扫 阀 。 

3) 空气 置换 氮气 : 在 C; 吹 扫 阀 处 接 通 空气 吹 扫 管 ， 按 
1.1.2 方 法 进行 空气 吹 扫 ， 合格 后 ， 关 闭 空气 吹 扫 阀 ， 关闭 F， 
放 散 阀 14。 至 此 ， 检 修 前 的 气体 置换 工作 完成 。 

2. TRT 外 部 管 网 置换 方案 

1) 高 炉 休 风 ，TRT 外 部 管 网 检修 前 ， 先 要 进行 氮气 置换 煤 
气 ， 空 气 置换 氮气 的 工作 。 

2) TRT 各 阀门 状态 、EK11、AK5 在 开 位 ，EBS13、ABS7 
在 关 位 ，F 、F; 、F;、Fs 放 散 阀 10、12、6、4 在 打开 位 置 。 

3) 煤气 三 开始 用 氮气 置换 煤气 。 

4) 如 果 在 EBS 阀 13 前 ，ABS 阀 7 后 有 检修 或 动 火 任务 ， 
需 由 煤气 厂 防 护 站 人 员 逐 个 在 检修 或 动 火 地 点 取样 化 验 合格 后 ， 
方 可 进行 检修 工作 。 
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第 六 剖 高 炉 煤气 余 压 发 电 点 检 、 
维护 与 检修 


设备 的 点 检 、 维 护 与 检修 工作 是 设备 管理 工作 的 主要 内 容 之 
一 ， 此 项 工作 的 质量 高 低 ， 关 系 到 设备 的 作业 率 、 使 用 寿命 乃至 
企业 的 经 济 效益 ， 因 此 必须 对 此 项 工作 给 予 足 够 的 重视 。 











第 一 节 ”设备 维护 


一 、 透 平 主机 系统 

1) 设备 卫生 每 班 打扫 一 次 ; 

2) 每 班 检查 一 次 各 进 油 和 回 油管 路 、 扼 气管 路 、 喷 淋 水 管 
路 、 液 压 管 路 、 煤 气 放 散 管 路 、 各 仪器 仪表 进出 透 平 机 线 口 等 有 
无 漏 气 、 漏 油 、 漏 水 现象 ; 

3) 透 平 级 间 排 污 效 每 周 排污 一 次 ; 

4) 喷 淋 水 滤芯 ( 滤 网 ) 每 周 清洗 一 次 。 

二 、 润 滑 油 系统 

1) 设备 每 班 打扫 一 次 ; 

2) 每 班 检 查 一 次 油 和 雾 风机 、 电 动机 有 无 异 响 ， 水 压 、 油 压 、 
油 温 是 否 正 常 ; 

3) 每 班 检 查 一 次 各 管 路 及 连接 法 兰 有 无 泄 、 渗 、 漏 油 现 象 ; 

4) 油 过 滤器 每 月 清洗 一 次 滤芯 

5) 油 冷 却 器 每 周 进行 一 次 排污 〈 冷 油 器 世子 要 6 个 月 进行 
一 次 清洗 ) ; 
6) 润滑 油 每 6 个 月 抽样 化 验 油 质 情 况 一 次 ， 特 殊 情 况 临 时 
样 化 验 ， 知 有 污染 及 时 在 线 过 滤 ， 必 要 时 更 换 新 油 ， 润 清油 在 
连续 运行 24 个 月 后 ， 要 全 部 更 换 新 油 ; 
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7) 更 换 新 油 时 ， 要 经 过 滤 油 机 ， 且 更 换 新 滤芯 ; 

8) 更 换 新 油 时 ， 要 清洗 油箱 及 管道 并 用 面 沾 。 

三 、 动 力 油 系统 

1) 设备 每 班 打扫 一 次 ; 

2) 每 班 检查 一 次 主 油泵 及 其 电动 机 、 循 环 油泵 及 其 电动 机 
有 无 异 响 ， 水 压 、 油 压 、 油 温 是 否 正常 ; 

3) 每 班 检查 一 次 各 管 路 、 液 压 元 件 有 无 渗 、 漏 油 现 象 ， 尤 
4 是 液压 软 管 有 无 疲劳 、 开 黎 等 现象 ; 

4) 循环 过 滤 滤 世 要 每 月 进行 一 次 清洗 ， 必 要 时 进行 更 换 ; 

5) 冷却 器 rnin 

6) 液压 油 在 连续 运行 3 个 月 后 ， 要 进行 一 次 化 验 ; 

7) 液压 油 在 连续 运行 6 个 月 后 ， 要 全 部 更 换 新 油 ; 

8) 更 换 新 油 时 ， 要 经 过 滤 油 机 ， 且 更 换 新 滤芯 ， 

9) 更 换 新 油 前 ， 要 清洗 油箱 及 管道 ， 并 用 面 沾 ; 

10) 静 叶 阀 台 前 滤芯 要 每 周 进 行 一 次 清洗 。 

四 、 大 型 阀门 及 管道 系统 

1) 每 班 要 对 煤气 管道 进行 一 次 煤气 及 水 泄漏 情况 检查 ，; 

2) 放 散 阀 、 吹 扫 阀 、 取 样 阀 每 周 要 进行 一 次 润滑 ; 

es 出 口 蝶阀 各 轴承 注油 点 每 月 进行 一 次 注油 〈 脂 ) 
润滑 ， 每 6 个 月 对 电动 机 进行 中 修 ， 对 传动 装置 进行 油 、 脂 润 
滑 ; 
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) 启动 闪 : 各 轴承 注油 点 每 月 进行 一 次 注油 ( 脂 ) 润滑 ， 
每 6 个 月 对 电动 机 进行 中 修 ， 对 传动 装置 进行 油 ( 脂 ) 润滑 ; 

5) 进 、 出 口 插 板 阀 ， 各 轴承 注油 点 、 齿 轮 齿 条 每 月 进行 一 
次 注油 〈 脂 ) 润滑 ， 每 6 个 月 对 行走 电动 机 进行 中 修 ， 对 传动 装 
置 进行 油 〈 脂 ) 润滑 ， 对 夹 紧 装置 检修 及 润滑 ， 对 密封 胺 圈 进 行 
检查 ， 必 要 时 进行 更 换 ; 

6) 紧急 切断 闪 : 每 周 检查 一 次 液压 软 管 有 无 渗 、 wie, 有 
无 破损 、 起 泡 、 疲 劳 等 现象 ， 每 月 对 各 轴承 注油 点 进行 一 次 检 
查 ， 并 注油 (ZFG-2 复合 钙 润 滑 脂 ) 润滑 ， E 
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换 润 滑 脂 ; 

回 油管 处 的 滤 网 要 每 月 检查 清洗 一 次 ， 必 要 时 进行 更 换 ; 

为 保证 紧急 状态 时 ， 能 够 实现 快速 切断 ， 每 天 要 定时 使 阀 板 
游 动 一 次 以 上 ; 

7) 均 压 阀 : 各 轴承 注油 点 每 月 进行 一 次 注油 〈 脂 ) 润滑 ， 
每 6 个 月 对 电动 机 进行 中 修 ， 对 传动 装 Ce 

8) 旁 通 快 开 阀 : 每 周 检查 一 次 液压 软 管 有 无 渗 、 漏 ， 有 无 
破损 、 起 泡 、 疲 劳 等 现象 ， 对 各 轴承 注油 点 每 月 进行 一 次 注油 
( 脂 ) 润滑 ; 

9) 旁 通 调节 阀 : 每 周 检查 一 次 液压 软 管 有 无 渗 、 漏 ， 有 无 
破损 、 起 泡 、 疲 劳 等 现象 ， 对 各 轴承 注油 点 每 月 进行 一 次 注油 
( 脂 ) 润滑 ; 

10) 煤气 进 、 出 口 管道 膨胀 节 : 每 周 检查 一 次 有 无 渗 、 漏 情 
况 ， 有 无 明显 变形 等 ， 清 洗 螺 栓 。 

五 、 水 系统 

1) 每 班 检查 一 次 各 水 管 路 、 各 了 阀门 、 压 兰 及 连接 法 兰 有 无 、 
渗 、 漏 现象 ; 

2) 水 过 滤器 滤芯 要 每 月 进行 一 次 清洗 ; 

ns 

4) 煤气 中 排出 的 水 要 每 周 进行 一 次 pH 值 的 化 验 ， 酸 碱 度 
若 超 出 规定 范围 ， 要 及 时 汇报 有 关 部 门 或 领导 。 

六 、 现 场 设备 卫生 

1) 设备 保管 人 必须 每 天 打扫 设备 一 次 ,设备 、 电 动机 顶部 
不 得 有 积 灰 、 油 迹 存 在 ; 

2) 严格 按照 规定 管理 存放 物品 ， 设 备 周围 不 允许 存放 杂 物 ; 

3) 厂房 内 安全 通道 必须 保持 畅通 、 和 干净、 卫生 ,不 留 死 角 ; 

4) 地 沟 盖 板 必须 防腐 刷 漆 ， 严防 锈蚀 ; 

5) 厂房 门 、 窗 玻璃 每 两 周 擦 一 次 ， 遇 到 上 级 检查 或 下 雨 、 
下 雪 另 行 追 加 ， 玻 璃 严禁 存在 破损 现象 ; 

6) 厂房 、 值 班 室内 及 设备 、 管 道 、 阀 门 上 严禁 出 现 蜂 蛛 网 ，; 
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7) 生活 设施 保管 人 必须 保证 设施 干净 
发 现 问题 及 时 处 理 。 


第 二 节 














设备 点 检 周 期 与 标准 








、 上 整洁、 安全、 可靠 ， 


TRT 设备 点 检 周 期 见 表 6-1。TRT 设备 点 检 标 准 见 表 6-2。 























































































































表 6-1 TRT 设备 点 检 周 期 表 
设备 名 称 : MPG26. 5300/165 型 透 平 机 设备 编码 : 编制 : 审核 ; 
系 | 系 点 点 下 点 检 周 期 点 检 分 工 | 设备 状态 
统 | 统 检 检 容 
或 | 或 点 项 攻 _ 
部 | 部 名 内 岗 | 运 | 专 | 岗 | 运 | 专 运 
位 | 位 称 序 
各 闪 号 位 | 行 | 业 | 位 | 行 | 业 | 行 
人 1 | 轴承 振动 jldoliwelmelvelv |v 
机 后 2 轴承 振动 ld wllmlIl~/ iv ANV 
透 平 吉 
主 碍 | 机 前 后 3 轴承 温度 < wllmla I | 
提 0 Ey 4 向 温度 可 人 
发 电机 转子 | 5 轴 位 移 1d | 1w RS 
;ji 自 环 电动 展 动 、 温 
机 6 | 度 、 泄 漏 点 “| 1 Y 
供 油 总 管 . 油 压 IwillmiIVIvVI~v 
yy 供 油 总 管 8 油 温 ~V 
润滑 
油 过 滤器 9 压 差 d Ee 
Ce 油管 路 、 水 
油 冷 却 器 ”|10 管 路 
油箱 11 油 位 1d a/ 
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( 续 ) 
设备 名 称 : MPG26. 5300/165 型 透 平 机 设备 编码 : 编制 ; 审核 : 
系 | 系 点 点 占 点 检 周 期 点 检 分 工 | 设备 状态 
统 | 统 检 检 检 
或 | 或 点 项 本 
部 | 部 名 上 内 岗 | 运 | 专 | 岗 | 运 | 专 | 运 
位 位 称 序 合 
全 党 位 | 行 | 业 | 位 | 行 | 业 | 行 
液压 泵 、 电 2 改动 、 温 
动机 度 、 泄 漏 点 
供 油 总 管 3| 油 压 lwllimI|lvV |vVIv 
_ 供 油 总 管 14 油 温 ld a a 
动力 
油 站 
油 过 滤器 15 压 差 d Vv 
油管 路 、 水 
油 冷 却 器 |16 ee 
油箱 7| 油 位 
供水 总 管 18 水 压 < 
供水 总 管 “|19| 水温 1 y 
供水 总 管 ”120 流量 ~ 
由 入 | | 。 密封 氮气 供 | 。| 密封 氮气 扩 
密封 气管 路 21| 广 | ， 
系统 
大 型 各 轴承 、 传 动作 、 韦 
阀门 动机 构 、 连 接 |22| 。 “| | 对 V 
系统 | | 机 构 WA 
@ 1 日 。 
@ 1 有 周 。 
@ 1 月 。 


@ 对 应 的 点 检 方 法 。 
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% 66 08 | 入 刀具 | I 驯 瞿 
节庆 溺 、 ， 
泣 晴 总 : 眼 好 芋 细 易 间 、 细 易 肥 茵 最 半 ` 妖 景 耻 0T BA 
edJN 6T 0 信 受 导 6 响 肢 下 取 gy 
人 sp | oz 人 丙 上 | 8 易 贸 也 禄 莱 隐 
edIN el zT 信 BE / 易 始 蚜 宣 
癌 ` 尖 
最 限 系 :最 关中 是 时 :下 证 汉 加 | 个 六 | 但 | 但 | 要好 * 洒 人 \ 吃 轩 | 如 也 利 ` 尖 民 
wu 8:0 | so 一 | 入 人 Ca 二 名 余 申 冰 
e 06 信 罚 舍 水 腥 f | 浊 睹 切 蛆 朝 昌 区 姑 党 
入 06 信 罚 侣 浊 腥 8 | 业 有 当月 性 木 权 1 所 
wd 06 和信 乳 导 下 眩 “| z | 汪 肛 茹 坦 性 曲名 本 履 
wl 05 oO 人 收 涟 当 此 [ | 沪 肌 雪 蚜 俱 林 至 
而 员 一 天 骨 | 和 堵 | 览 | 古 | 且 | 谢 | 慨 各 当 钠 站 上 七 
徊 普 | 虽 查 | 交接 | 谢 | 疯 | 二 | 二 | 目 Ake 目 这 | 。 对 区 章 避 党 | 电 习 虎 | 习 蜡 
于 型 悦 六 弛 全 下 党 列 音 并 蝶 溢 | 多 咀 党 
:将 电 : 隅 雌 : 侧 影 盟 祝 才 本 人 覆 走 99L/008-9 95DdIN: 兹 成 曼 祝 


吏 避 列 音 田 强 TXL -9 举 
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“ 汽 下 如 单衣 贡 扩 加 
和 1 toCE 入 | 入 剖 2 大 做 狂 漳 ` 泵 滩 [ 
“ 湛 泊 耻 及 时“ 对 医 ` 典 兰 示 请 睦 秋 ` 基 蛙 ` 动 县 考 胜 录 ` 囊 时 臣 加 夏 半 
edJN 8 0 于 瑟 兽 插 涡 加 游学 全 
人 | 于 光世 卫 加 | [2 | 名 335 旷 卫 时 第 汪 久 
/eu 08 全 置 骆 02 蜡 员 于 神 
08 人 如 冰 6I 易 晤 六 寥 
edJN 8 人 避 玉 8 旷 员 于 神 
% 66 08 对 隆 L 影 虚 
洛 竖 如 " 双 了 帮 臣 证 小 如 口 因 切 人 BW 
“dN ST'0 让 a | eI 影 肢 优 耻 庶 此 
op 0z 六 他 有 卫 “| I 最 全 联 祖 比 侯 
edJN ST 0 A 下 了 8 最 彤 卫 祖 
睦 秋 站 电 芒 点 ` 曙 蝇 洲 ' 具 到 溺 入 入 | 入 | 和 宇 | Pe 
并 坚 订 ' 台 隆 典 首开 涂 中央 易 同和 洒 要 用 轩 | 2 全 本 玫 各 汪 
司 击 避 如 贱 | 愤 | 村 | 十 | 晤 | 如 | 孤 各 当 而 兹 此 
总 痊 | 汉 交 || 境 | 放 | 狗 | 志 | 二 | 目 划 团 列 常 目 近 痊 荡 尝 属 富 影 双 并 | 对 煤 
歌 弄 悦 举 粱 不 属 兴 Bi 并 路 湖 | 并 小 浓 
:光电 : 伸 晤 : 错 雌 易 祝 地 本 覆 坪 891/008-9'9Z9dW: 痊 缘 易 对 
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第 三 节 ”检修 的 标准 与 周期 


一 、 检 修 标准 

本 标准 仅 限 于 1000ms 一 4000ms 高 炉 所 配套 的 干 式 、 湿 式 
TRT 透 平 机 系列 。 

1. 支承 轴承 检查 标准 ( 表 6-3) 


表 6-3 支撑 轴承 检查 标准 




























































































检查 项 目 设计 值 /mm 
瓦 块 与 轴 径 直径 的 间 际 C 0. 38 一 0. 489 
轴承 体 把 紧 后 的 间隙 D 0.02 

阻 油 环 与 轴 颈 半径 的 间隙 0. 35 一 0. 405 

油封 与 轴 颈 半径 的 间隙 0. 40 一 0. 455 
轴承 垫 块 与 轴承 座 的 接触 要 求 均匀 ， 面 积 不 小 于 60% 

瓦 块 与 轴 颈 的 接触 要 求 全 长 上 均匀 接触 

轴瓦 与 轴 颈 的 直径 间隙 差 任意 两 数 之 差 不 大 于 0. 03 

轴承 与 轴承 座 盖 间 的 过 重量 0. 03 一 0. 05 











2. 推力 轴承 检查 标准 ( 表 6-4) 
表 6-4 推力 轴承 检查 标准 




































































检查 项 目 设计 值 /mm 
瓦 块 与 轴 颈 直径 的 间隙 0. 36 一 0. 45 
推力 轴承 与 推力 盘 间 的 轴 向 总 间 际 0.55~0. 65 
两 处 油封 处 与 轴 贷 半径 的 间隙 0. 405~0. 45 
丙 处 挡 油 环 与 轴 颈 半径 的 间隙 0. 35 一 0. 40 
瓦 块 与 轴承 体 把 紧 后 的 间隙 <0.02 
轴瓦 与 轴 颈 的 接触 要 求 全 长 上 均匀 接触 ， 接 触 面积 宇 70% 
浮动 环 与 轴 的 直径 间隙 0. 30~0. 40 
每 块 推力 瓦 与 推力 盘 平 面 的 接触 要 求 均匀 ， 面 积 写 70% 
轴瓦 与 轴 代 的 直径 的 间 际 差 任意 两 处 之 差 不 大 于 0. 03 
推力 瓦 块 与 推力 盘 轴 向 的 间 院 差 任意 两 处 之 差 不 大 于 0. 03 
轴承 与 轴承 座 盖 间 的 过 盘 量 0.03~0. 05 
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检查 表 6-3 间隙 并 做 好 记录 ， 检 查 时 应 对 转子 施加 适当 的 向 
出 口 端的 轴 向 力 ; 要 保证 轴 向 总 间 际 0.55 一 0. 65mmo。 
3. 动 、 静 叶片 部 分 的 间隙 设计 值 ( 表 6-5) 
表 6-5 动 、 静 叶片 部 分 的 间 隐 设计 值 

















测定 部 位 一 级 静 叶 | 一 级 动 叶 二 级 静 叶 | 二 级 动 叶 | 转子 与 定子 的 | 转子 与 定子 的 
a 项 间隙 | 项 间 际 | 项 间 院 | 顶 间 际 | 前 轴 向 间 际 ”| 后 轴 向 间 际 
设计 值 /mm|l1.8 一 2.611.8 一 2.6|1.8 一 2.6|1.8 一 2.6 8 一 11 8 一 11 











按 图 6-1 所 示 ， 检 查 转 子 径 向 圆 跳 动 与 端面 圆 跳动 ， 其 设计 
值 见 表 6-6 和 表 6-7 。 
表 6-6 ”转子 组 件 径 向 圆 跳动 测定 表 






































测定 部 位 al az as3 al a5 al6 ar 
设计 值 /mm | 0.05 0. 05 0.012 0. 05 0. 05 0. 25 Qs25 

测定 部 位 ag al al0 all al2 al3 al4 
设计 值 /mm | 0.05 0. 05 0. 012 0. 03 0. 03 0.10 |0.10 


表 6-7 端面 圆 跳 动 测定 表 





测定 部 位 bi b>» 
设计 值 /mm 0. 01 0.01 





注 ，b1、bs 为 推力 盘 的 正 负面 。 
4. 前 、 后 机 座 

1) 在 中 分 面 上 检查 下 机 座 的 水 平 状 态 ， 要 求 横向 水 平 误差 不 
大 于 0. 30mm/m; 前 、 后 机 座 轴 向 水 平 误 差 不 大 于 0. 10mm/m， 
前 后 机 座 交 接 处 结合 面 高 度 差 不 大 于 0. 03mm。 

2) 在 出 入 口 侧 轴承 座 处 分 别 装 上 推力 轴承 和 文 撑 轴 承 下 部 ， 
用 假 轴 找 正 ， 根 据 找 正 实测 数据 ， 选 用 轴承 垫 片 ; 使 轴 的 轴 癌 水 
平 误差 不 大 于 0. 10mm/m; 

5. 盘 车 机 构 

要 求 中 分 面 间 隙 不 大 于 0. 05mm。 

6. 转子 的 检测 标准 : 
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图 6-1 转子 组 件 径 向 圆 跳动 
1) 转子 的 起 吊 和 就 位 : 应 使 用 专用 吊装 工具 并 挂 在 转子 指 
定位 置 上 ， 起 吊 时 转子 水 平 误 差 不 应 大 于 0. 1mm/m。 
2) 大 中 修 转子 应 做 动 平 衡 校 验 。 校 验 后 的 残余 不 平衡 量 在 
其 工作 转速 下 产生 的 离心 力 不 超 过 转子 重力 的 3%。 
3) 转子 上 的 叶片 应 无 锈 白 ,无 明显 的 表面 损伤 ， 如 有 ， 则 
进行 修补 ， 必 要 时 更 换 新 叶片 。 





























4) 动 、 静 叶片 运行 3 万 h 要 进行 叶片 探伤 检查 ， 且 要 百 分 
之 百 地 检查 处 于 安装 良好 状态 的 动 、 We 
接 部 分 〈 可 采用 着 色 法 进行 检查 ) 

主要 生产 设备 定 修 设 定 见 表 6-8。 


表 6-8 主要 生产 设备 定 修 设 定 
































序 定 修 周期 | 定 修 时 1 
了 | 设备 名 称 | 部 件 名 称 | 征收 用 其 | 定 你 四 加 定 修 基本 内 容 
号 /个 月 /h 
转子 做 动 平 衡 ， 静 叶 轴 承 更 
1 | TRT 设备 透 平 机 6 192 换 胶 圈 ， 动 、 静 叶片 清洗 、 检 
杏 ， 喷 淋 水 嘴 清 洗 ， 轴 承 检修 
冷却 器 清洗 ,轴承 检查 调 
2 | TRT 设 之 电 
2 | IRIE 设备 | “发 电机 . 2 | 束 ， ol. 
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( 续 ) 
序 定 修 周期 | 定 修 时 | 
| 讼 备 名 称 | 部 作者 称 ，| 是 作 人 着 | 定 修 时 间 定 修 基本 内 容 
号 /个 月 /h 
油泵 、 电 动机 中 修 ， 冷 却 
3 |TRT 设 备 | 润滑 系统 | 6 72 | 器、 过 滤器 清洗 ,润滑 油 化 
验 ， 必 要 时 更 换 
液压 奈 、 电 动机 中 修 ， 冷 却 
4 | TRT 设备 液压 系统 6 72 器 过 滤器 清洗 ,液压 阀门 清 
洗 ， 液 压 油 化 验 ， 必 要 时 更 换 
传动 机 构 检 修 ， 电 动机 中 
3 RT 设 向 上 6 120 
5 设备 | 大理 阀门 ee 
水 硝 、 电 动机 中 修 ， 过 滤器 
6 RT 设 系 当 6 72 
| 清洗 ,阀门 检修 ， 必 要 时 更 换 
X 表 检查 、 检 修 ， 接 线 端 
本 和 本 120。 | 仪表 检查 、 检 修 ， 接 线 端子 
维护 
, 高 低压 本 检查 、 检 修 各 种 配 电 柜 及 电 
8 RT 设 6 120 
疫 备 | 电 系统 缆 、 接 头 
二 、 检 修 周 期 
检修 项 目 、 检 修 间 隔 期 及 检修 工期 见 表 6-9 。 
表 6-9 检修 项 目 、 检 修 间隔 期 及 检修 工期 
序 检修 间隔 期 (h) /检修 工期 (d) 
项 三 
号 4000/1 | 8000/2 16000/7 40000/10 
处 理 冷却 水 、 煤 气 、 氮 气 及 润滑 滑 | 
1 外 
和 动力 油 系统 的 泄漏 点 这 Y Y 
清洗 油 、 水 、 气 系统 的 各 种 过 滤 网 
2 
及 滤芯 ， 必 要 时 更 换 和 和 
3 | 煤气 管道 各 处 阀门 的 清洗 、 处 理 V VY V V 
紧急 切断 闻 、 旁 通 快 开间 的 内 部 清 
4 V a V V 
扫 及 整体 检查 
5 | 和 名 大 型 阀门 注油 点 注 和 润滑 油 、 脂 | x VY VY 
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( 续 ) 
序 检修 间隔 期 (h) /检修 工期 (d) 
项 下 
号 4000/1 | 8000/2 | 16000/7 | 40000/10 
6 检查 、 清 洗 发 电机 的 空气 冷却 央 Vv ~ Vv V 
检查 、 清 洗 润 滑 油 站 、 动 力 油 站 的 
1 
油 冷 却 器 一 了 
液压 系统 : 清洗 液压 阀门 及 各 元 器 J Vy J y 
件 
检查 发 电机 支撑 轴承 的 接触 及 磨损 
9 
情况 ,测量 其 间隙 值 Y SN 
透 平 机 揭 大 盖 检 查 ， 处 理 一 、 二 乡 
动 、 静 叶片 上 的 积 盐 ， 检 查 叶 片上 有 y Vy Jy 
无 裂纹 、 腐 蚀 及 损伤 ， 必 要 时 修补 或 
更 换 
下 丛 查 清洗 叶片 承 氏 、 调 节 所 Vv ~/ ~ 
清扫 高 、 低 压 端 密封 组 件 并 测 其 间 
2 
险 ， 必 要 时 调整 、 更 换 部 分 密封 片 & Y YY 
检查 并 复 测 透 平 机 与 发 电机 的 对 中 
13 
数据 ~ sf V 
检查 透 平 机 支撑 轴瓦 和 推力 轴瓦 的 Vy y y 
接触 情况 、 磨 损 情况 ， 必 要 时 更 换 
5| 测量 油封 间隙 并 调整 ， 必 要 时 更 换 Vv ~ ~ 
检查 盘 车 系统 的 蜗轮 -蜗杆 接触 情 可 Jy Jy 
况 及 轴承 的 磨损 情况 ， 必 要 时 更 换 
17 丛 查 迷宫 密封 的 间隙 及 磨损 情况 ~ Vv V 
检查 调 角 器 (可 调 静 叶 部 分 ): 
@ 更 换 静 叶 轴 承 密封 轿 ， 检 查 
员 伤 ， 检 查 静 叶 的 多 
i 有 Vy J Vy 
承 部 位 





@ 检 查 和 清洗 





闫 动 环 、 连 杆 机 构 ， 





并 润滑 滚动 轮 部 


Er 
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( 续 ) 


序 检修 间隔 期 (h) /检修 工期 (d) 





项 日 


二 


4000/1 | 8000/2 | 16000/7 | 40000/10 





ye 清洗 和 检查 危机 泪 断 器 的 动作 是 否 Vy Jy Vy 
正常 ， 按 下 制 动 钮 阀门 应 跳 起 灵活 





润滑 系统 : 辅 油泵 、 电 动机 中 修 ， 
清洗 检查 油 过 滤器 、 油 箱 、 排 油烟 
机 、 油 冷却 器 ， 检 查 并 化 验 润滑 油 ， 
必要 时 虚 油 或 更 换 新 














液压 系统 : 主 液压 泵 、 电 动机 中 
21 
修 ， 循环 泵 电动 机 中 修 y 本 




















各 大 型 阀门 的 电动 机 中 修 ， 检 查 密 
封 胶 圈 ， 必 要 时 更 换 





























水 过 滤器 的 压 差 变 送 器 检查 ， 若 误 

2 

?| 差 超 标 则 更 换 & 
，| “检查 动 、 萌 叶片 和 转子 ， 处 理 负 隐 3 
“| 或 更 换 

25| 。 更换 联动 环 或 连 杆 V/ V/ 











检查 处 理 下 机 壳 基 础 、 垫 板 、 螺 栓 
或 其 他 缺陷 





检查 梳 齿 密封 组 件 的 腐蚀 及 磨损 情 














a 
况 ， 必 要 时 更 换 密封 片 名 MM 人 
总 液压 系统 ， 油 后 化 难 ; 到 换个 全 条 vy Vy Jy Jy 
液压 

















Q@ 表示 对 应 的 检修 间隔 期 和 检修 工期 。 


第 四 节 ”TRT 透 平 机 组 在 运行 中 可 能 出 现 的 
故障 及 消除 方法 


一 、TRT 透 平 机 组 在 运行 中 可 能 产生 的 故障 、 原 因 及 消除 方 
法 ( 表 6-10) 
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表 6-10 ”TRT 透 平 机 组 运行 中 可 能 产生 的 故障 、 原 因 及 消除 方法 
故障 名 称 故障 可 能 产生 的 原因 消除 方法 

















































































































ee 轴承 的 轴 径 间 陵 过 小 重新 调整 问 阶 
油 内 混 有 水 分 或 油 变 质 pa 公元 
轴承 进 油 温度 过 高 调节 冷却 器 

主轴 振动 超标 | ”机 组 找 正 精度 被 破坏 重新 找 正 

炉 灰 粘 结 在 部 分 叶片 上 清洗 叶片 
转子 或 联 轴 器 动 平衡 被 破坏 重新 校正 动 平衡 
轴承 压 盖 与 轴承 体 间 过 熏 小 ee rai 
轴承 进 油 温度 过 低 调节 油 冷 却 器 
轴承 间隙 过 大 减少 轴承 间 险 
负荷 急剧 变化 调整 自控 系统 
地 脚 螺栓 松动 紧 固 地 脚 螺栓 
主轴 普 校正 主轴 或 更 换 主轴 












































二 、 润 滑 油 站 在 运行 中 可 能 产生 的 故障 、 原 因 及 消除 方法 
( 表 6-11) 
表 6-11 润滑 油 站 在 运行 中 可 能 产生 的 故障 、 原 因 及 消除 方法 















































可 能 产生 的 故障 原因 和 消除 方法 
冯 不 | 到 内 | 有 的 | 噪 | 电动 油 流 | 卡 | 间 
上 项 | 气 排 | 流量 | 声 | 机 过 | 量 不 颜 
不 出 | 下 降 | 大 | 热 | 稳 | 死 | 动 
可 按 泵 上 箭头 的 旋转 方向 检查 电动 机 方向 ， 
如 错 了 则 改正 过 来 
一 | “检查 泵 是 否 充 液 
一 > |~ 检查 吸入 管 路 和 轴 封 是 否 密封 
一 > |~ 检查 吸入 高 度 ， 必 要 时 加 大 管 径 
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( 续 ) 
可 能 产生 的 故障 原因 和 消除 方法 
泵 不 泵 内 | 泵 的 | 品 | 电 动 油 流 | 卡 | 阀 
4 吸 气 排 | 流量 | 声 | 机 过 | 量 不 闸 
不 出 | 下 降 | 大 | 热 | 稳 | 死 动 
j 直 接 控 制 交代 替 平衡 阀 
一 二 检查 阀 是 否 卡 住 ， 处 理 或 更 换 
| 在 排出 端 加 排 气 阀 ， 排 气 后 关闭 
区 在 排出 管 路 上 安装 止 回 阀 
学 党 检查 电动 机 转速 和 电流 
二 > 调整 阀 的 调节 螺钉 ， 如 弹簧 损坏 则 更 换 
| 六 避免 液体 中 含有 气体 
一 | ”关闭 出 口 ， 调 整 开 启 压 力 
ys 检查 过 滤器 ， 如 损坏 则 修复 或 更 换 
本 检查 平衡 活塞 和 螺杆 ， 如 损坏 则 修复 
* 检查 是 否 因 高 温 使 液体 失去 润滑 性 
党 检查 回 油 孔 是 否 堵塞 
二 检查 联 轴 器 
二 检查 液体 黏度 是 否 符合 规范 
= 在 输送 高 黏度 介质 时 ， 降 低 泵 的 转速 





























三 、 动 力 油 站 液压 泵 在 运行 中 可 能 产生 的 故障 、 原 因 及 消除 
方法 ( 表 6-12) 
表 6-12 ”动力 油 站 液压 泵 在 运行 中 可 能 产生 的 故障 、 原 因 及 消除 方法 
































序 于 
号 | 故障 特征 产生 原因 消除 方法 
液压 对 建立 不 起 油 | ， 吸 入 管道 阀门 未 全 开 将 阅 门 全 开 
压 恒 压 半 置 或 洲 流 阀 未 调 到 |” 调 至 设 定 信 
设 定 值 
电动 机 电源 线 接 反 倒 线 重 接 
液压 么 本 身 故 障 检修 液压 系 
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( 续 ) 
训 
各 故障 特征 产生 原因 处 理 方法 
液压 泵 噪声 过 大 吸入 管道 阀门 未 全 开 将 阀门 全 
2 吸入 管道 接头 漏 气 换 胶 圈 ， 拧 紧 
油 温 过 低 加 热 器 
， |。 液压 么 噪声 突然 增 | ， 液压 到 内 部 元 件 松动 或 损 | ， 立 即 切换 备用 么 ， 泵 送 
大 坏 检修 
，| 油 温 高 冷却 水 未 投入 ， 洲 流 阀 开 | ”投入 冷却 水 ， 按 设 定 值 
启 压力 低 于 恒 压 对 重 调 溢 流 阔 开 启 压力 
. |， 液压 对 壳 温度 高 液压 泵 漏 损 过 大 检修 液压 对 
。| ”油箱 液 面 增高 冷却 器 冷却 管 泄漏 将 泄漏 处 堵 住 〈 最 多 可 
堵 总 管 数 的 20%) 
,| 。 蓄 能 器 充 氮气 压力 | ， 充气 闪 漏 气 或 皮 概 漏 所 检修 充气 阔 ， 换 皮 讲 
降低 
油 压 波动 天 泵 的 恒 压 装置 调整 压力 与 | ， 按 设 定 值 重 调 
溢 流 闪 开 启 压力 太 接近 
泵 的 恒 压 装置 中 弹簧 装 错 | ， 更换 弹 筑 
泵 的 恒 不 装 置 故障 拆 下 检修 
，。| 。 洪 世 更换 频繁 液压 油 脏 化 验 液 压 油 ， 必 要 时 换 
新 油 
0 | 执行 机 构 不 动作 或 |， 液压 闪 门 有 堵 或 失灵 清洗 液压 阀门 或 更 换 新 
动作 有 误 阀门 











四 、TRT 透 平 机 叶片 积 灰 〈 积 盐 ) 的 消除 方法 


1. 湿式 透 平 机 


湿式 透 平 机 组 经 常 出 现 的 故障 是 动 、 前 




















叶片 积 灰 ， 造 成 煤气 





流 道 的 阻塞 ,使 煤气 流量 急剧 下 降 ， 发 电功率 和 高 炉 顶 压 波 动 ; 
由 于 动 叶片 的 积 灰 或 脱落 ， 还 会 造成 透 平 机 转子 动 平衡 的 破坏 ， 
使 机 组 振动 加 大 ， 乃 至 产生 急 停 现象 。 














冲刷 动 前 




















日 于 治 


对 此 类 情况 的 发 生 所 采取 的 措施 就 是 在 生产 过 程 中 用 喷 淋 水 
叶片 可 收 到 良好 的 效果 ; 但 上 


金 系 统 的 水 质问 题 ， 
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经 常 造成 喷嘴 堵塞 、 脱 落 等 情况 的 发 生 ， 所 以 在 检修 过 程 中 应 该 
对 喷嘴 采取 相应 对 策 。 实 际 上 对 动 、 静 叶片 及 可 调 静 叶 传 动机 构 
的 清洗 ,已 经 成 为 TRT 设备 检修 的 主要 内 容 之 一 。 

2. 干 式 透 平 机 

对 于 干 式 TRT 透 平 机 所 出 现 的 叶片 积 盐 ， 所 采取 的 措施 
是 : 

1) 运行 过 程 中 从 煤气 进口 给 动 、 静 叶片 进行 喷 药 〈 阻 垢 
剂 ) 。 根 据 高 炉 煤 气 的 成 分 ， 采 用 相应 型 号 的 阻 拆 剂 ， 收 到 了 和 良 
好 的 效果 。 

2) 透 平 机 组 停车 后 ， 在 透 平 机 壳 的 宕 视 孔 处 给 动 、 静 叶片 
喷 薰 汽 或 水 等 进行 除 拍 。 

3. TRT (MPG X X-X00/165) 干 式 透 平 机 叶片 积 盐 情 况 
的 一 组 图 片 

1) 二 级 动 叶片 的 积 盐 情况 如 图 6-2 所 示 。 








图 6-2 二 级 动 叶 片 积 盐 情况 

2) 一 、 二 级 动 叶 片 积 盐 情 况 如 图 6-3 所 示 ， 左 边 是 二 级 动 
叶片 。 实 际 运行 中 ， 二 级 叶片 积 盐 严 重 , 但 停车 冷 机 时 对 其 进行 
了 喷 蒸 汽 除 盐 ， 因 此 ， 看 上 去 积 盐 比 一 级 叶片 少 一 些 ， 

3) 静 叶 片 积 盐 如 图 6-4 所 示 。 和 情况 往往 比较 严重 ,使 得 静 
叶片 摆动 阻力 加 大 ， 不 能 灵活 自如 地 转动 ， 甚 至 影响 到 对 高 炉 顶 
压 的 调整 。 
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图 6-3 一 、 二 级 动 叶片 的 积 盐 情 况 





图 6-4 静 叶 片 积 盐 


第 七 章 TRT 机 组 重大 事故 处 理 





TRT 发 电 生产 的 特点 是 “ 产 、 供 、 用 ”同时 完成 ， 一 旦 发 
生 事故 ， 不 仅 造成 经 济 损失 ， 而 且 给 相关 生产 环节 带 来 重大 影 
响 。 发 电机 组 连续 长 期 在 高 温 、 高 压 、 高 转速 条 件 下 工作 ， 又 与 
众多 辅助 设备 构成 复杂 的 生产 系统 ， 不 可 避免 地 会 发 生 一 些 事 
故 。 为 了 防止 重大 设备 事故 的 发 生 ， 减 少 事故 造成 的 损失 ， 必 须 
了 解 发 电机 组 运行 中 的 一 些 典 型 的 事故 原因 、 征 兆 及 处 理 方 法 。 


























第 一 节 ” 透 平 机 重大 事故 的 处 理 原则 


1) 运行 值班 人 员 在 监视 和 巡回 检查 中 发 现 异常 ， 应 根据 异 
党 征兆 ， 对 照 有 关 表 计 、 信 和 号 进行 综合 分 析 判 断 ， 并 尽快 向 班 
长 、 值 班长 汇报 ， 以 便 共 同 分 析 判 断 ， 统 一 指挥 处 理 。 如 果 班 
长 、 值 班长 不 在 事故 现场 ， 应 根据 运行 规程 有 关 规定 ， 自 己 及 时 
进行 处 理 ;， 如果 已 经 达到 紧急 故障 停机 条 件 ， 为 保证 主 设备 的 安 
全 ， 应 果断 停机 ， 千 万 不 可 存在 侥幸 心理 或 担心 承担 责任 而 犹豫 
不 决 ， 拖 延 了 处 理 时 间 ， 造 成 事故 扩大 。 

2) 发 生 事故 时 ， 运 行 值班 人 员 要 坚守 岗位 、 沉 着 冷静 ， 迅 
速 抓 住 重点 进行 正确 操作 ， 切 忌 人 慌乱、 顾此失彼 ， 以 致 误 操 作 而 
扩大 事故 。 在 多 名 人 员 协 助 处 理事 故 时 ， 要 听从 统一 指挥 ， 操 作 
时 要 联系 准确 和 协调 ， 防 止 发 生 混乱 而 造成 误 操 作 。 

3) 发 生 故 障 时 ， 运 行 值班 人 员 必 须 首 先 迅 速 解除 对 人 身 和 
设备 安全 有 威胁 的 系统 ， 同 时 应 注意 保持 没有 故障 的 设备 和 其 他 
机 组 继续 安全 运行 ， 并 尽 可 能 地 增加 这 些 正常 机 组 的 负荷 ， 以 保 
证 用 户 的 用 电 或 供 热 需 要 。 

4) 处 理事 故 时 ， 应 根据 事故 的 部 位 、 征 兆 和 性 质 ， 分 为 紧 
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急 故 障 停 机 和 一 般 故 障 停机 ， 两 者 的 主要 区 别 是 : 前 者 应 立即 打 
危急 保安 妖 ， 解 列 发 电机 ， 启 动 辅助 油泵 ， 尽 快 将 机 组 停 下 来 ; 
后 者 通常 是 先 逐 渐 降 负荷 到 零 ， 然 后 解 列 发 电机 ， 再 手动 关闭 阀 
门 停机 ， 其 他 停机 操作 都 按 运 行规 程 规定 执行 。 








第 二 节 ” 几 种 典型 重大 事故 的 处 理 步 又 


、 透 平 机 动 、 静 部 分 摩擦 和 大 轴 弯 曲 

为 了 减少 透 平 机 通 流 部 分 的 漏 汽 损失 ， 透 平 机 通 流 部 分 的 动 
种 间 辽 一般 都 很 小 。 在 透 平 机 运行 中 ， 由 于 动 、 静 部 套 的 热膨胀 
和 工作 应 力 的 变化 ， 常 常会 引起 动 、 静 部 分 相互 摩 护 ， 严 重 时 会 
发 生 大 轴 弯 曲 。 

(一 ) 动 、 静 部 分 摩擦 发 生 的 原因 

1) 安装 、 检 修 时 ， 动 、 静 间 际 调整 不 当 ; 

2) 动 、 静 部 套 加 热 或 冷却 时 ， 脱 胀 或 收缩 不 均匀 ; 

3) 受 力 部 分 的 变形 超过 允许 值 ; 

4) 推力 轴承 或 主轴 瓦 损坏 ; 

5) 机 组 强烈 振动 ; 

Rd i 

7) 通 流 部 分 的 部 件 损坏 或 硬 质 杂 物 进入 通 流 部 分 ; 

8) 在 转子 弯曲 或 汽 币 严 重 变形 的 情况 下 强行 盘 车 。 

(二 ) 事故 特征 

由 于 这 种 事故 发 生 在 气 饶 内， 无 法 直接 观察 ， 因 而 只 能 根据 
事故 的 原因 、 特 征 进行 判断 ， 一 般 有 下 列 特征 : 

1) 机 组 振动 增 大 ， 甚 至 振动 强烈 ; 

2) 气 氏 内 部 有 金属 摩擦 声音 ; 

3) 有 大 轴 拨 度 指示 表 计 的 机 组 ， 指 示 值 将 增 大 或 超 限 ; 

4) 若 推力 轴承 损坏 ， 则 推力 瓦 温 度 将 升 高 ， 轴 向 位 移 指示 
值 超标 ， 并 发 出 信号 。 

(三 ) 事故 处 理 方法 




















可 由 
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通过 各 种 特征 判断 事故 原因 ， 如 机 组 振动 大 、 汽 条 内 有 金属 
摩擦 声 ， 结 合 有 关 表 计 指 示 值 变化 确认 后 ， 应 果断 地 执行 故障 停 
机 ， 不 要 采取 降 负 和 蓓 或 降 转速 继续 暧 机 ， 以 致 延误 停机 时 间 而 扩 
大 事故 ， 加 剧 设备 的 损坏 。 停 机 时 要 记录 转子 惰 走 时 间 ， 静 止 后 
进行 手动 盘 车 。 如 果盘 车 不 动 ， 不 要 强行 盘 动 ， 必 须 全 面 分 析 研 
ee 直至 揭 盖 检 查 。 

二 、 透 平 机 叶片 损坏 与 脱落 

透 平 机 的 动 、 静 叶片 是 通 流 部 分 的 主要 零件 ， 动 叶片 不 但 要 
承担 高 速 转动 时 产生 的 离心 力 ， 还 要 承受 高 速 气流 的 冲击 力 和 由 
于 气流 不 均匀 而 产生 的 往复 振动 作用 力 。 因 此 ， 动 叶片 损坏 是 经 
常 发 生 的 。 

(一 ) 叶片 断裂 或 脱落 的 原因 

造成 叶片 断裂 或 脱落 的 原因 很 多 。 它 与 设计 、 制 造 、 材 质 、 
安装 、 检 修 工 艺 和 运行 维护 等 因素 均 有 关系 ， 归 纳 起 来 有 下 列 几 
个 方面 。 

1. 机 械 损伤 

1) 外 来 的 机 械 杂 质 随 煤气 进入 透 平 机 内 打 伤 叶片 ; 

2) 汽 饶 内 部 固定 零 部 件 如 阻 汽 片 、 导 流 环 等 脱落 ， 造 成 叶 
片 严重 损伤 ; 

3) 因 轴 承 或 推力 瓦 损 坏 、 大 轴 弯 曲 、 胀 差 超 限 以 及 机 组 强 
烈 振 动 ， 造 成 通 流 部 分 动 、 静 摩擦 ， 使 叶片 损坏 。 

2. 腐蚀 和 锈蚀 

叶片 的 腐蚀 常 发 生 在 开始 进入 煤气 的 各 级 ， 这 些 级 段 在 运行 
中 ， 煤 气 干 、 湿 交替 变化 ， 使 腐蚀 工 质 易 浓缩 ， 引 起 叶片 腐蚀 。 
男 外 ， 长 期 停机 备用 的 机 组 往往 会 因 空 气 中 的 潮气 或 煤气 漏 入 机 
内 造成 叶片 严重 锈蚀 。 
叶片 受到 侵蚀 削弱 后 ， 不 但 强度 减弱 ， ee 
口 、 孔 洞 还 将 产生 应 力 集中 现象 ; 侵蚀 严重 的 叶片 ， 还 会 改变 叶 
片 的 振动 频率 ， 从 而 使 叶片 因应 力 过 大 或 共振 疲劳 

3. 叶片 本 身 存在 的 缺陷 
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1) 设计 应 力 过 高 或 结构 不 合理 ， 如 叶片 顶部 太 薄 ， 围 带 钾 
钉 头 应 力 大 ， 常 在 运行 中 发 生 应 力 集中 ， 锦 钉 头 断裂 ， 围 带 裂 纹 
折断 ， 使 叶片 损坏 ; 

2) 叶片 振动 特性 不 合格 ， 和 运行 中 因 共振 产生 很 高 的 动 应 力 ， 
使 叶片 损坏 ; 

3) 叶片 材质 不 良 或 错 用 材料 ， 如 叶片 材料 力学 性 能 差 ， 金 
属 组 织 有 缺陷 或 有 夹 沽 、 裂 纹 ; 叶片 经 过 长 期 运行 后 材料 疲劳 性 
能 和 振动 衰减 性 能 等 降低 而 导致 叶片 损坏 ; 

4) 加 工 工艺 不 良 ， 例 如 叶片 表面 粗糙 ， 留 有 刀 痕 ， 围 闪 钾 
钉 孔 或 拉 筋 孔 处 无 倒 角 等 ， 都 会 导致 应 力 集中 而 损坏 叶片 。 

4. 运行 维护 原因 

1) 电网 频率 变动 超出 允许 范围 《〈 过 高 、 过 低 ) 可 能 使 叶片 
振动 频率 进入 共振 区 ， 产生 共振 而 使 叶片 断裂 ; 

2) 机 组 过 负荷 运行 ， 使 叶片 的 工作 应 力 增 大 ,尤其 是 最 后 
几 级 叶片 ， 煤 气流 量 增 大 ， 各 级 炊 降 也 增加 ， 使 其 工作 应 力 增加 
很 大 而 严重 超 负 蓓 ; 

3) 主 煤气 参数 不 符合 要 求 ， 频 繁 而 较 大 幅度 地 波动 ， 主 煤 
气压 力 过 高 、 主 煤气 温度 偏 低 或 水 冲击 以 及 真空 度 过 高 ， 都 会 加 
剧 叶片 的 超 负 荷 或 水 蚀 而 损坏 

4) 煤气 品质 不 良 使 叶片 结 折 、 腐 蚀 ， 叶 片 结 垢 后 将 使 轴 向 
推力 增 大 ， 引 起 茶 些 级 过 负荷 ， 叶片 结 垢 后 离心 力 增加 ， 超 过 材 
料 的 抗 拉 强度 而 断 落 ; 叶片 结 垢 后 ， 改 变 其 振动 特性 ， 进 入 共振 
区 而 断 落 。 腐 蚀 容 易 引 起 叶片 应 力 集中 或 材质 的 强度 降低 ， 导 致 
叶片 损坏 。 

(二 ) 事故 特征 

1) 透 平 机 内 部 或 涡 腕 内 有 突然 的 响声 ，; 

2) 机 组 振动 通常 会 明显 变化 ， 有 时 还 会 产生 瞬间 强烈 抖动 ， 
其 原因 是 叶片 断裂 脱落 ， 使 转子 失去 平衡 或 摩擦 撞击 。 但 有 时 叶 
片 在 转子 中 间 级 断 落 ， 并 未 引起 严重 动 、 静 摩擦 ， 在 工作 转速 下 
机 组 振动 不 一 定 明显 增 大 ， 只 有 在 启动 、 停 机 过 程 中 的 临界 转速 
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附近 ， 机 组 振动 会 出 现 明显 增 大 ; 

3) 叶片 损坏 较 多 时 会 使 煤气 通 流 面积 改变 ， 从 而 同一 个 负 
荷 的 煤气 流量 、 监 视 段 压力 、 调 速 气 阀 开 度 等 都 会 改变 ; 

4) 在 停机 惰 走 过 程 或 盘 车 状态 下 ， 有 可 能 听 到 金属 摩擦 声 ， 
惰 走 时 间 缩 得 ,在 启动 和 停机 过 程 中 ， 通 过 临界 转速 时 ， 机 组 振 
动 将 会 明显 地 变化 。 

(三 ) 事故 处 理 方法 

这 种 事故 发 生 在 机 组 内 ， 只 能 根据 叶片 断裂 事故 可 能 出 现 的 
特征 进行 综合 判断 。 当 清楚 地 听 到 机 组 内 发 生 金 属 响声 或 机 组 出 
现 强烈 振动 时 ， 应 判断 为 通 流 部 分 损坏 或 叶片 断 落 ， 则 应 紧急 故 
障 停机 ， 准 确 记 下 情 走 时 间 ， 在 惰 走 和 盘 车 过 程 中 仔细 倾听 机 组 
内 声音 ， 经 全 面 检查 、 分 析 、 研 究 ， 决 定 是否 需 揭 包 检查 并 更 换 
新 叶片 。 
三 、 透 平 机 超速 
机 超速 是 指 透 平 机 转速 超过 危急 保安 器 动作 转速 并 急剧 
升 高 。 透 平 机 超速 如 不 及 时 处 理 ， 将 会 造成 叶片 断裂 飞 出 ， 甚 至 
主轴 折断 的 严重 事故 。 

(一 ) 透 平 机 超速 事故 原因 

1. 调节 系统 有 缺陷 

调节 系统 不 但 要 保证 透 平 机 在 额定 转速 下 正常 运行 ， 而 且 要 
保证 在 甩 掉 全 负荷 时 转速 的 升 高 不 超过 规定 值 。 如 果 调 节 系 统 有 
缺陷 ， 透 平 机 一 旦 甩 掉 全 负荷 后 ， 机 组 转速 不 能 维持 在 危急 保安 
器 动作 转速 以 下 ， 转 速 就 会 飞升 过 高 。 其 缺陷 主要 有 以 下 几 个 方 
面 : 

1) 调 速 气 阀 不 能 正常 关闭 或 漏 气 量 过 大 ，; 

2) 调节 系统 迟缓 率 过 大 ， 调 节 部 件 或 传动 机 构 卡 涩 ; 

3) 调节 系统 的 速度 变动 率 过 大 ; 

4) 调节 系统 动态 特性 不 良 ; 

5) 调节 系统 整定 不 当 等 。 

2. 透 平 机 超速 保护 系统 故障 
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超 ; 


统 ， 引 起 调 速 和 保安 部 位 生 锈 发 深 ; 


1) 危急 保安 器 动作 过 迟 或 不 动作 ; 

2) 重 锤 或 飞 环 导 杆 卡 汲 ; 

3) 弹簧 受 力 后 产生 过 大 的 径 向 变形 ， 以 致 与 孔 壁 产生 摩擦 ; 
4) 脱 扣 间 际 大 ， 撞 击 与 飞 出 后 不 能 使 危急 保安 器 滑 阀 动作 。 
另外， 危急 保安 器 滑 阀 、 进 气 阀 不 严 或 拒 动 都 能 引起 透 平 机 





3. 运行 操作 、 调 整 不 当 
1) 由 于 油 质 管理 不 善 ， 例 如 气 封 间隙 过 大 ， 煤 气 进入 油 系 











2) 主 煤气 品质 不 合格 ， 含 有 灰 垢 较 多 ， 机 组 又 长 时 间 带 基 





一 固定 负荷 运行 ， 将 会 造成 进 气 阐 和 调 速 气 结 垢 而 卡 深 ; 


会 使 透 平 机 与 发 电机 转子 上 的 零 部 件 由 于 离心 力 过 大 发 生动 、 前 





3) 超速 试验 时 操作 不 当 ， 转 速 飞升 过 大 。 
(二 ) 透 平 机 超速 事故 特征 
1) 功率 表 指 示 到 零 ; 

2) 转速 或 频率 表 指 示 值 连续 上 升 ; 
3) 机 组 声音 异常 ， 振 动 逐 渐 增 大 
4) 主 油 压 迅速 升 高 。 

(三 ) 透 平 机 超速 事故 处 理 方 法 
透 平 机 组 严重 超速 是 透 平 机 恶性 事故 之 一 ， 如 果 处 理 不 当 ， 
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摩擦 ， 甚 至 断裂 飞 出 气缸 ， 致 使 事故 扩大 。 











1) 如 果 转 速 超过 3360r/min， 和 危急 保安 器 未 动作 ， 应 立即 


手动 操作 危急 保安 器 ， 执 行 故障 停机 ; 


法 关 阀 ; 











2) 如 果 和 危急 保 安 融 动 作 ， 而 进 气 阀 卡 住 或 关闭 不 严 ， 应 设 

















3) 如 果 采 取 上 述 措施 后 机 组 转速 仍然 降 不 下 来 ， 则 应 迅速 





关闭 一 切 与 透 平 机 相连 的 气 阅 ， 以 截断 气 源 ， 


立 | 





才 





4) 机 组 停 下 后 ， 应 全 面 检查 调节 保安 系统 ， 消 除 缺 陷 。 重 


局 动 后 ， 在 并 列 前 ， 必 须 做 危急 保安 器 超速 试验 ， 确 认 动 作 转 


速 正常 后 ， 方 可 并 列 投入 运行 。 
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四 、 透 平 机 发 电机 组 的 轴承 事故 
(一 ) 透 平 机 轴瓦 乌金 ?熔化 或 损坏 
1. 事故 原因 








1) 由 于 发 生 水 冲击 或 机 组 过 负荷 ， 引 起 推力 瓦 损坏 。 





2) 轴承 断 油 ， 一 般 由 以 下 原因 引起 : 
Q9 运行 中 油 系 统 切 换 时 发 生 误 操 作 ; 
G@ 启动 或 停机 过 程 中 润滑 油泵 工作 失常 





了 TT 





(3 透 平 机 启动 、 升 速 过 程 中 ， 在 停止 高 压 电 动 油泵 时 未 注 

















意 监视 油 压 ， 此 时 知 向 主 油 到 入 口供 油 的 射 让 





器 工作 失常 ， 


或 电 





动 油泵 出 口 逆 止 阀 卡 涩 等 ， 使 主 油泵 失 压 ， 并 且 电 动 润滑 油泵 又 








没 联动 起 来 ， 便 引起 断 六 











@ 油箱 油 位 过 低 ， 空 气 进 入 射 油 器 ， 使 润滑 站 





压 下 降 或 油 








系统 中 进入 空 
@) 油 
油 ; 
@ 厂 用 电 中 断 事故 停机 后 ， 直 流 阐 
造成 轴瓦 断 油 ; 


























泵 因 故 没 




















未 能 及 时 排除 ， 往 往 会 造成 轴瓦 瞬间 断 


能 及 时 投入 ， 


QD 油管 道破 裂 或 油 系统 泄漏 造成 油 压 下 降 而 使 轴瓦 供 油 中 
































断 ; 

@ 轴瓦 在 运行 中 移 位 ， 如 轴瓦 转动 ， 造 成 进 油 孔 堵塞 而 断 
油 ; 

@ 安装 或 检修 时 油 系 统 内 留 有 棉纱 、 抹 布 等 杂 物 造成 油 系 
统 堵塞 而 断 油 。 


3) 机 组 强烈 振动 。 由 于 机 组 强烈 振动 ， 会 使 轴瓦 油膜 破坏 


而 引起 轴 颈 与 乌金 研磨 损坏 ， 也 可 能 使 轴瓦 在 振动 
造成 轴瓦 工作 失常 或 损坏 ; 


中 发 生 位 移 ， 


4) 轴瓦 本 身 缺 陷 。 在 轴瓦 加 工 制造 过 程 中 ， 乌 金 浇铸 质 量 
不 良 ， 如 浇铸 乌金 前 瓦 胎 清 洗 不 净 ， 没 有 挂 锡 或 挂 锡 质量 不 合 








”轴承 合金 。 
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格 ， 在 运行 中 发 生 轴 瓦 乌金 脱胎 或 乌金 怨 裂 等 问题 ; 

5) 润滑 油 中 夹带 有 机 械 杂 质 ， 损 伤 乌金 面 ， 都 会 导致 轴瓦 
乌金 损坏 ; 

6) 油 温 控制 不 当 ，3 引 起 轴承 油膜 的 形成 与 稳定 ， 都 会 导致 
轴瓦 乌金 损坏 。 

2. 事故 特征 

1) 轴承 回 油 温 度 超 过 75 或 突然 连续 升 高 至 70°C ; 

2) 主轴 瓦 乌金 温度 超过 85'C ， 推 力 瓦 乌金 温度 超过 95°C，; 

3) 回 油 温度 升 高 且 轴 承 内 骨 烟 ; 

4) 润滑 油 压 下 降 至 运行 规程 允许 值 以 下 ， 油 系统 漏 油 或 润 
滑 油泵 无 法 投入 运行 ; 

5) 机 组 振动 增加 。 

3. 事故 处 理 方法 

在 机 组 运行 中 发 现 以 上 特征 而 证 明 轴 瓦 已 发 生 异 常 或 损坏 ， 
应 立即 故障 停机 ， 检 查 损坏 情况 ,采取 检修 措施 进行 修复 。 

(二 ) 主轴 承 和 推力 轴承 故障 

1. 检修 方面 的 原因 

由 于 检修 方面 的 原因 造成 径 向 支持 轴承 或 推力 轴承 工作 失 
常 ， 大 多 发 生 在 大 、 小 修 后 机 组 启动 或 试 运 过 程 中 ， 或 者 启动 前 
的 试验 中 。 主 要 原因 有 以 下 几 点 : 

1) 轴承 乌金 面 接触 不 良 ; 

2) 在 调整 各 轴承 润滑 油 量 时 ， 轴 承 润 滑 油 人口 油 孔 调 整 失 
当 ; 

3) 油管 道中 残留 异物 (棉纱 、 破 布 、 漆 片 、 沙 土 ); 

4) 调整 轴瓦 垫 片 时 忘记 开 油 孔 ; 

5) 轴承 间 陀 、 过 盘 量 过 大 或 过 小 ; 

6) 润滑 油 系统 充 油 时 ， 放 进 了 脏 油 或 油 中 含水 等 。 

2. 运行 方面 的 原因 

1) 轴 封 间隙 过 大 造成 油 中 有 水 分 ， 破 坏 了 轴承 的 润滑 条 件 ; 

2) 润滑 油 温 调 整 不 当 ， 过 高 或 过 低 ， 使 轴承 油膜 形成 不 好 ， 
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引起 轴承 处 于 半 液 体 摩擦 状态 ， 并 伴随 有 机 组 的 振动 ， 构 成 轴承 
润滑 不 良 的 恶性 循环 ， 使 轴承 发 生 故 障 ; 

3) 运行 中 清扫 油 冷 却 器 或 润滑 油 过 滤 网 后 ， 投 入 前 未 排 净 
油 系统 内 的 空气 ,使 透 平 机 在 运行 中 瞬间 断 油 ; 

4) 冷却 器 中 润滑 油 压 力 应 大 于 冷却 水 的 压力 ,但 是 在 夏季 
运行 中 ,为 降低 润滑 油 温 ， 开 大 工业 水 补充 水 阀门 ， 如 控制 不 
好 ， 有 时 会 使 水 压 大 于 油 压 , 一旦 此 时 冷却 器 钢管 泄漏 ， 会 造成 
油 中 大 量 进 水 ，; 

5) 运行 中 主 煤 气温 度 骤 然 降低 ， 造 成 透 平 机 水 冲击 ， 使 推 
力 增 大 。 或 汽水 质量 不 合格 ， 透 平 机 叶片 严重 结 垢 ， 通 流 面 积 减 
少 ， 使 转子 的 推力 增 大 ， 造 成 推力 轴承 损坏 。 

3. 主轴 承 和 推力 轴承 故障 处 理 

发 现 主 轴承 和 推力 轴承 故障 应 及 时 处 理 ， 和 否则 会 造成 瓦 片 乌 
金 熔 化 ， 和 危及 透 平 机 运行 安全 。 根 据 故障 特征 分 析 处 理 ， 要 注意 
监视 供 油 设备 工作 是 否 正 常 、 轴 承 温度 是 否 正常 、 轴 承 振动 是 否 
正常 ， 确 保 主 轴承 和 推力 轴承 工作 正常 。 

三 ) 发 电机 产生 轴 电 流 的 原因 及 消除 方法 

透 平 机 在 运行 中 由 于 种 种 原因 可 能 会 产生 轴 电 流 ， 如 果 不 采 
取 相 应 措施 ， 一 旦 轴 电 流通 过 轴承 释放 ， 就 会 损伤 乌金 面 ， 破 坏 
油膜 。 

1. 轴 电 流产 生 的 原因 

(1) 摩擦 产生 静电 荷 ， 在 一 定 的 耦合 条 件 下 ， 转 子 上 的 叶轮 
和 周围 的 干 煤气 摩擦 ， 出 现 静电 效应 使 转子 带电 ， 电 位 可 达 
100~~200V， 对 地 放电 电流 可 达 3 一 5mA， 工 作 人 员 接 触 轴 颈 或 
轴承 时 有 发 麻 的 感觉 ; 

(2) 转子 发 生 轴 间 磁 化 ” 透 平 机 转子 直 轴 后 ， 采 用 感应 加 热 
法 退火 ， 残 磁 消 除 不 彻底 ， 励 磁 机 回路 连接 不 合理 ,干燥 定子 时 
直流 强度 过 大 ， 转 子 线圈 层 间 短路 ,使 转子 发 生 轴 间 磁 化 。 磁 力 
线 在 轴承 处 分 流 ， 在 轴 贷 和 轴瓦 间 出 现 单 极 感应 电流 。 一 般 情况 
下 此 电流 只 有 几 十 毫 伏 ， 但 转子 发 生 线 圈 短 路 时 ， 将 会 发 生 危 及 
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安全 的 单 极 感应 电流 ， 只 有 将 转子 退 磁 ， 才 能 彻底 消除 ; 

(3) 交流 轴 电 流 ”由 于 发 电机 转子 与 定子 不 同心 ， 磁 间 院 不 
等 ， 定 子 硅钢 片 厚度 、 位 置 不 当 ， 定 子 线圈 层 间 短 路 等 ,使 转 
子 -轴承 - 台 板 环 路 中 感应 出 交流 电流 ， 电 压 一 般 不 大 于 20 一 
35V， 在 发 电机 后 轴承 、 励 磁 机 前 、 后 轴承 和 人 台 板 间 ， 以 及 这 些 
轴承 和 油管 间 增 设 绝缘 设施 ， 就 可 以 防止 交流 轴 电 流 造 成 的 伤 
害 ， 但 是 如 果 上 述 绝缘 损坏 ， 则 回路 中 会 产生 很 大 的 电流 。 

2. 消除 方法 

在 发 电机 的 前 部 及 透 平 机 轴 上 安 设 接地 碳 刷 ， 能 防止 这 种 轴 
电流 通过 透 平 机 各 轴承 所 产生 的 电 蚀 作用 。 但 不 允许 在 发 电机 后 
的 各 轴承 上 设置 接地 碳 刷 ， 否 则 会 造成 回路 短路 ， 产 生 较 大 的 轴 
电流 ， 形 成 强大 的 环形 磁化 作用 ， 使 透 平 机 部 件 、 发 电机 外 壳 等 
人 磁化。 

为 防止 轴 电 流 造成 伤害 ， 还 要 在 平时 加 强 维护 工作 ， 防 止 积 
灰 、 油 垢 破坏 发 电机 后 轴承 、 励 磁 机 前 后 轴承 与 台 板 间 的 绝缘 ， 
以 及 它们 和 油管 间 的 绝缘 。 

五 、 透 平 机 油 系统 着 火 
透 平 机 油 系统 的 漏 油 接触 到 高 温 设备 或 高 温 管道 时 ， 
烟 或 起 火 。 油 系统 漏 油 ， 如 接触 到 未 保温 或 保温 不 良 、 表 面 温 
高 于 2005 的 高 温 物体 〈 透 平 机 油 的 燃点 约 200C) 就 会 着 火 。 

(一 ) 油 系 统 着 火 事故 原因 

1) 设备 结构 或 安装 检修 中 存在 缺陷 : 油管 道 布置 或 安装 不 
良 ， 运 行 中 发 生 振动 而 漏 油 ， 油 管 法 兰 与 某 些 热 体 之 间 没 有 隔离 
装置 ， 油 系统 阀门 零 部 件 或 管道 接头 安装 不 良 引起 漏 油 ， 法 兰 结 
合 面 使 用 不 耐 油 的 胶皮 垫 或 塑料 垫 ， 耐 油性 能 或 耐 高 温 性 能 不 佳 
而 引起 漏 油 ， 安 装 时 法 兰 垫 未 摆 正 ， 法 兰 螺栓 未 拧紧 或 拧 得 不 均 
匀 ; 

2) 由 于 外 部 原因 致使 油管 破裂 造成 油 系统 大 量 漏 油 ; 

3) 透 平 机 检修 后 ， 油 渗 漏 在 地 面 或 保温 层 上 〈 内 )， 又 未 彻 
底 清 除 或 更 换 ， 致 使 机 组 投入 运行 后 引起 着 火 。 
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(二 ) 事故 处 理 方法 


透 平 机 油 系统 着 火 往 往 是 瞬时 爆发 ， 而 且 火 势 邮 猛 ， 运 行人 


员 必 须 尽 快 切断 泄漏 油 源 ， 紧 急 处 理 ， 和 否则 火势 将 划 延 扩大 ， 甚 
至 烧毁 设备 和 厂房 ， 危及 人 身 安全 。 当 油 系统 着 火 不 能 及 时 


灭 ， 威 胁 到 设备 安全 时 ， 
不 应 启动 高 压 电 动 油泵 ， 


























值班 人 员 应 果断 操作 ， 紧 急 停 机 ， 这 时 
否则 会 使 高 压 油 大 量 泄漏 而 扩大 火灾 。 









































当 火 情 危 及 主 油箱 时 ， 应 立即 打开 主 油 箱 事 故 放 油 阀 门 ， 将 油 放 
到 室外 事故 油箱 ， 并 且 尽 快 通知 消防 人 员 ， 同 时 合理 使 用 现场 消 
防 设备 进行 灭火 和 控制 火势 ， 不 让 其 扩大 蔓延 。 

(三 ) 预防 油 系统 着 火 的 措施 

1) 油 系统 的 设计 布置 ， 应 尽量 远离 高 温 管 道 或 高 温 设备 ， 
要 布置 在 低 于 高 温 煤 气管 路 以 下 位 置 ; 















































2) 靠近 煤气 管 路 或 其 他 高 温 设 备 的 高 压 油 管 法 兰 应 装 设 铁 
皮 单 盒 ， 以 防 漏 油 直接 喷射 至 高 温 管 路 或 设备 上 ;， 油 系统 附近 的 























高 温 管 路 、 设 备 应 有 完整 


装 设防 火 隔 层 ; 




















紧 固 的 保温 ， 并 外 包 铁 皮 ， 必 要 时 还 应 








3) 油管 路 要 有 牢固 的 支 吊 架 ， 油 系统 中 的 仪表 管 路 应 尽量 
减少 交叉 ， 防 止 运行 中 发 生 振动 而 漏 油 ; 








4) 油 系统 的 阀门 不 许 采 用 和 铸铁 或 铸 铜 阀门 ， 油 管 路 应 尽 


减少 法 兰 连接 ; 




















甩 





5) 油 系 统 的 安 六 和 检修 必须 保证 质量 ， 阀 门 、 法 兰 、 接 头 的 
接合 面 必须 认真 刊 研 至 接触 良好 ， 不 渗 漏 ， 管 路 走向 不 应 扭 劲 ; 法 
兰 结合 面 的 垫 片 要 求 采用 隔 电 纸 、 青 党 纸 或 耐 油 、 耐 温 的 石棉 橡胶 
板 ， 严 禁 使 用 不 耐 油 、 不 耐 高 温 的 塑料 、 胶 皮 垫 ， 以 及 不 耐 高 温 仅 
耐 油 的 胶皮 垫 ; 施工 中 垫 片 要 放 正 ， 法 兰 螺 栓 要 均匀 拧紧 ; 

6) 当 调 节 系 统 发 生 大 幅度 摆动 或 机 组 油管 路 发 生 振动 时 ， 
应 及 时 检查 油 系 统 有 无 漏 油 ; 当 发 现 漏 油 应 加 强 监视 并 及 时 修 







































































复 ， 消 除 漏 油 ， 漏 出 的 六 

















要 立即 擦拭 ， 如 果 运 行 中 无 法 更 换 渗 有 


油 的 保温 材料 而 有 可 能 引起 火灾 事故 时 ， 要 尽 可 能 采取 果断 措施 


停机 处 理 ; 
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7) 事故 排 油 阀 的 操作 手 轮 处 ， 应 有 两 个 人 以 上 通道 ， 保 证 
人 员 能 够 到 达 ebp 
止 着 火 时 被 火焰 包围 无 法 靠近 操作 ， 要 保证 在 紧急 情况 下 能 
开局 排 油 阀 ; 在 运行 中 ， 事 故 排 油 阀 禁止 上 锁 ，; 

8) 现场 应 配备 足够 的 消防 器 材 ， 保 证 经 常 处 于 完好 状况 ， 
随时 可 用 。 

六 、 发 电机 甩 负 荷 

发 电机 在 运行 中 ， 电 负荷 突然 降 至 零 ， 这 种 事故 称 为 发 电机 
旦 负荷。 甩 负 和 荷 有 以 下 四 种 情况 : 

1) 发 电机 解 列 ， 机 组 转速 稳定 在 危急 保安 怖 动作 转速 以 下 ; 

2) 发 电机 解 列 ， 调 节 系 统 不 能 控制 转速 ， 和 危急 保安 需 动 作 ; 

3) 发 电机 解 列 ， 机 组 转速 高 于 危急 保安 器 动作 转速 〈 调 节 
系统 不 能 控制 转速 而 超速 ) 而 危急 保安 器 不 动作 ; 

4) 负 蓓 甩 至 零 ， 发 电机 未 解 列 。 

这 四 种 甩 负 和 荷 的 特征 和 处 理 方法 都 不 相同 ， 现 分 述 如 下 。 

(一 ) 发 电机 解 列 ， 机 组 转速 稳定 在 危急 保安 器 动作 转速 以 下 

1. 产生 原因 

由 于 电气 部 分 故障 ， 发 电机 油 开 关 跳 闸 甩 去 负荷 ， 调 节 系 统 
动态 特性 合格 ,控制 转速 在 危急 保安 器 动作 转速 以 下 ， 人 危急 保安 
器 未 动作 
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， 并 稳定 在 额定 转速 3000r/min 以 上 某 


) 快速 关 断 闪 关 至 零 位 置 。 

3. 处 理 方法 

1) 检查 危急 保安 器 并 将 其 复位 ; 

2) 检查 进 气 阀门 是 否 关 闭 到 位 ; 

3) 检查 机 组 各 部 温度 或 温差 等 运行 参数 ， 其 他 正常 操作 按 
机 组 运行 规程 规定 进行 。 























第 七 音 TRT 机 组 重大 事故 处 理 145 





(二 ) 发 电机 解 列 ， 调 节 系 统 不 能 控制 转速 ， 危 急 保 安 器 动作 
1. 产生 原因 
电气 部 分 故障 ， 使 机 组 甩 去 负荷 ， 透 平 机 调节 系统 动态 特性 
不 好 ， 造 成 转速 飞升 过 大 ， 致 使 危急 保安 器 动作 。 

2. 事故 特征 

1) 功率 表 指 示 为 零 ; 

2) 进 气 阀 关 闭 ， 并 发 出 信号 ; 

3) 透 平 机 转速 上 升 到 危急 保安 器 动作 转速 后 再 下 降 ; 

4) 危急 保安 器 动作 并 发 信和 号。 

3. 人 处理 方法 

1) 检查 危急 保安 器 并 将 其 复位 ; 

2) 检查 进 气 阀门 是 否 关 闭 到 位 ; 

3) 检查 机 组 各 部 温度 或 温差 等 运行 参数 ， 其 他 正常 操作 按 
机 组 运行 规程 规定 进行 ; 

4) 报告 有 关 领 导 。 

(三 ) 发 电机 人 解 列 ， 调 节 系 统 不 能 控制 转速 而 超速 ， 和 危急 保 
安 器 不 动作 

1. 产生 原因 ”电气 部 分 故障 ， 使 机 组 甩 去 负荷 ， 而 透 平 机 
调节 系统 不 能 控制 转速 ， 转 速 迅速 升 高 并 超过 危急 保安 器 动作 转 
速 ， 而 危急 保安 器 又 拒 动 。 
2. 事故 特征 
1) 功率 表 指 示 为 零 ; 
2) 透 平 机 转速 上 升 超过 3300 一 3360r/min， 机 组 运行 声音 
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3) 主 油泵 出 口 油 压 迅速 升 高 ; 
4) 机 组 振动 增 大 。 





3. 处 理 方 法 
1) 立即 手动 操作 危急 保安 器 ， 停 机 ; 
2) 关闭 进 气 阀 ; 


3) 根据 油 压 启动 辅助 油泵 ; 
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4) 完成 其 他 停机 操作 ; 
5) 报告 领导 ， 进 行 全 面 检查 ， 确 认 各 部 正常 后 方 可 恢复 运 





， 人 危急 保安 器 必须 经 试验 调整 合格 后 ， 机 组 方 可 并 列 带 负 答 。 


(四 ) 负荷 思 至 零 ， 发 电机 未 解 列 
1. 产生 原因 
由 于 透 平 机 保护 装置 或 调节 系统 误 动 作 ， 引 起 透 平 机 进 气 中 


， 负 和 荷 甩 至 零 ， 而 发 电机 未 解 列 。 


2. 事故 特征 
1) 功率 表 指 示 为 零 

2) 进 气 阀 关 闭 ， 并 发 出 信和 号; 

3) 转速 表 仍 指示 为 3000r/min (和 电网 频率 相同 ); 

4) 主 油 压 不 变 ; 

5) 排 气 温度 升 高 ; 

6) 某 种 保护 信号 发 出 警报 。 

3. 处 理 方 法 

1) 迅速 检查 机 组 各 种 保护 信号 ， 核 对 发 出 信号 的 保护 指示 









































仪表 数值 ， 同 时 检查 机 组 本 体 情 况 ， 若 确 属 设备 发 生 故 障 使 保护 
动作 ， 应 立即 将 发 电机 解 列 ， 故 障 停 机 ，; 


























2) 如 果 检 查 机 组 本 体 及 有 关 表 计 都 正常 ， 证 实 保 护 误 动 或 





调节 系统 误 动 时 ， 可 将 保护 开关 断 开 ， 迅 速 恢复 机 组 负荷 ， 同 时 
联系 热 工 查 明 保护 误 动 原因 ， 尽 快 设法 消除 ; 


3) 处 理 过 程 中 ， 必 须 迅速 分 析 判 断 ， 因 为 发 电机 未 解 列 ， 


透 平 机 在 无 煤气 下 以 3000r/min 转速 运行 ， 不 得 超过 制造 三 的 规 
定时 间 ， 一 般 不 大 于 2h， 和 否则 应 手动 发 电机 解 列 事故 按钮 ， 故 
障 停机 ， 查 明 原 因 











4) 缺陷 原因 未 查 清 或 缺陷 未 消除 前 ， 不 允许 透 平 机 立即 局 





动 并 网 运行 ; 


5) 报告 领导 ， 只 有 在 缺陷 消除 后 方 可 重新 启动 机 组 ， 在 整 





个 启动 、 并 列 、 带 负荷 过 程 中 ， 应 严格 监视 透 平 机 各 部 情况 ， 并 
根据 需要 进行 有 关 试验 和 调整 。 





第 八 章 ”TRT 安全 运行 知识 及 典型 事故 
案例 分 析 


一 、 煤 气 设施 的 操作 

1) 除 有 特别 规定 外 ,任何 煤气 设备 均 应 保持 正 压 操作 ， 在 
设备 停止 生产 而 保 压 又 有 困难 时 则 应 可 靠 地 切断 煤气 来 源 ， 并 将 
内 部 煤气 吹 净 。 

2) 吹 扫 和 置换 煤气 设施 内 部 的 煤气 ， 应 用 燕 汽 、 氮 气 或 烟 
气 为 置换 介质 。 吹 扫 或 引 气 过 程 中 ,不 应 在 煤气 设施 上 挫 、 拉 电 
焊 线 ， 煤 气 设施 周围 40m 内 不 应 有 火 源 。 

3) 煤气 设施 内 部 气体 置换 是 否 达到 预定 要 求 ， 应 按 预定 目 
的 ， 根 据 氧 含量 和 一 氧化 碳 含量 分 析 或 爆发 试验 确定 。 

4) 煤气 系统 的 各 种 塔 器 及 管道 ， 在 停产 通 氮 气 吹 扫 煤 气 合 
格 后 ， 不 应 关闭 放 散 管 ， 开 工时 ， 若 用 毛 气 置换 空气 合格 后 ， 可 
送 入 煤气 ， 检 验 煤气 合格 后 ， 才 能 关闭 放 散 管 。 

5) 送 煤 气 后 ， 应 检查 所 有 连接 部 位 和 隔断 装置 是 否 泄漏 
煤气 。 

二 、 煤 气 设施 的 检修 

1) 煤气 设施 停 煤气 检修 时 ,应 可 靠 地 切断 煤气 来 源 并 将 内 
部 煤气 吹 净 。 长 期 检修 或 停 用 的 煤气 设施 ， 应 打开 上 、 下 人 孔 、 
放 散 管 等 ， 保 持 设施 内 部 的 自然 通风 。 

2) 进入 煤气 设施 内 工作 时 ， 应 取 空 气 样 作 氧 含量 和 一 氧化 
含量 分 析 。 人 允许 进入 煤气 设施 内 工作 时 ， 应 采取 防护 措施 并 设 
职 监 护 人 。 一氧化碳 含量 不 超过 30mg/m? 时 ， 可 较 长 时 间 工 
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作 ; 一 氧化 碳 含量 在 50mg/ms 时 ， 入 内 连续 工作 时 间 不 应 超过 

lh; 在 100mg/m’ 时 ， 入 内 连续 工作 时 间 不 应 超过 半 小 时 ; 在 

200mg/m’ 时 ， 入 内 连续 工作 时 间 不 应 超过 15~20min。 
工作 人 员 每 次 进入 设施 内 部 工作 的 时 间 间 隔 至 少 在 2h 以 内 。 

3) 进入 煤气 设备 内 部 工作 时 ， 安 全 分 析 取 样 时 间 不 应 早 于 
动 火 或 进 塔 (器 ) 前 半 小 时 ,检修 动 火 工 作 中 每 两 小 时 应 重新 分 
析 。 工 作 中 断后 ， 恢 复工 作 前 半 小 时 ， 也 应 重新 分 析 ， 取 样 应 有 
代表 性 ， 防 止 死 角 。 当 煤气 密度 大 于 空气 时 ， 取 中 、 下 部 各 一 气 
样 ; 煤气 密度 小 于 空气 时 ， 取 中 、 上 部 各 一 气 样 。 

经 一 氧化 碳 含量 分 析 后 ， 人 允许 进入 煤气 设备 内 工作 时 ， 应 采 
取 防 护 措施 并 设 专 职 监护 人 。 

4) 带 煤气 作业 或 在 煤气 设备 上 动 火 ， 应 有 作业 方案 和 安全 
措施 ， 并 应 取得 煤气 防护 站 或 安全 主管 部 门 的 书面 批准 。 

5) 带 煤 气 作 业 如 带 煤 气 抽 堵 育 板 、 认 煤 气 接管 、 高 炉 换 探 
料 尺 、 操 作 插 板 等 危险 工作 ,不 应 在 雷雨 天 进行 ， 不 宜 在 夜间 进 
行 ; 作业 时 ， 应 有 煤气 防护 站 人 员 在 场 监护 ; 操作 人 员 应 佩戴 呼 
吸 器 ， 并 应 遵守 下 列 规定 : 

中 工作 场所 应 备 有 必要 的 联系 信号 、 煤 气压 力 标 及 风向 标 
志 等 ; 

@ 距 工作 场所 40m 内 ， 不 应 有 火 源 并 采取 防止 着 火 的 措 
施 ， 与 工作 无 关 人 员 应 离开 作业 点 40m 以 外 ; 

G@) 应 使 用 不 发 火星 的 工具 ， 如 铜 制 工具 或 涂 有 很 厚 一 层 润 
滑 油脂 的 铁 制 工具 ; 

由 距 作 业 点 10m 以 外 才 可 安 设 投 光 器 ; 

@ 不 应 在 具有 高 温 源 的 炉 窑 等 建筑 物 、 构 筑 物 内 进行 带 煤 
气 作业 ， 如 需 作 业 ， 应 采取 可 靠 的 安全 措施 。 

6) 在 煤气 设备 上 动 火 ， 除 应 遵守 上 述 1) 条 和 2) 条 的 有 关 
规定 外 ， 还 应 遵守 下 列 规定 : 

@ 在 运行 中 的 煤气 设备 上 动 火 ， 设备 内 煤气 应 保持 正 压 ， 
动 火 部 位 应 可 靠 接 地 ， 在 动 火 部 位 附近 应 装 压 力 表 或 与 附近 仪表 
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室 联 系 ; 

@ 在 停产 的 煤气 设备 上 动 火 ， 除 应 遵守 上 述 (一 ) 2) 一 4) 
条 的 规定 外 ， 还 应 遵守 : 用 可 燃气 体 测定 仪 测定 合格 ， 并 取 空 气 
样 分 析 ， 其 氧 含量 接近 作业 环境 空气 中 的 氧 含量 ， 将 煤气 设备 内 
易 燃 物 清扫 干净 或 通 上 莹 汽 ， 确 认 在 动 火 全 过 程 中 不 形成 爆炸 性 
混合 气体 。 

7) 进入 煤气 设备 内 部 工作 时 ， 所 用 照明 电压 不 得 超过 12V。 

8) 在 检修 向 煤气 中 喷 水 的 管道 及 设备 时 ， 应 防止 水 放空 后 
煤气 倒流 。 

三 、 煤 气 事故 处 理 

(一 ) 煤气 事故 的 处 理 规 则 

1) 发 生 煤 气 中 毒 、 着 火 、 爆 炸 和 大 量 泄漏 煤气 等 事故 ， 应 
立即 报告 调度 室 和 煤气 防护 站 。 如 发 生 煤 气 着 火 事故 应 立即 通知 
附近 卫生 所 。 发 生 事故 后 应 迅速 查 明 事故 情况 ， 采 取 相 应 措施 ， 
防止 事故 扩大 。 

2) 抢救 事故 的 所 有 人 员 都 应 服从 统一 领导 和 指挥 ， 指 挥 人 
应 是 企业 领导 人 “〈 厂 长 、 车 间 主 任 或 值班 负责 人 ) 。 

3) 事故 现场 应 划 出 危险 区 域 ， 布 置 岗 哨 ， 阻 止 非 抢 救 人 员 
进入 。 进 入 煤气 危险 区 的 抢救 人 员 应 佩戴 氧气 呼吸 器 或 空气 呼吸 
器 ， 不 应 用 纱布 口罩 或 其 他 不 适合 防止 煤气 中 毒 的 器 具 。 

4) 未 查 明 事故 原因 和 采取 必要 安全 措施 前 ， 不 应 向 煤气 设 
施 恢复 送气 。 

(二 ) 煤气 中 毒 者 的 处 理 

1) 将 中 毒 者 迅速 及 时 地 救出 煤气 危险 区 域 ， 抬 到 空气 新 鲜 
的 地 方 ， 解 除 一 切 阻碍 呼吸 的 衣物 ， 并 注意 保暖 。 抢 救 场所 应 保 
持 清静 、 通 风 ， 并 指派 专人 维持 秩序 。 

2) 中 毒 轻微 者 ， 如 出 现 头 痛 、 有 恶心、 呕吐 等 症状 ， 可 直接 
送 往 附近 卫生 所 急救 。 

3) 中 毒 较 重 者 ， 如 出 现 失去 知觉 、 口 吐 白 沫 等 症状 ， 应 通 
知 煤气 防护 站 和 附近 卫生 所 赶 到 现场 急救 。 
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4) 中 毒 者 已 停止 呼吸 ， 应 在 现场 立即 做 人 工 呼吸 并 使 用 苏 
生 器 ， 同 时 通知 煤气 防护 站 和 附近 卫生 所 赶 到 现场 抢救 。 

5) 中 毒 者 未 恢复 知觉 前 ， 不 得 用 急救 车 送 往 较 远 医院 急救 ; 
就 近 送 往 医 院 抢救 时 ， 途 中 应 采取 有 效 的 急救 措施 ， 并 应 有 医务 
人 员 护 送 。 

6) 有 条 件 的 企业 应 设 高 压 氧 仓 ， 对 煤气 中 毒 者 进行 抢救 和 
治疗 。 

(三 ) 煤气 着 火 事 故 的 处 理 

1) 煤气 设施 着 火 时 ， 应 逐渐 降低 煤气 压力 ， 通 入 大 量 蒸汽 或 
氮气 ， 但 设施 内 煤气 压力 最 低 不 得 小 于 100Pa (10. 2mmH: O)。 严 禁 
突然 关闭 煤气 闸阀 或 水 封 ， 以 防 回 火爆 炸 。 直 径 小 于 或 等 于 
100mm 的 煤气 管道 起 火 ， 可 直接 关闭 煤气 阀门 灭火 。 

2) 煤气 隔断 装置 和 压力 表 或 蒸汽 、 氮 气 接头 ， 应 有 专人 控 
制 操 作 。 

(四 ) 煤气 爆炸 事故 的 处 理 

1) 发 生 煤 气 爆炸 事故 后 ， 应 立即 切断 煤气 来 源 ， 迅 速 将 剩 
余 煤 气 处 理 干净 。 

2) 对 爆炸 地 点 应 加 强 警戒 。 

3) 在 爆炸 地 点 40m 以 内 不 应 有 火 源 。 

四 、 岗 位 作业 安全 规范 

1) 负责 对 外 单位 进 站 检修 人 员 提 供 安 全 确认 ， 确 保 进 入 本 
岗位 工作 人 员 在 安全 的 环境 下 作业 。 

2) 启动 机 组 及 其 附属 设备 时 ， 要 先进 行 检 查 ， 确 认 无 人 工 
作 后 方 可 启动 机 组 。 

3) 设备 运行 中 禁止 触摸 转动 部 位 ， 听 机 器 时 要 扶 好 听 针 ， 
指 好 地 点 并 躲 开 转动 部 位 。 

4) 机 组 附近 不 得 存放 易 燃 、 易 爆 物 品 ， 消 防 器 材 要 齐全 ， 
并 放 在 固定 地 点 。 

5) TRT 工作 区 域 属 煤气 区 ， 严 禁 携带 火种 ， 禁 止 吸烟 ， 禁 
穿 钉子 鞋 。 


















































第 八 章 ”TRT 安全 运行 知识 及 典型 事故 案例 分 析 151 





6) 到 现场 操作 必须 二 人 以 上 ， 一 人 操作 ， 一 人 监护 。 

7) TRT 岗位 必须 配备 煤气 报警 仪 及 空气 呼吸 器 ， 并 由 专人 
负责 ， 经 常 保持 良好 状态 。 

8) 巡 检 操作 时 必须 携带 CO 报警 仪 。 

9) 禁止 在 大 型 阀门 周 于 逗留 ， 以 免 阀 门 动作 时 伤 人 。 

10) 开关 插 板 浆 时 必须 确保 周围 无 人 ， 以 免 煤 气 泄漏 中 毒 。 

11) 设备 运行 期 间 ， 严 禁 触 动 各 放 散 阀 、 吹 扫 阀 和 取样 阀 。 























第 二 节 ”TRT 岗位 典型 事故 案例 分 析 


一 、2X XX 年 X 月 X 日 X 号 TRT 事故 分 析 报 告 

1. 事故 经 过 

2X Xx 年 Xx 月 XxX 日 6 点 08 分 X 号 TRT 由 于 减速 箱 一 个 温 
度 测量 点 误 报 警 致使 X 号 TRT 故障 停机 。 停 机 时 TRT 的 旁 通 
调节 阀 BRK 和 旁 通 快 开 闪 SOK 打开 使 得 该 液压 站 油 压 降 为 
120bar? 左右 。 停 机 后 该 液压 站 因为 油 过 滤器 差 压 过 大 无 法 启 
动 。 检 修 人 员 于 8 点 40 分 到 BRK 平台 准备 清洗 油 过 滤器 。 检 查 
确认 油泵 已 停 运 后 ， 打 开 液 压 站 萃 能 器 泄 压 阀 汇 压 ， 待 油 系统 完 
全 汇 压 后 ， 正 准备 缉 油 过 滤器 时 ， 听 到 旁边 的 煤气 管道 发 出 异常 
大 的 撞击 声 伴随 释放 气流 声 ， 意 识 到 煤气 管 网 出 现 故 障 。 为 确保 
人 身 安全 ， 检 修 人 员 迅 速 离开 现场 。 

这 是 一 起 典型 的 未 北 事 故 。 虽 没有 造成 人 员 伤 疡 ,但 其 直接 
经 济 损失 还 是 很 大 的 ， 首 先 ，2000ms 高 炉 因此 休 风 8h; 洗涤 塔 
出 口 直径 2200mm 的 眼睛 阀 受 挤 压 变形 ， 竖 直 的 煤气 管道 向 东 
错位 约 400mm，, 低压 煤气 管 网 上 一 个 直径 约 1600mm 的 眼睛 阀 
也 出 现 严 重 变形 。 

事故 的 直接 原因 是 由 于 BRK 和 SOK 由 开 状 态 突 然 回 关 造 
成 的 ， 间 接 原因 有 : 
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1) 与 这 两 个 阀门 并 联 的 气动 调节 阀 URK 在 顶 压 升 高 时 没 
有 打开 ,保持 全 关闭 状态 ,使 气流 没有 安全 通路 。 

2) 管 网 压力 升 高 时 高 炉 炉 顶 放 散 、 洗 涤 塔 塔 顶 放 散 、 重 力 
除尘 器 上 部 放 散 均 没 有 打开 ,在 压力 由 正常 时 135kPa 升 为 
230kPa 的 情况 下 ， 安 全 设施 均 未 起 到 保安 作用 。 

BRK、SOK 两 浆 门 由 开 状 态 回 关 的 原因 分 析 : 从 微机 上 反 
映 的 趋势 来 看 ， 油 系统 完全 汇 压 的 时 间 为 8 点 59 分 54 秒 ， 而 
BRK 于 9 点 01 分 11 秒 开 始 关 闭 ， 随 后 SOK 也 开始 关闭 ， 至 9 
点 03 分 完全 关闭 。 当 时 由 于 煤气 管 网 上 并 联 的 三 个 大 阀门 
BRK、SOK 及 URK 均 处 于 关闭 状态 ， 使 得 高 炉 煤 气 无 法 流通 ， 
造成 煤气 管 网 涩 压 ，。 

2. 事故 分 析 

XX 月 xX 日 xX 号 TRT 停机 状态 时 ，BRK、SOK 两 阀门 由 开 状 
态 回 关 ， 造 成 高 炉 煤气 管 网 数 压 ， 其 原因 分 析 如 下 : 

1) 非 人 为 误 操作 引起 两 阀门 回 关 。 经 自动 化 部 的 2 号 TRT 
编程 及 维护 人 员 和 有 关 人 员 一 起 分 析 判 断 ， 由 于 人 为 误 操 作 或 违 
章 操作 引起 这 起 事故 的 可 能 性 可 以 排除 。 

2) 液压 系统 存在 缺陷 ， 致 使 两 阀门 由 开 状 态 回 关 ，。 

3) 从 液压 油 控 制 原理 来 看 ， 这 两 个 阀门 在 完全 打开 状态 时 ， 
电磁 比例 阀 是 处 于 中 位 的 ， 其 液 控 单 向 阀 处 于 闭锁 状态 ， 故 不 会 
给 阀门 的 液压 饶 提 供 油 的 通路 ， 液 压 氏 上 下 腔 压 力 平 衡 ， 使 得 该 
阀门 能 够 保持 阀 位 不 变 ， 而 不 会 在 电磁 比例 阀 之 前 汇 油 压 进而 出 
现 自动 关闭 的 现象 。 

4) 在 煤气 气流 、 阀 板 自 重 的 作用 下 ， 会 使 大 阀门 的 阀 板 反 
作用 于 液压 饶 的 活塞 ,推动 液压 氏 内 原 有 的 液压 油 朝 压力 低 的 方 
向 运动 ， 即 阀门 有 偏离 原 有 位 置 回 关 的 趋势 。 如 果 液 控 单 向 阀 在 
这 时 不 能 保持 闭锁 状态 ， 则 阀门 就 会 回 关 。 当 阀 位 偏离 微机 设 定 
值 100%% 全 开 位 置 时 ， 电 磁 比 例 阀 的 位 置 偏差 放大 器 即 输出 信 
号 ， 使 该 阀 开 方向 电磁 线圈 得 电 ， 电 磁 阀 由 中 位 切换 为 左 位 工 
作 ， 从 而 构成 油 的 通路 。 如 果 电 磁 比 例 阀 前 油 压 正常 ， 则 系统 朝 
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阀门 开 的 方向 供 油 ， 使 阀门 回 开 至 100% 的 位 置 ， 如果 电磁 比例 
阀 前 一 旦 失去 油 压 ， 液 压 缸 内 原 有 的 液压 油 就 会 朝 压力 低 的 方向 
流动 ， 逐 步 将 液压 缸 活 塞 推 至 最 底部 ， 即 大 阀门 由 开 状态 回 关 至 
完全 关闭 状态 。 

5) 带 着 这 个 疑问 ,我们 和 华 德 液 压 件 厂 技 术 人 员 一 起 对 液 
压 阀 台 进 行 了 检查 ， 发 现 两 个 阀 台 上 四 个 型 号 为 SL10PB1 的 液 
控 单 向 阀 卡 阻 ， 即 不 能 在 正常 工 况 时 实现 对 油 路 的 闭锁 。 

由 以 上 分 析 可 以 认为 ， 正 是 由 于 液 控 单 向 阀 的 故障 ， 才 使 得 
阀门 回 关 ， 引 发 这 次 事故 。 而 主观 上 对 二 手 液 压 设备 技术 状况 估 
计 不 足 ， 对 液压 控制 原理 理解 不 够 ， 有 关 图 样 资料 不 够 完善 ， 是 
引发 这 次 事故 男 一 个 原因 。 

3. 防范 措施 

这 次 事故 后 果 是 严重 的 ,教训 是 深刻 的 ， 为 杜绝 类 似 事故 的 
再 次 发 生 ， 有 关 人 员 结 合 现场 实际 情况 制定 出 以 下 防范 措施 : 

1) 在 液压 站 检修 或 TRT 长 期 退出 的 情况 下 ， 用 机 械 锁 紧 
装置 将 阀门 锁 紧 以 确保 两 阀门 打开 时 保持 开 状 态 不 变 ; 

2) 举一反三 查找 其 他 TRT 设备 缺陷 ， 理 顺 液压 阀门 控 利 
原理 、 技 术 要 求 及 内 部 结构 ， 完 善 液压 站 的 图 样 ; 

3) 预想 每 一 个 阀门 误 动 作 时 ， 会 对 高 炉 顶 压 、 煤 气管 网 造成 
什么 影响 ， 可 能 影响 到 什么 程度 ， 并 有 针对 性 地 制定 出 预防 措施 。 
二 、2X XX 年 X 月 X 日 X 号 TRT 故障 停机 的 分 析 报 告 

1. 事故 经 过 

2XXxX 年 Xx 月 XxX 日 8 时 12 分 ,过 电流 保护 动作 跳 闻 。 跳 闸 
后 ， 透 平 机 在 气流 的 冲击 下 转速 上 升 ， 电 气 超速 和 机 械 超速 保护 
相继 动作 ， 机 组 停机 。 

2. 事故 分 析 

xm 高 炉 嘲 料 ， 致 使 进入 义 号 TRT 煤气 流量 出 现 剧烈 波 
动 ， 最 大 值 至 25 万 m*/h (正常 情况 小 于 18 万 m/h， 且 变化 趋 
势 平缓 有 规律 );， 在 能 量 转 换 过 程 中 ， 发 电机 电流 突 增 并 旦 尖峰 
样 波动 ， 致 过 电流 保护 动作 跳 闻 ，X 号 TRT 紧急 停机 。 
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3. 防范 措施 

1) 汇报 设备 动力 部 ， 要 求 高 炉 采 取 有 效 防 范 措 施 ， 避 免 高 
炉 嘲 料 事故 发 生 ; 

2) 自动 化 部 完善 其 控制 程序 ， 出 现 压力 和 气量 波动 时 ,用 
减 压 阀 组 投入 调整 的 方法 , 减 小 对 TRT 机 组 的 冲击 ; 

3) 岗位 人 员 加 强 设备 监视 ， 在 人 为 可 以 调节 的 条 件 下 ， 采 
取 有 效 措施 将 机 组 运行 方式 转 为 安全 的 运行 方式 ， 避 免 或 减 小 对 
机 组 的 冲击 。 

三 、2X XX 年 X 月 X 日 X 号 TRT 故障 停机 的 分 析 报 告 

1. 事故 经 过 

2X XX 年 X 月 XxX 日 7 时 06 分 进入 X 号 TRT 的 煤气 流量 出 
现 剧烈 波动 ， 最 大 值 至 24.6 万 ms/h (正常 情况 小 于 18 万 ms/ 
h， 且 变化 趋势 平缓 有 规律 ), 同时 进入 X 号 TRT 的 煤气 中 水 含 
量 也 急剧 增加 ， 进 出 口 冷凝 水 排放 器 的 液 位 也 急剧 增高 ， 排 水 时 
间 长 达 7 一 8min (正常 情况 每 10min 排水 一 次 ， 排 水 半分 钟 左 
右 ) ， 这 时 发 电机 电流 也 随 之 剧烈 呈 尖 峰 样 波动 ， 致 使 过 电流 保 
护 动 作 跳 闻 。 跳 疗 后 ， 透 平 机 在 气流 的 冲击 下 转速 上 升 ， 超 速 保 
护 动 作 ， 保护 机 组 停机 。 

2. 事故 分 析 

Xm 高 炉 或 者 煤气 洗涤 除尘 设备 运行 不 正常 等 原因 ， 致 使 
进入 X 号 TRT 煤气 流量 出 现 剧烈 波动 ， 在 能 量 转换 过 程 中 ， 发 
电机 电流 突 增 并 旦 尖峰 样 波动 ， 致 使 过 电流 保护 动作 跳闸 ，X 号 
TRT 紧急 停机 。 

事后 设备 动力 部 组 织 相关 单位 分 析 煤 气流 量 出 现 剧烈 波动 的 
真正 原因 ， 采 取 有 效 防范 措施 避免 类 似 事故 发 生 。 

四 、2X XX 年 X 月 X 日 X 号 TRT 过 流 保护 动作 至 机 组 停机 
原因 分 析 

1. 事故 经 过 

2XXx 年 xX 月 X 日 14 时 50 分 ， XxX 号 TRT 过 流 保护 动作 致 
机 组 停机 。 停 机 后 我 们 对 发 电机 、 电 气 保护 装置 、 高 压 电气 柜 进 
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行 了 系列 检查 和 试验 ， 未 发 现 异常 情况 ,怀疑 是 继 电 保 护 误 动作 
引起 ， 北 于 XX 月 X 日 0 时 开机 ， 开 机 后 设备 运行 参数 正常 。X 月 
XxX 日 16 时 40 分 ，X 号 TRT 再 次 过 流 保护 动作 致 机 组 停机 。 
事故 分 析 
第 二 次 停机 后 广 里 组 织 有 关 专 业 技术 人 员 对 事故 原因 进行 了 
深层 次 的 分 析 ， 一 致 认为 ， 引 起 过 流 保护 动作 致 机 组 停机 的 原因 
为 高 炉 工 况 的 原因 ， 使 得 TRT 机 前 压力 和 煤气 流量 波动 范围 较 
大 ， 发 电机 发 出 的 有 功 功率 波动 也 较 大 ， 励 磁 调 节 装 置 为 维持 同 
步 发 电工 况 ， 其 输出 励磁 电流 跟踪 工 况 不 断 进行 调整 ， 波 动 也 较 
大 。 当 TRT 机 前 压力 和 煤气 流量 突变 时 ， 输 出 励磁 电流 跟踪 迟 
滞 时 ， 引 发 励磁 电流 突 增 至 发 电机 过 流 保护 动作 。 

3. 防范 措施 

1) 请 炼 铁 、 自 动 化 部 、 热 力 厂 等 相关 单位 探讨 尽 可 
TRT 机 前 压力 和 煤气 流量 的 措施 ， 使 发 电机 组 出 力 尽 可 
在 较 小 的 波动 范围 内 ; 

2) TRT 岗位 根据 工 况 适当 降低 励磁 电流 输出 ， 尽 量 避 免 励 
磁 电 流 突 增 至 发 电机 过 流 保护 动作 ; 

3) 根据 分 析 情 况 ， 适 当 延 长 过 流 保 护 动作 时 间 ， 以 躲 过 励 
磁 跟 踪 迟 缓 带 来 的 过 流 保 护 动作 跳闸 ; 

4) 为 微机 保护 屏 单独 增 上 一 路 接地 ， 与 强 电 接地 分 开 ， 增 
加 保护 装置 工作 的 可 靠 性 。 

五 、X 号 TRT 快 切 阀 台 清 扫 引 起 TRT 机 组 急 停 

1. 事故 经 过 

2XXx 年 X 月 X 日 19 时 20 分 , 发 电车 间 X 号 TRT 岗位 夜 
班 职工 在 作 完 交接 班 之 后 ， 由 当班 主 值班 长 带 着 一 名 副 值 班 员 到 
SSK 快 切 阀 台 去 做 阀 台 清洁 维护 工作 ， 在 擦拭 SSK 快 切 立 台 表 
面 油污 时 ， 造 成 1 号 TRT 紧急 停机 。 

2. 事故 分 析 

事后 检查 急 停 信号 为 “危急 保安 器 控制 油 压低 ”， 检 查 主 控 
室 微机 控制 画面 显示 ， 和 危急 保安 器 控制 油 压 为 1.7MPa、 正 常 应 
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为 4. 5MPa。 检 查 现场 快 切 阀 台 上 压力 表 指 示 也 为 1.7MPa， 说 
明 危 急 保 安 器 控制 油 压 确实 是 压力 低 。 经 进一步 检查 “危急 保安 
恬 控 制 油 压低 ”是 快 切 控制 阀 台 上 的 一 个 减 压 阀 的 手柄 松动 ， 确 
认 这 就 是 “和 危急 保安 器 控制 油 压低 ”的 真正 原因 所 在 。 经 对 快 切 
阀 台 上 此 减 压 阀 进行 调整 使 危急 保安 器 控制 油 压 恢复 到 正常 值 
4. 5MPa， 在 检查 其 他 设备 无 误 的 情况 下 ， 再 次 开车 正常 。 

分 析 危 急 保 安 器 控制 油 压低 的 原因 是 职工 在 做 SSK 快 切 阀 
台 清 洁 维 护 工作 的 过 程 中 ， 不 注意 误 碰 到 快 切 控制 阀 台 上 减 压 阀 
的 手柄 ， 造 成 “危急 保安 器 控制 油 压低 ”， 从 而 导致 了 1 号 TRT 
机 组 急 停 事故 。 

3. 防范 措施 

1) 此 故障 是 X 号 TRT 职工 打扫 卫生 时 安全 意识 不 强 造成 
的 ， 在 今后 的 工作 中 要 提高 这 种 意识 ; 

2) TRT 车 间 人 员 固 定好 快 切 控 制 阀 台 上 减 压 阀 的 手柄 ， 防 
止 人 为 误 动 造成 油 压 变化 ; 

3) TRT 车 间 拿 方案 将 快 切 阀 台 加 装 隔 尘 防护 置 ， 减 少 尘 十 
聚集 过 快 和 日 常设 备 维护 的 频 度 ; 

4) TRT 车 间 今 后 要 及 早 发 现 不 可 靠 的 部 位 和 隐患 ， 不 断 改 
进 管理 并 形成 制度 ， 对 提出 改进 意见 的 职工 进行 嘉奖 。 

六 、1 号 TRT 发 电机 轴瓦 漏 油 
1. 事故 经 过 

2XXxX 年 X 月 x 日，X 号 TRT 发 电机 轴瓦 发 现 漏 油 ， 经 
检查 润滑 油 压 在 正常 范围 内 ， 漏 油 点 只 有 发 电机 非 负 荷 端 轴瓦 漏 
油 ， 其 他 共用 同一 个 润滑 油 压力 系统 的 所 有 轴瓦 点 都 不 漏 油 ， 为 
此 ， 判 断 是 发 电机 非 负 荷 端 轴 封 和 轴瓦 回 油 不 畅 造 成 的 。 随 即 安 
排 电 修 车 间 进 行 轴瓦 检查 ， 发 现 轴 封 和 轴瓦 未 存在 明显 回 油 不 畅 
的 问题 ， 对 轴 封 间隙 进行 了 适度 调整 ， 对 轴 封 回 油 流 覃 进行 了 清 
理 ， 并 对 润滑 油 站 溢 流 阀 进行 调整 ,使 润滑 油 远 端 压 力 从 
150kPa 降 至 143kPa， 其 后 恢复 重新 开车 ， 轴 瓦 不 再 漏 油 。 

2XX 义 年 久 月 X 日 ， 义 号 TRT 发 电机 轴瓦 再 次 发 现 漏 油 ， 
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漏 油 现象 与 上 次 一 样 。 经 不 停机 人 为 调整 使 润滑 油 远 端 压力 由 
145kPa 降 至 135kPa 仍 不 能 解决 问题 。 经 汇报 和 请 示 设 备 副 厂 
ee 
建立 不 起 来 ? 如 果 润 滑 油 箱 内 部 真空 度 建 立 不 起 来 ， 就 会 造成 轴 
瓦 漏 油 。 

经 检查 义 号 TRT 检查 润滑 油 站 顶部 存在 一 个 敞 口 点 ， 此 次 
经 封闭 润滑 油 站 顶部 敞 口 点 后 ， 发 电机 非 负 荷 端 轴瓦 漏 油 的 问题 
就 解决 了 。 

2. 事故 分 析 

润滑 油 站 不 封闭 ， 导 致 润滑 油 站 内 真空 度 不 能 建立 ， 是 此 次 
X 号 TRT 发 电机 轴瓦 漏 油 故障 的 唯一 原因 。 经 分 析 认 为 润滑 油 
站 内 部 有 常 压 与 有 真空 度 对 于 流 经 轴瓦 润滑 油 压 的 回流 是 不 同 
的 ， 有 真空 度 会 比 无 真空 度 所 产生 的 回 油 动力 大 ， 有 真空 度 有 利 
于 润滑 油 迅 速 回 到 润滑 油 站 。 事 后 经 查 ， 规 程 中 无 对 润滑 油 站 建 
立 真空 度 的 规定 ， 且 查 此 润滑 油 站 出 厂 技术 资料 和 说 明 书 也 无 对 
润滑 油 站 建立 真空 度 的 规定 

此 问题 暴露 TRT 操作 人 员 对 此 润滑 油 站 的 技术 掌握 还 有 欠 
缺 ， 需 要 车 间 技术 人 员 对 规程 立即 进行 修正 。 

3. 防范 措施 

1) TRT 车 间 技 术 人 员 及 时 修改 完善 运行 操作 规程 ， 并 让 每 
个 职工 学 会 规程 ; 

2) 借鉴 此 经 验 教训 ， 重 新 对 1 # TRT 的 规程 进行 一 次 全 面 
修正 ; 

3) 在 基本 建设 期 间 要 强化 职工 的 技术 培训 。 

七 、1 号 TRT 冷凝 水 排放 器 煤气 泄漏 

1. 事故 经 过 

| 13 时 
59 分 并 网 成 功 。 在 设备 运行 停 辅助 油泵 后 ， 润 滑 油 最 远 端 压力 
迅速 下 降 至 70kPa， 二 辅助 油泵 未 自 启 ， 造 成 设备 急 停 ， 经 车 间 
领导 和 自动 化 部 人 员 分 析 后 ， 认 为 是 润滑 油 最 远 端 压力 下 降 迅 
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速 ， 而 微机 未 能 捕捉 到 信号 ， 造 成 辅助 油泵 未 能 自 启 。 

2. 事故 分 析 

1) 辅助 油泵 自 启 的 压力 低 ; 

2) 操作 人 员 没 有 及 时 发 现 最 远 端 压力 迅速 下 降 ; 

3) 操作 人 员 没 有 及 时 启动 辅助 油泵 。 

3. 防范 措施 

1) 提高 辅助 油泵 最 远 端 压力 值 ; 

2) 操作 人 员 时 刻 注意 油泵 最 远 端 压力 值 ; 

3) 发 现 远 端 压力 值 下 降 迅 速 时 ， 要 迅速 启动 辅助 油泵 ; 

4) 发 现 问题 及 时 跟 车 间 领 导 和 分 厂 调 度 联 系 。 

八 、2 号 TRT 冷凝 水 排放 器 煤气 泄漏 

1. 事故 经 过 

2XXX 年 X 月 Xx 日 TRT 设备 正常 运行 当中 ,值班 人 员 近 
视 设 备 时 发 现 1# 冷 凝 水 排放 器 排 完 水 后 不 能 自动 关闭 ， 并 有 旦 有 
大 量 煤 气 汇 漏 。 岗 位 人 员 立 即 跑 到 现场 打开 注水 阅 ， 同 时 在 微机 
上 点 击 开关 按钮 ， 使 其 关闭 。 为 彻底 消除 隐患 ， 岗 位 人 员 佩 戴 空 
气 呼吸 费 进 入 到 排水 池 中 ， 将 饶 底 部 排污 阀 打开 ， 冲 洗 铅 内 污 
泥 ， 保 证 排水 钠 能 够 正常 排水 。 

2. 事故 分 析 

1) 冷凝 水 排放 器 排放 阀门 存在 隐患 ; 

2) 岗位 人 员 没 有 及 时 发 现 冷凝 水 排放 器 不 能 自动 关闭 ， 使 
煤气 大 量 泄漏 。 

3. 防范 措施 

1) 随时 认真 观察 冷凝 器 排水 情况 ， 出 现 类 似 情况 要 及 时 处 
理 ， 及 时 汇报 ， 在 保证 安全 的 前 担 下 ， 尽 快 消除 隐患 ; 

2) 在 情况 允许 时 ， 及 时 检查 冷凝 器 工作 状况 及 排放 阀门 的 
密闭 性 是 否 良好 ; 

3) 对 重点 部 位 加 强 巡 检 工 作 ， 发 现 问题 及 时 汇报 、 及 时 处 理 。 

九 、2 号 TRT 盘 车 电动 机 脱 扣 机 构 脱 落 

1. 事故 经 过 
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2X XX 年 Xx 月 Xx 日 在 此 前 的 盘 车 过 程 中 ,值班 人 员 发 现 盘 
车 电动 机 齿轮 箱 有 异 响 ， 借 高 炉 休 风 时 间 打 开 齿 轮 箱 进行 检 查 ， 
发 现 盘 车 电动 机 两 个 脱 扣 机 构 中 的 一 个 脱落 ， 旦 弹簧 损坏 。 后 经 
弹 和 佬 三 加 工 弹 簧 机 构 安 装 好 后 调试 正常 。 

2. 事故 分 析 

1) 盘 车 电动 机 脱 扣 机 构 弹 得 质量 差 ; 

2) 检查 人 员 检 查 不 到 位 ， 出 现 问题 未 能 及 时 发 现 。 

3. 防范 措施 

1) 日 常 点 检 工 作 及 开 停 机 过 程 中 ， 要 仔细 判断 设备 的 运行 
是 否 正常 ， 做 到 勤 听 、 勤 看 ， 认 真 分 析 ; 

2) 对 有 些 易 损 件 要 做 到 有 备件 ， 一 旦 出 现 隐 患 ， 能 做 到 及 























时 排除 。 
十 、X 号 TRT 旁 通 阀 组 飘 开 及 静 叶 瞬间 回 关 
Ls; 事故 经 过 





2XXxX 年 X 月 x 日， 在 设备 正常 运行 过 程 中 ,值班 人 员 发 
现 BRK 突然 飘 开 (23 外 一 50%)， 期 间 ， 静 叶 全 关 ， 高 炉 顶 压 
上 升 ， 煤 气量 和 发 电量 降 至 零 ， 瞬 间 又 自行 回 关 ， 造 成 高 炉 顶 压 
波动 。 岗 位 人 员 及 时 停车 后 汇报 相关 单位 。 经 检查 暂 定 为 仪表 干 
扰 信号 所 致 ， 自 动 化 部 更 换 模 板 后 运行 观察 ， 此 后 还 有 此 现象 发 
生 。 相 关 技 术 人 员 判 断 为 液压 阀 台 故障 。4 月 26 日 将 液压 阀 台 
送 厂家 修理 ， 岗 位 清洗 油箱 ， 阀 台 更 换 新 油 后 于 28 日 由 厂家 送 
回 ， 安 装 好 后 经 调 斌 成功， 设备 运行 正常 。 

2. 事故 分 析 

BRK 液压 阀 台 及 液压 执行 机 构 存 在 隐患 ，BRK 球 开 和 静 叶 瞬间 
回 关 ， 容 易 对 高 炉 项 压 产生 影响 ,仪表 模板 有 存在 事故 的 可 能 

3. 防范 措施 

1) 岗位 人 员 要 加 强 巡 检 ， 发现 类 似 问 题 要 及 时 通知 仪 控 人 
员 检 查 ; 

2) 如 对 高 炉 产 生 影响 ， 要 在 请 示 领 导 的 情况 下 ， 及 时 退出 ， 
以 免 影 响 生 产 。 
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3) 严格 按 规程 办 事 ， 克 服 麻 瘟 思想 。 

十 一 、X 号 TRT 插 板 阀 泄漏 

1. 事故 经 过 

2X XX 年 Xx 月 Xx 日， 当班 人 员 准 备 启动 设备 ， 在 操作 插 板 
阀 时 ， 发 现 控 制 箱 走 板 到 位 指示 灯 不 亮 ， 煤 气 报警 仪 报警 ， 且 报 
警 值 在 300X10“ 以 上 ,初步 诊断 插 板 阀 没有 到 位 ， 导 致 煤气 大 
量 汇 漏 。 岗 位 人 员 迅 速 汇 报 动 调 及 车 间 领 导 ， 并 通知 三 水 站 人 
员 ， 煤气 泄漏 报警 注意 安全 。 车 间 值 班 人 员 了 迅速 把 身上 的 手机 、 
钥匙 等 金属 附件 掏 出 放下 ， 佩 戴 好 空气 呼吸 器 及 煤气 报警 仪 到 现 
场 检 查 原因 ， 发 现 插 板 阀 阀 板 不 到 位 ， 电 源 线 拉 断 ， 立 即 回 主 控 
室 通知 除尘 ， 把 通 往 TRT 的 蝶阀 关 严 ， 并 打开 放 散 管 ， 接 通 氮 
气 吹 扫 管 进行 吹 扫 ， 同 时 通知 电工 ， 待 现场 煤气 报警 仪 不 报警 
时 ， 配 合 电工 进行 接线 ， 及 时 处 理 了 险情 ， 恢 复 了 生产 。 

2. 事故 分 析 
1) X 号 TRT 岗位 人 员 在 开 插 板 阀 时 ， 没 有 对 阀门 提前 检查 ; 

2) XX 号 TRT 岗位 人 员 平 时 对 插 板 阀 维 护 和 检查 力度 不 够 ，; 

3) 插 板 阀 在 走 板 的 过 程 中 ， 由 于 仪表 控制 线 搜 断 ， 使 其 没 
有 开 到 位 ， 造 成 煤气 大 量 泄漏 。 

3. 防范 措施 

1) 今后 在 开 、 关 插 板 阀 前 ， 先 检查 阀门 的 仪表 控制 线 有 无 
破 断 、 受 损 或 裸露 的 地 方 ; 

2) 岗位 人 员 平 时 要 对 阀门 做 好 维护 ， 检 查 胶 圈 是 否 有 胀 裂 
的 现象 ， 是 否 到 位 ; 

3) 开关 插 板 阀 时 ， 要 做 到 联 保 互 保 ， 带 好 报警 仪 ， 认 真 检 
查 控制 箱 电 源 及 仪表 ; 

4) 加 强 巡 视 ， 做 好 对 设备 的 日 常 维护 ， 按 规程 办 事 ， 以 减 
少 煤 气 泄漏 事故 的 发 生 。 














































































































附录 复 避 题 及 参考 答案 


附录 A 初级 工 复习 题 


一 、 填 空 题 
1. 煤气 阀门 必须 有 醒目 的 ( ys ) 字样 和 ( ) 
指示 方向 。 
2. 工作 转速 低 于 第 一 阶 临界 转速 的 轴 称 为 〈 )， 否 则 称 
为 ) 。 
. 在 TRT 投 运 前 ， 高炉 顶 压 是 由 ( ) 调节 的 。 
基 尔 霍 夫 第 一 定律 又 称 ( ) 。 
凡 进入 煤气 管道 内 所 用 照明 电压 不 得 超过 ( ) V。 
推力 轴承 又 称 ( )， 用 来 承受 ( Ds 
. 高 炉 煤气 是 高 炉 炼 铁 生 产 的 副 产 煤 气 ， 是 ( bs 
( )、( ) 的 可 燃气 体 ,， 含 CO ( )% 至 ( )%%。 
8. 煤气 的 三 大 危害 是 ( ) 、( )、( 这 
9. TRT 装置 回收 高 炉 煤 气 中 ) 转换 为 电能 回馈 
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10. 煤气 放 散 管 口 应 该 〈 ) 、( ) 。 

11. 液压 油 最 适宜 的 运行 温度 为 〈 DD 

12. 为 确保 机 器 不 发 生 严 重 超速 事故 ， 需 设置 ( ) 。 

13. TRT 设备 是 : 不 消耗 〈 )、 只 消耗 〈 )、 无 
( ) 的 最 经 济 的 发 电 设备 。 

14. TRT 的 设备 7 sail ) 小 ， 而 ( ) 
则 相当 大 。 

15. TRT 的 设备 介质 复杂 ， 存 在 〈 eC JR ) 
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二 相 或 三 相形 式 ， 而 且 还 会 产生 相 变 ( ; 

16. TRT 的 设备 受 高 炉 影响 ，( ) 波动 大 ，( ) 大 。 

17. 由 于 有 灰尘 ,叶片 ( )， 并 容易 ( D3 

18. 高 炉 煤 气 气体 中 含 腐蚀 性 的 ) 等 ， 溶 于 水 后 形成 
酸 而 造成 叶片 等 腐蚀 。 

19. TRT 作为 高 炉 的 ( )， 对 高 炉 正常 生产 有 着 重要 的 
作用 ， 因 此 必须 以 ) 为 前 提 ， 不 允许 对 高 炉 产 生 不 良 
影响 。 

20. 高 炉 煤 气 是 ( )， 所 以 ，TRT 及 系统 的 ( 》 
分 重要 ， 要 求 所 有 设备 必须 安全 可 靠 。 

21. 入 口 碟 阀 : 动作 灵活 , 但 ( )。 其 功能 : 配合 
( ) 阀 ,减少 ( ) 。 

22. 入 口 插 板 阀 特 点 可 实现 完全 ( )， 但 当 ( ) 
时 不 易 操作 ， 须 ) 来 实现 。 

23. 快速 切断 阀 : 当 TRT 某 系 统 ( ) 时 ， 可 实现 
( ) 以 保护 透 平 机 系统 。 

24. 快速 打开 阀 : 配合 ( ) 动作 ， 以 保护 高 炉 炉 顶 压 力 
稳定 和 煤气 管 网 压力 稳定 。 

25. 给 排水 系统 由 ( )、 (人 )、 (人 )、( ) 及 



































( ) 组 成 。 
26. 切断 闪 用 于 ( ) 管 路 ， 也 有 一 定 的 ) 作用 。 
27. 单 向 阅 用 于 防止 〈 ) 。 
28. 节 流 阀 用 于 调节 ( ) 。 
29. 减 压 阀 用 于 降低 ( ) 。 
30. 玻 水 阀 用 于 ( ) 。 














二 、 选 择 题 (可 多 选 ) 
1. 影响 TRT 机 组 发 电量 大 小 的 因素 有 ( ) 。 

A. 电压 B. 转速 C. 电流 D. 进 气 压力 
2. 一 般 TRT 前 洗涤 塔 起 ( ) 作用 。 

A. 除尘 B. 降温 C. 减 压 D. 调节 顶 压 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 

































































. 母线 的 正极 颜色 为 〈 ) 。 

A. 赭 色 B. 蓝 色 . 黑色  D. 红色 
. 煤气 工作 区 CO 最 高 允许 浓度 , ( ) mg/m’。 
A. 15 B. 30 C. 50 D. 100 
. 保持 进口 压力 基本 稳定 的 阀 称 为 ) 。 

A. 安全 网 B. 减 压 阀 C. 溢 流 阅 D. 比例 阀 
. 润滑 油 站 的 组 成 不 包含 下 列 ( ) 项 。 

A. 润滑 泵 B. 油 冷却 器 C. 过 滤器 。”D. 联 轴 器 
. 不 平衡 质量 引起 的 离心 力 最 大 不 超过 转子 重力 的 〈 ) 。 
A. 1.5% B. 1.0% C. 0.75% D. 2.0% 
. 断路 器 、 隔 离开 关 属 于 ( ) 。 

A. 开关 电器 B. 保护 电器 

C. 测量 电器 D. 限 流 电 器 
. 电流 互感 涡 在 正常 运行 时 其 二 次 回路 不 允许 ( ) 。 
A. 开路 B. 短路 

预报 信号 反映 的 是 设备 的 人 

A. 故障 状态 B. 不 正常 运行 状态 
C. 断路 器 的 跳闸 状态 

按 电器 开关 最 好 用 ( ) 。 

A. 左手 B. 右手 

( ) 不 属于 安全 电压 等 级 。 

A. 6V B. 12V C. 18V D. 24V 
绝缘 棒 平 时 应 ( ) 。 

A. 放置 平稳 

B. 使 它们 不 与 地 面 和 墙壁 接触 ， 以 防 受潮 变形 

C. 放 在 墙角 

兆 欧 表 使 用 完毕 后 ， 其 指针 ( js 

A. 应 回 到 零 位 B. 应 回 到 =e 位 置 

C. 无 固定 位 置 

绝缘 手套 的 测验 周期 是 〈 ) 。 
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16. 


A. 每 年 一 次 B. 六 个 月 一 次 C. 五 个 月 一 次 
把 一 、 二 次 回路 画 在 一 起 ， 对 所 有 设备 具有 一 个 完整 概 


念 的 接线 图 为 ( ) 。 


7 


18. 


19; 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


A. 原理 接线 图 B. 展开 接线 图 C. 屏 面 布置 图 
信号 继电器 动作 后 ( js 

A. 继电器 本 身 掉 牌 或 灯光 指示 

B. 应 立即 接 通 灯光 音响 回路 

C. 应 是 一 边 本 身 掉 牌 一边 触 点 闭合 接 通 其 他 信号 
装 设 接地 线 时 ,应 ( ) 。 

A. 先 装 中 相 。”B. 先 装 接地 端 ， 再 装 两 边 相 

C. 先 装 导 线 端 

TRT 可 以 将 高 炉 产生 煤气 的 ( ) 

A. 压力 能 。” B. 化 学 能 ” C. 动能 。” D. 热能 
电力 系统 中 性 点 接地 方式 有 ( De 

A. 中 性 点 不 接地 。”B. 中 性 点 直接 接地 

C. 经 消 弧 线圈 接地 

戴 绝缘 手套 进行 操作 时 ， 应 将 外 衣 袖 口 ( ) 。 

A. 装 人 绝缘 手套 中 B. 卷 上 去 

C. 套 在 手套 外 面 

接触 器 常用 的 灭 弧 方法 有 ( > 

A. 电动 灭 弧 ”B. 磁 吹 灭 弧 

C. 横 颖 灭 弧 。”D. 灭 弧 栅 灭 弧 

熔断 器 按 结 构 可 分 为 〈 Ds 

A. 开启 式  B. 半 封 闭 式 C. 插 接 式 D. 螺 管 
式 

热 继 电器 类 型 有 ( 7 

A. 双 金 属 片 式 ”了 B. 热 敏 电阻 式 。” C. 易 熔 合金 式 
要 想 使 开通 的 可 控 硅 关 断 ， 只 要 ( ) 即 可 。 

A. 断 开 控制 极 ”B. 控制 极 加 反 压 

C. 使 流 过 可 控 硅 的 电流 小 于 维持 电流 
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26. 同步 发 电机 在 运行 中 ， 其 转速 随 发 电功率 的 大 小 变化 而 
( > 
A. 变 大 B. 变 小 C. 不 变 D. 小 波动 变化 
27. 在 额定 恒 转 距 负 载 下 运行 的 三 相 异 步 电 动机 ， 若 电源 电 
压 下 降 ， 则 电动 机 的 温度 将 会 〈 ) 。 
A. 降低 B. 升 高 C. 不 变 
28. 正弦 交流 电压 任意 时 刻 的 电 角度 被 称 为 该 正弦 量 的 
( 
A. 初 相 角 B. 相位 差 C. 相位 角 
29. 平行 导体 通 同 向 电流 ， 导 体 相 互 〈 > 
A. 排斥 B. 吸引 C. 无 关 
三 、 判 断 题 
1. 在 人 联结 时 ， 三 相 电 动机 的 线 电流 等 于 相 电 流 。( ) 
2. 在 了 联结 时 ， 三 相 电 动机 的 线 电 压 等 于 相 电 压 。( ) 
3 
4. 




































































电 液 比例 阀 可 以 控制 液 流 的 流量 。( ) 
液 控 单 向 阀 使 油 液 只 向 一 个 方 辐 流动 ， 而 不 能 反 向 流动 。 
( ) 
5. 断路 器 是 高 压 开 关 设 备 中 最 重要 、 最 复杂 的 一 种 ， 既 能 
切换 正常 的 负载 ， 又 可 排除 短路 故障 。( ) 











6. 断路 器 的 额定 电压 是 指 断路 器 能 承受 的 正常 工作 的 相 电 
压 。( ) 

7. 绝对 压力 值 越 高 表示 真空 度 越 高 。( ) 

8. 我 们 把 对 绝缘 有 危险 的 电压 统称 为 过 电压 。( ) 

9. 反 冲 洗 水 过 滤器 是 靠 差 压 控制 排污 的 。( ) 








10. 电灯 泡 的 灯丝 断裂 后 再 搭 上 使 用 ， 灯泡 反而 更 亮 ， 其 原 
因 是 灯丝 电阻 变 小 ， 而 功率 增 大 了 。( ) 

11. 电量 kW Ph 为 电功率 单位 。( ) 

12. 减 压 阀 主要 控制 进口 压力 。( ) 

13. 为 确保 机 器 不 发 生 严 重 超速 事故 ， 需 设置 危急 保安 器 。 
( ) 
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. 变压器 是 一 种 交换 交流 电压 的 设备 ， 工 作 原理 雷同 于 电 




















15. 戴 维 南 定理 又 叫 等 效 发 电机 原理 。( ) 


四 


1 
2. 
3. 
4. 
5 
6 


五 、 


1. 
2. 
3. 











、 问 答题 








. 煤 气 、 氮 气 、 燕 汽 、 氧 气管 道 的 色 标 分 别 是 什么 ? 





机 组 长 时 间 停 留 在 临界 转速 有 什么 危害 ? 
透 平 机 出 现 哪些 情况 需要 紧急 停机 ? 
电压 太 低 对 异步 电动 机 启动 有 何 影响 ? 

















. 电动 机 启动 电流 大 有 何 种 危害 ? 
. 成 套 高 压 开 关 柜 的 “五 防 ” 功 能 指 哪 “五 防 ”? 








应 会 题 

起 机 前 的 准备 工作 有 哪些 ? 
怎样 进行 停机 后 的 维护 ? 

油 系统 着 火 处 理 方案 是 什么 ? 








附录 B 中 级 工 复 习题 


一 、 填 空 题 
1. 报警 或 联 锁 HH、H、L、LL 分 别 表示 ( 法 
( yx 2 je 


2. 
3. 


4 
5 
6 
fs 
8 
9 





转速 、 位 移 、 振 动 是 依据 ( 的 原理 进行 检测 的 。 
To 气 浓度 的 仪器 有 
) 和 ( 全 








. 1MPa= ( ) kg/cm’。 
. lkg/cm = ( ) kPa。 
. lmil 二 ( ) /1000== ( ) mm。 


1mm 一 ( ) pum, 


.1 英寸 二 ( ) mm 。 
. 透 平 机 作为 原 动 机 向 外 输出 功率 的 称 为 〈 ); 作为 


反 原 动机 需 由 外 界 输入 功率 的 称 为 入 
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10. 现今 国标 中 ， 区 分 三 相 电 源 的 相 色 为 ( )、 
( )、( ) 三 种 颜色 。 

11. 表征 交流 电 的 三 要 素 为 ) 、( )、( ) 。 

12. 分 析 电 路 的 三 个 基本 定律 是 〈 ) 、( )、( ) 。 

二 、 选 择 题 〈 可 多 选 ) 

1. 某 线路 开关 停电 检修 ， 线 路 侧 旁 路 运行 ， 这 时 应 该 在 该 
开关 操作 手 把 上 其 挂 ( ) 的 标示 牌 。 
A. 在 此 工作 B. 禁止 合 闸 “C. 禁止 攀登 、 高 压 危险 

2. 凡 进 入 煤气 管道 内 所 用 照明 电压 不 得 超过 ) V。 
A. 12 B. 24 C. 100 D. 36 

3. 煤气 放 散 管 的 高 度 必须 高 出 煤气 管道 、 设 备 和 走 台 



































( ) m。 
A.2 B.5 C.3 D. 4 
4. 凡 进 入 煤气 设备 作业 必须 ( ) 人 以 上 。 
A.2 B.3 C.4 
4 ) 不 是 煤气 燃烧 的 基本 条 件 。 
A. 煤气 ”B. 助燃 气 ”C. 引火 源 D. 温度 
6. 万 用 表 的 转换 开关 是 实现 〈 ) 
A. 各 种 测量 种 类 及 量程 的 开关 
B. 万 用 表 电 流 接 通 的 开关 
C. 接 通 被 测 物 的 测量 开关 
7. 透 平 机 按 介质 流动 方向 分 为 ) 
A. 轴 流 式 ”B. 径流 式 C. 反动 式 D. 混流 式 
8. ( ) 属于 TRT 八大 系统 。 
A. 气体 监测 系统 B. 透 平 发 电机 系统 
C. 直流 系统 D. 氮气 密封 系统 
9. 在 热 工 仪表 行业 ， 常 用 物理 参数 如 温度 、 流 量 、 振 动 、 
转速 的 代表 字母 是 ( ) 。 
A. TFXS B. TFSX CFTXS D. TXFS 
10. 热电 偶 的 热电 势 随 着 测量 端 温 度 的 升 高 而 增 大 ， 它 的 大 
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11. 


2. 


4. 


6G: 
山 


1 
2 
3 
4. 
5 
6. 
五 
Ls 


2 
3. 


小 与 〈 ) 有 关 。 
A. 材料 B 两 端 温 度 C. 热电 极 的 长 度 
D. 热电 极 的 直径 









































装 接地 线 时 ， 应 先 装 三 相 线路 端 ， 然 后 装 接地 端 ; 
先 拆 接地 端 ， 后 拆 三 相 线 路 端 。( ) 
电焊 机 的 一 、 二 次 接线 长 度 均 不 宜 超过 20m。( 














. 交流 电流 表 和 电压 表 所 指示 的 都 是 有 效 值 。( ) 








绝缘 靳 也 可 作 耐 酸 、 碱 、 油 靳 使 用 。( ) 
、 问 答题 


. 高 位 油箱 有 什么 作用 ? 
. 对 煤气 放 散 管 的 高 度 有 什么 要 求 ? 
. 煤气 管道 上 下 方 禁止 什么 ? 





为 什么 三 相 异 步 电 动机 不 允许 缺 相 运行 ? 





. 异步 电动 机 启动 电流 太 大 对 三 用 系统 有 何 影响 ? 











为 什么 母线 要 漆 色 漆 ? 

、 应 会 题 

起 机 前 的 准备 工作 有 哪些 ? 
怎样 进行 停机 后 的 维护 ? 

油 系统 着 火 处 理 方案 是 什么 ? 











常用 压力 单位 有 (  ”)。 
A. Pa B. kPa C. MPa D. kgf 
如 果 被 测 流体 的 绝对 压力 低 于 大 气压 力 ， 则 压力 表 所 测 
得 的 压力 为 )， 其 值 称 为 真空 度 。 
A. 差 压 B. 正 压 C. 表 压 D. 负 压 
、 判 断 是 
. 一 个 周期 内 功率 的 平均 值 ， 叫 有 功 功率 。( ) 
感 抗 和 容 抗 的 单位 都 是 欧姆 。( ) 


拆 时 
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附录 C 高 级 工 复习 题 


一 、 填 空 题 

1. 透 平 机 主要 组 成 部 分 是 机 壳 、 J )》 江 ) 
等 。 

2. TRT 投 运 前 ， 必 须 进 行 ( ) 、( ) 的 工作 ， 以 保 
证 进入 煤气 管道 的 煤气 纯度 


3. 设备 停 运 后 、 检 修 前 必须 进行 ( jC ) 的 工作 ， 
以 确保 检修 人 员 的 人 身 安 全 。 
4. 急性 CO 中 毒 在 临床 上 可 以 分 为 〈 )、 (人 


( Xs 


WA 
J 




















5. 进行 有 燃气 危险 的 作业 应 0 ( ) 进行 

6. 为 了 防止 煤气 富 入 蒸汽 或 氮气 管内 ， 在 不 通 敬 汽 或 氮气 
时 ， 要 把 ( ) 与 煤气 管道 彻底 断 开 。 

二 、 选 择 题 (可 多 选 ) 


1. 转速 、 位 移 、 振 动 是 依据 高 速 旋转 的 物体 产生 ( ) 
的 原理 进行 检测 的 。 
A. 相对 运动 ”B. 电 涡 流 C. 光电 感应 D. 电压 
2. 隔离 器 的 功能 是 : 将 二 线 制 变 送 器 的 4 一 20mA 信号 转换 
成 1~5V 的 信号 或 多 路 输出 ， 提 供 隔 离 功能 ， 实 现 〈 ) 之 
间 的 相互 隔离 ， 有 效 地 防止 各 种 干扰 进入 控制 系统 。 
A. 输入 /输出 B. 输入 /电源 
C. 输出 /电源 D. 输入 /输出 /电源 
3. 高 压 电器 在 电力 系统 中 起 着 ( ) 的 作用 ， 
接 影响 到 电力 系统 的 稳定 和 安全 运行 。 
A. 控制 B. 保护 C. 测量 


















































其 性 能 直 

















4. 对 继 晶 


A. 灵敏 性 B. 
5. 快速 切断 阅 有 四 个 动作 ， 即 阀门 的 J 





EE 保护 要 求 ( 


i 
快速 性 C. 选 


择 性 ”D. 可 靠 性 
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A. 慢 开 B. 慢 关 C. 快 关 D. 游 动 


6. 电动 机 常见 不 正常 运行 状 
A. 过 负 得 








态 有 ( ) 。 
B. 低 电 压 


C. 同步 电动 机 的 异步 状态 D. 短路 






























































载 试 启动 电动 机 时 ， 人 允许 不 装 












































三 、 判 断 题 

1. 相同 磁极 数量 的 同步 发 电机 速度 与 异步 发 电机 速度 相同 。 
( ) 

2. 三 相 异 步 电 动机 的 额定 温 升 ， 是 指 电 动机 额定 运行 时 的 
额定 温度 。( ) 

3. 为 了 观察 方便 ， 空 载 、 轻 
接触 器 灭 弧 黑 。( ) 

四 、 问 答题 

1. 煤气 燃烧 的 基本 条 件 是 什么 ? 

2. 氮气 密封 的 工作 原理 是 什么 ? 

3. 电动 机 运转 时 ， 轴 和 承 温度 过 高 ， 应 从 哪些 方面 找 原因 ? 

4. 什么 叫 功 率 因 数 ? 为 什么 要 提高 功率 因数 ? 

5. 三 相 电 压 不 平衡 ， 对 异步 电动 机 有 何 影响 ? 

6. 电动 机 着 火 时 应 如 何 扑救 ? 

五 、 应 会 题 

1. 在 TRT 开机 状态 下 ， 如 果 发 现 人 口 管道 冷凝 水 排放 器 漏 
煤气 怎么 办 ? 


2. TRT 紧急 停机 后 的 处 理 步 又 有 哪些 ? 
3. TRT 运行 过 程 中 ， 发 现 液 压 油 管道 漏 油 怎么 办 ? 














附录 D 技师 复习 题 


问答 题 
1. 什么 叫做 油膜 振荡 ? 














2. 延平 机 润滑 油 温 过 低 和 过 高 有 什么 不 好 ? 
3， 透 平 机 冷 态 启动 时 为 什么 要 暖 机 ? 
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‘OO 0 ~ G oo 上 忆 


. 透 平 发 电机 组 振动 的 原因 主要 有 哪些 ? 

. 造成 透 平 机 超速 的 主要 原因 有 哪些 ? 

. 透 平 发 电机 转子 在 临界 转速 下 产生 共振 的 原因 是 什么 ? 
. 试 述 支持 轴承 工作 原理 ? 

. 透 平 发 电机 组 的 振动 有 哪些 危害 ? 

. 触电 急救 的 基本 原则 是 什么 ? 








10. 透 平 机 轴 疝 位 移 增 大 的 主要 原因 有 哪些 ? 


附录 E 参考 答案 


初级 工 复习 题 


、 填 空 题 


(“ 开 ”) (“ 关 ”) (箭头 ) 
(刚性 轴 ) (柔性 轴 ) 
( 减 压 阀 组 ) 
( 基 尔 霍 夫 电 流 定律 ) 
(12) 
(推力 轴承 ) (转子 的 径 向 力 ) 
( 易 燃 ) ( 易 爆 ) (有 毒 ) (23) (30) 
( 易 着 火 ) 〈 易 爆炸 ) ( 易 中 毒 ) 
(压力 能 ) 

( 防 雨 )( 防 堵塞 ) 

















. (45°C) 
. (危急 保安 器 ) 
. 《任何 原 燃 料 ) (煤气 压力 ) (污染 公害 ) 


(温度 低 ) (压力 低 ) (膨胀 比 ， (流量 ) 
( 气 一 固 )( 气 一 液 ) ( 气 液 ) (凝结 水 析出 ) 








. (煤气 流量 ) (变化 频率 ) 
. 〈 易 磨损 ) 〈 积 灰 和 堵塞 ) 





( 握 和 二 氧化 硫 ) 
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19. (附属 设备 )〔 保 证 高 炉 正常 运行 ) 
20. (有 毒气 体 ) (安全 性 ) 
21. (关闭 不 严 ) ( 搬 板 ) ( 背 压 
22. (关闭 )( 压 差 大 ) (其 他 阀门 配合 ) 
23. (出 现 故 障 ) (快速 切断 ) 





— 











24. ( 快 切 阀 ) 

25. (冷凝 水 排放 器 ) (阀门 ) (水 泵 ) (水 过 滤器 ) (各 油 站 水 
冷却 需 ) 

26. 《开启 或 关闭 )( 节 流 ) 

27. ( 管 路 内 介质 倒流 ) 

28. ( 管 路 内 介质 的 流量 ) 

29. 〈 管 路 内 介质 的 压力 ) 

30. 〈 排 除 蒸汽 系统 的 冷凝 水 ) 

二 、 选 择 题 

1.D 2. ABCD 3.A 4.B 5.B 

6.D 7.A 8.A 9.A 10.B 

11.B 人 13.B 14.C 15.B 

16.B 17.C 18.B 19. AD 20. ABC 

21.A 22.ABD 23. BCD 24. ABC 25; GC 

26.C 27.B 28.C 29.B 

三 、 判 断 题 


1.X 2.X 3 4X 5 6.X 7.X 8.v8 


9 TO Tl XK 1 3 55 

四 、 问 答题 

1. 答 : 煤气、 氮气、 蒸汽 、 氧 气管 道 的 色 标 分 别 
黄色 、 红 色 、 蓝 色 。 














是 黑色 、 


2. 答 : 机 组 长 时 间 停 留 在 临界 转速 ， 由 于 振动 过 高 ， 会 引 
起 汽 氏 内 动 、 静 部 件 碰撞 、 磨 损 ， 轴 封 损 坏 ， 叶 轮 与 轴 的 套 六 松 
动 ， 叶 片 折断 ， 轴 承 润滑 破坏 ,轴瓦 马 金 脱落 或 裂纹 ， 汽 氏 滑 销 























损坏 ， 机 座 地 脚 螺 栓 松 动 ， 基 础 裂缝 等 严重 损坏 。 
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3. 答 : 透 平 机 出 现 发 电机 保护 、 液 压 
紧急 停机 。 

4. 一 6. (上 略 ) 

五 、 应 会 题 〈 略 ) 
中 级 工 复 习题 

一 、 填 空 题 
1. (高 高 限 ) (高 限 ) ( 低 限 )〈 低 低 限 ) 
2. 〈 高 速 旋转 的 物体 产生 电 涡流 ) 
3. (固定 式 ) (便携 式 ) 
4. (10) 
5. (100) 
6 
7 
8 
9 

















(英寸 ) (0. 0254) 
(100) (1000) 

(25. 4) 

(膨胀 机 )〈 压 缩 机 ) 














油 压 低 的 情况 需要 





.( 黄 ) ( 绿 ) ( 红 ) 
11. (有 效 值 ) ( 初 相 角 ) (频率 ) 
12. 〈 欧 姆 定律 ) 〈 基 尔 堆 夫 电 压 定 律 ) ( 基 尔 堆 夫 电流 定律 ) 
二 、 选 择 题 
1.C 2.A 3D 4A 5.D 
6. A 7.C 8.BD 9.A 10.AB 
11. ABC 12.D 
三 、 判 断 题 
Li 2 “/ 3. 久 4. 义 Sr a 6: XX 


四 、 问 答题 (上 略 ) 
五 、 应 会 题 〈 略 ) 
高 级 工 复习 题 
一 、 填 空 题 
1. (转子 )( 轴 承 ) (动静 叶片 ) 
2. (氮气 置换 空气 ) (煤气 置换 氮气 ) 


1 
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3. (氮气 置换 煤气 ) (空气 置换 氮气 ) 
4. 〈 轻 度 ) (中 度 ) (重度 ) 
5 
6 








(白天 ) 


1: 汉 2. Xx 3. XxX 
四 、 问 答题 〈 略 ) 
五 、 应 会 题 〈 略 ) 
技师 复习 题 〈 略 ) 
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